
® Porte sectionnelle GSW 40 
Lames en acier double paroi 40 mm 
au choix avec vitrage, au choix avec portillon 

Portes sectionnelles avec 
moteur CarTeck 

 
 
Exemple de texte 
Relever et noter les données 
correspondantes. 
Pour obtenir les informations requises, 
voir les « caractéristiques techniques » 
indiquées ci-dessous. 
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Caractéristiques techniques 
Produit :  Porte sectionnelle de garage GSW 40 

Valeur d’isolation thermique :  
 0,56   W/m²k (lame de 40 mm) 
 0,95   W/m²k (tablier de la porte uniquement)  
 1,48 W/m²k (porte complète, surface de la porte  
 10 m²) 

 

Montage dans :  •  Mur •  Béton  
 •  Béton poreux •  Ossature en bois 
 

Tailles  
disponibles :  Largeur :  2 000 – 5 500 mm 
   

Hauteur :  1 875 – 3 000 mm 

Butée :  • Derrière la baie 
Tablier  
de la porte :  Tablier de la porte composé de plusieurs sections à double 

paroi, avec joints intermédiaires répartis de manière 
homogène, réalisé à base de tôle d’acier galvanisée, 
profondeur de construction des sections  

 40 mm. Isolation : mousse polyuréthane (sans CFC). 
Protection anti-pince-doigts à l’intérieur et à l’extérieur 
conforme à la norme DIN EN 12604 

 
 
 
 
 
 
 

Surface : • Extérieur : motif woodgrain, motif stucco, 
  „satiné“ ou microprofilé 
 • Intérieur : motif stu     

cco 
 Bas de la porte : 
 • Joint de sol de qualité APTK 
  Inusable et anti-putréfaction 
 

Ferrures : Réalisation standard 
 • Version standard sans verrouillage manuel. 
 • Équipées pour le montage ultérieur d’un dispositif de 

déverrouillage d’urgence (nécessaire s’il n’existe aucun 
autre accès au garage) 

 Réalisation spéciale 
 Sur demande avec verrouillage manuel (jusqu'à 5 000 m de 

largeur de porte). 
 

Portillon : Encastré avec profils en aluminium E6/EV1 
(le portillon est toujours centré), avec seuil bas 45 mm, 
avec joint de sol complet. Portillon toujours dans la 
largeur standard libre de 810 mm. Tous les portillons 
sont fournis avec ferme-porte supérieur, serrure prévue 
pour cylindre profilé avec cylindre profilé et garniture de 
poignée en aluminium en E6/EV1. 
 

Châssis :   Châssis du profil en tôle d'acier galvanisée à chaud, 
prélaqué avec couche primaire en polyester, blanc 
signalisation, RAL 9016. Au choix également contre 
supplément : revêtements de châssis avec coloris standard, 
coloris RAL ou finition imitation bois. Guide de butée avec 
lèvre d'étanchéité, latéral 

 

   

 
  et sur le faux-linteau, qualité APTK. Faux-linteau disponible 

en version standard avec coloris standard, coloris RAL ou 
itation bois. finition im   

Fermeture :  Sur demande avec verrouillage manuel (jusqu'à 5 000 m de 
largeur de porte).   

 Compensation  Grâce à un système de ressorts à traction  
 du poids :  multiples/ de double câble encapsulé dans un  

  canal de ressorts microprofilé 
 au-dessus des rails de guidage horizontaux. 
 

Protection de Acier : prélaqué, extérieur bicouche 
la surface (à base de polyester 25 μm) 
 Décors façon bois : Sections en acier avec surface 

thermoplastique résistante aux UV dans des décors 
attrayants. Intérieur monocouche (à base de polyester 
10 μm) Coloris standard extérieur blanc signalisation 
(RAL 9016), intérieur blanc gris (RAL 9002). Pièces en 
acier galvanisées. Ressorts galvanisés.    

 Équipement spécial : 
Couche primaire supplémentaire avec coloris tendance 
et coloris RAL au choix.  
Peintures perlées, phosphorescentes et métalliques 
possibles uniquement après entretien individuel.   

Entraînement :  • Moteur avec commande à microprocesseur, monté 
sur rail, 230 V, 50 Hz 

 • Commande : commande à impulsion avec limiteur de 
force à apprentissage automatique Démarrage en 
douceur et arrêt en douceur 

 • Télécommande numérique 
 Possibilité d’extension avec d’autres auxiliaires de 
commande 

 

Vitrage :  • Bande vitrée ou profils en aluminium, anodisés,  
  sur toute la largeur de la porte (section 
  autonome), vitrage : double vitrage SAN  
  16 mm, transparent, structuré cristal ou opale.  
  Barre de vitrage avec joints. 

  Autres coloris ou revêtements par poudrage 
  RAL disponibles. 
 • Vitrage pour porte avec cassette, rainure, rainure 

moyenne, sans rainure (cadre blanc en polyuréthane 
avec imitation bois) disponible avec diverses finitions 
(voir les tarifs pour revendeurs) Vitrage : double 
vitrage SAN 16 mm klar, transparent, structuré cristal 
ou opale. Côté intérieur uniquement. 

 • Cassette •  Pur 
 
  Uniquement possible pour GSW 40 sans 

rainure/sans rainure „satiné“ : 
 • Vitrage rond en inox Ø 305 mm. Verre de sécurité 

trempé incolore et transparent 
  Garnissage à base de tôle en inox 
 • Cadre de vitrage en aluminium de type D, type E  
  Vitrage : double vitrage SAN 16 mm transparent, 

structuré cristal ou opale. Côté intérieur uniquement. 
 • Cadre du vitrage de type carré ½ (cadre blanc en 

polyuréthane avec imitation bois) 
  Vitrage : double vitrage SAN 16 mm transparent, 

structuré cristal ou opale. Côté intérieur uniquement. 

Position Quantité Objet Prix 
indivi uel d

€ 
Prix total 

€ 

 
 

 Porte de garage sectionnelle, tablier de la porte 
composé de plusieurs lames en acier double 
paroi, protection de la surface avec revêtement 
galvanisé, mousse PUR. Profondeur de 
construction 40 mm, côté extérieur motif 
woodgrain, côté intérieur motif stucco. Coloris 
extérieur blanc signalisation (RAL 9016), 
intérieur blanc gris (RAL 9002). Sections de la 
porte avec joint intermédiaire et joint de sol. 
Châssis avec guides de butée latéraux. Toutes 
les ferrures en acier galvanisé, guidage latéral à 
l’aide de galets réglables ne nécessitant aucun 
entretien. Compensation du poids grâce à un 
système de ressorts multiples/ de double câble, 
ressorts à traction multiples encapsulés dans un 
canal de ressorts au-dessus des rails de 
guidage horizontaux.  
Produit „CarTeck GSW 40“  ou similaire. 

  

 Sous réserve de modifications techniques. 21 

Avec rainure Avec cassette Sans rainure Avec rainure moyenne 



® Sectional Door GSW 40
 double-skinned steel door panels 40 mm

optionally with glazing, optionally with wicket door
 

standard version
standard version
Special version
Special version with door stopper (see accessories GSW doors)
Special version with pack – 125 mm extended top roller retainers (see accessories GSW doors)

115 mm header version

240 mm header version
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Min. inner garage dimension 
= ordering dimension + 165

Min. inner garage dimension 
= ordering dimension + 165

* 150 mm in the handle area (middle)
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