
Caractéristiques de montage
pour les portes sectionnelles industrielles
Applicable à partir du 1er avril 2010
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Porte SW, à rainures avec une section de fenêtre de type B (ronde – ne concerne pas le modèle SW 80) 

Porte SW, à rainures avec deux sections de fenêtres de type A (carrée) 
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes

Porte SW, à rainures avec deux sections de fenêtres de type B (ronde – ne concerne pas le modèle SW 80) 

Porte SW, à rainures avec portillon intégré (ne concerne pas le modèle SW 80)



Porte SW, à rainures avec une section SL vitrée (ne concerne pas le modèle SW 80)

Porte SLW avec vitrage et socle de 625 mm (ne concerne pas le modèle SW 80)
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes

Porte SLW avec vitrage et socle de 1250 mm (ne concerne pas le modèle SW 80)

Porte SL avec vitrage (section inférieure avec plaque sandwich, 16 mm - stucco)



Porte SL avec vitrage (deux sections inférieures et section supérieure avec plaque sandwich, 16 mm - stucco)

Porte SL avec vitrage (deux sections inférieures et deux sections supérieures
avec plaque sandwich, 16 mm - stucco)
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes
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4. Possibilités de combinaisons pour les portes

Porte SL avec vitrage (section inférieure grille en métal déployé V2A)

Porte SL avec vitrage (section inférieure tôle perforée E6/EV1)


