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1. Содержание
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Осторожно! Опасность травм!

Внимание! Опасность материального ущерба!

Указание

Проверка функционирования

Ссылка

Рабочую операцию необходимо выполнить с противоположной стороны 

или несколько раз.

2. Объяснение символов



3.1 Целевая группа
Монтаж должны выполнять только специалисты.
Квалифицированные и обученные монтажу ворот лица 
- знают общие и специальные предписания по технике безопасности и по предотвращению

несчастных случаев,
- прошли обучение применению защитного оснащения,
- прошли обучение обращению с ручными и электроинструментами,
- регулярно участвуют в семинарах, проводимых производителем.

Квалифицированные и обученные прокладке кабелей насадного привода, устройства управления 
и предохранительных устройств лица 
- знают общие и специальные предписания по технике безопасности и по предотвращению

несчастных случаев,
- прошли обучение применению защитного оснащения,
- способны распознавать опасности, связанные с электричеством,
- прошли достаточный инструктаж у специалистов-электронщиков,
- регулярно участвовали в семинарах, проводимых производителем.

3.2 Гарантия
Гарантия работы и безопасности может быть предоставлена только в том случае, если 
- соблюдаются указания по технике безопасности и предупреждения,
- монтаж выполняется надлежащим образом и в последовательности, указанной 

в руководстве, 
- используются только оригинальные комплектующие фирмы Teckentrup, 
- на воротах не закрепляются никакие дополнительные предметы,
- конструктивные элементы, входящие в объем поставки, не переставляются 

или не переоборудуются,
- регулярно выполняются работы по техническому обслуживанию ворот,
- пользователь знает все релевантные руководства по эксплуатации 

(ворот, электропривода и предохранительных устройств).

3.3 Общие указания по технике безопасности
- Перед выполнением монтажа опасную зону следует оградить с достаточным запасом места.
- Обеспечить, чтобы лица, которым не поручен монтаж ворот, не входили в опасную зону.
- Монтаж должны выполнять как минимум два человека.
- Монтаж должен осуществляться с надежной опоры (например, лесов).
- Если приложены чертежи, то они носят приоритетный характер.

3.4 Требования к месту установки/эксплуатации
- Ворота можно монтировать только на такие основания, которые допускают возможность

монтажа с точки зрения статики.
- Ворота должны монтироваться внутри.
- Готовый пол должен быть ровным и горизонтальным.
- Стены со стороны проема должны располагаться без перекоса.
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3. Общие указания по технике безопасности
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4.1 Объем поставки
- пакет полотна ворот 
- пакет рам с пакетом комплектующих 
- электропривод (опция)

Подробная информация приводится в упаковочном листе, прилагаемом к поставке.

4.2 Необходимый инструмент (не входит в объем поставки)
- двое козел или другие возможности укладки 
- дрель
- сверло
- торцовый ключ, ширина раствора SW 13
- гаечный ключ, ширина раствора SW 7/10/13/15
- ключ с внутренним шестигранником 3/4/5/8/10 мм 
- отвертка 
- ножовка 
- клещи 
- защитные очки 
- струбцина
- стремянка или монтажные леса
- уровень
- гидростатический нивелир для метровой засечки
- рулетка
- рабочие перчатки 
- зажимная штанга

4.3 Контроль размеров

4.3 / 2

��������������������������������������������������� � ������������������������������ � ����������� � �� ����� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� � ������������ � � �������������� ��������������������������������4.3 / 1

• сверить заказанные размеры ворот с
существующими строительными условиями.

Ссылка:
Заказанные размеры ворот указаны 
в подтверждении заказа.

• проверить строительное основание.

Указание: 
Для обеспечения монтажа ворот должны быть
выполнены следующие пункты.
- Готовый пол должен быть ровным 

и горизонтальным.
- Стены со стороны проема должны

располагаться без перекоса.

4. Общие положения
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4. Общие положения

���������������������������������������������4.4 / 3

Высокий подъем ��������������������������������������������������� � ����4.4 / 4

Высокий подъем с наклоном при движении
полотна ворот вдоль ската крыши 

Руководство по монтажу и эксплуатации описывает монтаж следующих промышленных ворот:������������������4.4 / 1��������������������������������4.4 / 2

Стандартный подъем 

Стандартный подъем с наклоном при движении
полотна ворот вдоль ската крыши 

4.4 Тип подъема

Ссылка:
Тип подъема ворот указан в подтверждении заказа.

N HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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������������������4.4 / 6

Низкий подъем ��������������������������������4.4 / 7

Низкий подъем с наклоном при движении
полотна ворот вдоль ската крыши ������������������������������������������������������������������������������������������������ � �����������4.4 / 8

Вертикальный подъем с верхним расположением
пружинного вала ��������������������������������������������������� � �����������4.4 / 9

Вертикальный подъем с нижним расположением
пружинного вала

���������������������������������������������4.4 / 5

Высокий подъем с нижним расположением
пружинного вала

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU



4

8

5. Выполнение монтажа

3

6

51

2

5 / 1

Последовательность Наименование

1 Монтаж рам

2 Монтаж боковых направляющих

3 Монтаж потолочного крепления

4 Монтаж пружинного вала

5 Монтаж секций

6 Прокладка тросов

7 Намотка тросов

8 Натяжение пружин

9 Проверка хода ворот

!¯ Монтаж конечного упора

!@ Завершающие работы

!” Монтаж цепной лебедки (опция)

!# Монтаж насадного привода (опция)

!# 7 8 9!”

!¯

!@

Изображение показывает последовательность, в которой следует монтировать конструктивные
элементы.
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Таблица показывает главы, в которых описываются монтажные операции для соответствующего 
типа подъема.

Подъем

Последовательность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !¯ !@ !” !#

Глава

N 6.1 6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

ND 6.1 6.2
6.2.2

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HL 6.1 6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HLD 6.1 6.2
6.2.2

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HLU 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.1

6.4
6.4.2

6.5
6.5.2

6.6
6.6.2

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

NSH 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.2

6.4
6.4.3

6.5
6.5.3

6.6
6.6.3

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.2

6.11 6.12 6.13

NSD 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.2

6.4
6.4.3

6.5
6.5.3

6.6
6.6.3

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.2

6.11 6.12 6.13

VL 6.1
---- ----

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.3

6.11 6.12 6.13

VLU 6.1
---- ----

6.4
6.4.2

6.5
6.5.2

6.6
6.6.2

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.3

6.11 6.12 6.13

5. Выполнение монтажа
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• наметить на одной из сторон проема
маркировку: один метр (X) от верхнего 
края готового пола (OFF).

• с помощью гидростатического нивелира
перенести размер на другую сторону.

• измерить перенесенный размер. 

Высота должна составлять как минимум 1 м.

6.1 Монтаж рам

X

Указание: 
Если при переносе на другую сторону получаемый размер составляет менее 1 м от пола, 
то необходимо перенести метровую засечку, исходя с этой стороны!

6.1 / 1

OFF

Монтаж рам с верхним краем готового 
пола (OFF)

• удалить предварительно смонтированный
упорный уголок (A). 

A
OFF

Осторожно! 
Чтобы предотвратить выдвижение 
и опрокидывание напольной секции,
предварительно смонтированный упорный
уголок (A) с нижней стороны рамы должен
оставаться установленным. A

OFF

Монтаж рам без верхнего края готового 
пола (OFF)

6.1 / 2

6.1 / 3

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

6. Монтаж
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Осторожно! 
Для предотвращения травм следует соблюдать следующие пункты.
- ворота должны быть зафиксированы от внезапного подъема.
- зажимные штанги (A) должны подходить для зажимного конуса и силы пружины.
- зажимные штанги (A) должны быть корректно вставлены в зажимной конус, так как иначе они могут

вылететь. 
- в зажимной конус всегда должна быть вставлена и удерживаться одна зажимная штанга. 

Иначе натяжение пружины резко ослабляется. 

Указание: 
Один поворот соответствует полному обороту на 360°. Один подъем не является полным оборотом.

Внимание! 
Чтобы избежать повреждений ворот, зажимные штанги (A) не должны давить на секцию.
Чтобы обеспечить длительный срок службы пружины, витки пружин не должны прилегать друг 
к другу слишком плотно. 

6. Монтаж

• сместить барабан для троса до упора 
к кронштейну рамы (D).

• затянуть винты барабана для троса.

• зафиксировать или укоротить конец тросов.

• намотать трос с противоположной стороны.

D

6.7 / 5

6.8 Натяжение пружин

• зафиксировать ворота так, чтобы они не могли
двигаться в направлении Ворота ОТКР.

6.8 / 1

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

Указание: 
Для предотвращения блокировки ворот необходимо зафиксировать или укоротить выступающие
концы тросов. 
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• натянуть пружины с противоположной стороны.

6. Монтаж

• вставить призматическую шпонку (B) в вал.
Призматическая шпонка для сплошного вала:
6,35 x 6,35
Призматическая шпонка для пустотелого вала:
6,35 x 9,5

• слегка растянуть пружину.

• затянуть винты.

• снять зажимную штангу.

Проверка функционирования: 
Корректное количество поворотов можно
посчитать по вытянутой линии на пружине.
Пример показывает ворота, на которых 
пружина была повернута 6 раз. 

0 1 2 3 4 5 6

6.8 / 3

6.8 / 4

B

Правильное натяжение пружины зависит 
от размера и веса ворот. 
На заводской табличке указано количество
поворотов для натяжения пружины.
Заводская табличка находится внутри 
справа на второй секции ворот. 

• повернуть пружину на 360° столько раз,
сколько указано на заводской табличке.

6.8 / 2

A

Указание: 
Натяжение пружин при первых движениях ворот ослабевает (в зависимости от веса полотна ворот 
и вида подъема). Пружины следует проверить через 8 - 12 недель после ввода в эксплуатацию 
и при необходимости подтянуть.



47

r
P

g
f

n
c

r
e

p

Если полотно ворот находится не в
горизонтальном положении, можно
скорректировать это с помощью 
рым-болта (А) на нижней боковой скобе. 
Рым-болт регулируется с помощью
соответствующей гайки (B).

• выровнять полотно ворот за счет регулировки
рым-болтов (A) по горизонтали.

• законтрить рым-болт гайкой (B).

6. Монтаж

6.9 Проверка хода ворот

Осторожно! 
Во избежание травм перед тестовым прогоном следует проверить следующие пункты. 
- выполнены ли все монтажные операции, как описано?
- привинчены ли направляющие к потолку во всех точках?
- натянуты ли пружины с обеих сторон, как описано?
- привинчены ли секции ворот во всех предусмотренных положениях?
- имеется ли между секциями ворот предписанное расстояние в 0,8 мм?

Внимание! 
Во избежание повреждений ворот можно поднимать ворота только медленно.
Ворота еще не оснащены конечными упорами (пружинными отбойниками). 

Проверка функционирования: 
В закрытом состоянии полотно ворот должно
находиться в горизонтальном положении. 

• удалить подкладки и блокировки с ворот.
< 20 м

м

< 
20

 м
м

6.9 / 1

6.9 / 2

6.9 / 3

A

B
B

A

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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6. Монтаж

• открывать и закрывать ворота вручную.

Успешный тестовый прогон должен отвечать следующим условиям:

1. Ворота легко движутся.

• Если ворота не удается легко сдвинуть, проверить следующие пункты:
– корректно ли выровнены рамы?
– не перекрутились ли тросы на барабанах для тросов?
– выровнены ли боковые направляющие по горизонтали?
– выровнено ли полотно ворот по центру в проеме для ворот?
– на ходовом ролике слишком много или слишком мало пластиковых распорок?
– отрегулированы ли ходовые ролики со слишком тугим ходом?

2. Ворота перемещаются в конечные положения „Ворота откр.“ и „Ворота закр.“.

• Если ворота не перемещаются в конечное положение „Ворота откр.“, проверить следующие пункты:
– не блокирует ли препятствие движение ворот? Особенно следует проверить направляющие.
– движется ли трос с обеих сторон корректно по барабанам для троса?
– корректно ли натянуты пружины? Натяжение пружины вероятно слишком слабое или слишком

сильное.

3. Ворота не удерживаются в средних положениях

• если ворота не могут без ручного удержания сохранять промежуточное положение между
конечными положениями, необходимо проверить следующее:
– если ворота открываются дальше, необходимо уменьшить натяжение пружины.
– если ворота закрываются дальше, необходимо увеличить натяжение пружины. 

6.9 / 4

Указание: 
Если пружины были натянуты слишком сильно для профилактики ослабления натяжения в первые 
8 - 12 недель, ворота не могут останавливаться в средних положениях. 
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• ввернуть два зажимных винта (C) в правильном
положении в С-образный профиль боковой
направляющей.

• вручную привинтить уголок (B) к боковой
направляющей.

6. Монтаж

6.10 Монтаж конечного упора

Внимание! 
Во избежание повреждений ворот можно поднимать ворота только медленно.

• привинтить пружинный отбойник (A) на уголок (B). 6.10.1 / 1

6.10.1 / 2

A

B

BC

6.10.1 Монтаж конечного упора

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

С цепной лебедкой / насадным приводом 

• перевести ворота в конечное положение ОТКР. 

• отрегулировать пружинный отбойник (A).

• плотно привинтить уголок (B) к боковой
направляющей.

2/3

1/3
6.10.1 / 3

BA
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6.10.2 Монтаж конечного упора

• ввернуть два зажимных винта (C) в правильном
положении в С-образный профиль боковой
направляющей.

• вручную привинтить уголок (B) к боковой
направляющей.

• привинтить пружинный отбойник (A) на уголок (B). 6.10.2 / 1

6.10.2 / 2

A

B

B

C

6. Монтаж

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

Без цепной лебедки / насадного привода 

• перевести ворота в конечное положение ОТКР. 

• отрегулировать пружинный отбойник (A).

• плотно привинтить уголок (B) к боковой
направляющей.

1/1

• монтировать конечный упор с противоположной стороны.

6.10.1 / 4

Указание: 
На воротах без цепной лебедки и насадного привода конечный упор не требуется.

BA
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6.10.3 Монтаж конечного упора

• перевести ворота в конечное положение ОТКР. 

• выровнять пружинный отбойник (A) по упорному
уголку (D).

• привинтить пружинный отбойник (A) на уголок (B).

• привинтить уголок (В) к верхнему концу
направляющей (С).

6.10.3 / 1

6.10.3 / 2

6.10.3 / 3

A

B

D

A

• монтировать конечный упор с противоположной стороны.

• монтировать конечный упор с противоположной стороны.

B

C

6. Монтаж

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

6.10.2 / 3• перевести ворота в конечное положение ОТКР. 

• отрегулировать пружинный отбойник (A).

• плотно привинтить уголок (B) к боковой
направляющей.

2/3

1/3

B

A
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6. Монтаж

6.11 / 1

6.11 Завершающие работы

• удалить защитные пленки (A) с секций.

A

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

• укоротить уплотнение перемычки (B) так, 
- чтобы уплотнение перемычки не скользило 
- по перемычке,
- чтобы ворота плотно закрывались.

BB6.11 / 2
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6. Монтаж

6.12 Монтаж цепной лебедки
(опция)

• сместить ворота в положение ЗАКР.

• надеть цепную лебедку (A) на пружинный вал.

• привинтить цепную лебедку (A) к боковому
кронштейну с подшипниками (C).

6.12 / 1

A
B

• привинтить крепление цепной лебедки (C) 
к раме.

6.12 / 2

C
пр

им
ер

но
10

00
 м

м
 -

 1
50

0 
м

м

Указание: 
Призматическая шпонка в цепной лебедке предварительно монтирована на случай монтажа
сплошного вала. Для монтажа пустотелого вала необходимо ее заменить. 
Призматическая шпонка для сплошного вала: 6,35 x 6,35
Призматическая шпонка для пустотелого вала: 6,35 x 9,5

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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6. Монтаж

• перевести ворота в положение ОТКР.

• привинтить разгрузку тяги (A) к раме. 

• привинтить устройство управления (E) к стене.

• проложить полую трубу между устройством
управления и насадным приводом.

• проложить соединительный кабель между
устройством управления и насадным приводом
в полой трубе.

• подключить устройство управления (E) 
к насадному приводу.

• подключить спиральный кабель (F) к устройству
управления (E).

• подключить спиральный кабель (F) 
к ответвительной коробке (G).

• привинтить и проложить кабель для всех
опционально предусмотренных комплектующих
ворот (например, светофора, предохранителей
обрыва пружины). 

6.13 Монтаж насадного привода
(опция) 

• перевести ворота в положение ЗАКР.

• привинтить насадной привод (D) к опоре
крутящего момента (B).

• вставить призматическую шпонку (C) в вал.
Призматическая шпонка для сплошного вала: 6,35 x 6,35
Призматическая шпонка для пустотелого вала: 6,35 x 9,5

• надеть насадной привод (D) на вал.

• привинтить насадной привод (D) с опорой
крутящего момента (B) к кронштейну рамы.

1/
2

1/
2

Ссылка: 
При монтаже, подключении и программировании устройств управления и предохранительных
устройств следует соблюдать прилагаемые руководства. 

6.13 / 1

6.13 / 2

6.13 / 3

A

C

B

E

F

D

Указание: 
Отверстия для резьбового соединения
предварительно выштанцованы на раме 
на половине высоты проема. 

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

G
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6. Монтаж

• сместить переключатель провисания троса (H) 
к переключающему кулачку.

• вытащить шплинт (I) из предохранителя обрыва
пружины.

6.13 / 4

H

I

• отрегулировать конечные положения Ворота ОТКР. и Ворота ЗАКР.

Указание: 
Конечное положение Ворота ЗАКР, необходимо отрегулировать так, чтобы замыкающий профиль
ворот слегка касался пола. 
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7.2 Управление с помощью насадного привода

A Ворота ОТКР.
B СТОП 
C Ворота ЗАКР.

• нажать кнопку (A), чтобы открыть ворота.

• нажать кнопку (B), чтобы остановить ворота 
в необходимом положении.

• нажать кнопку (C), чтобы закрыть ворота.

A

B

C

Указание: 
При открытии и закрытии ворота останавливаются в конечных положениях.

7.1 Управление с цепной лебедкой 

A

B

A тяговая цепь Ворота ЗАКР.
B тяговая цепь Ворота ОТКР.
C фиксатор 

• взять тяговую цепь из фиксатора (C).

• потянуть за тяговую цепь (A), чтобы открыть
ворота.

• потянуть за тяговую цепь (В), чтобы закрыть
ворота.

C

Указание: 
Натяжение пружины тянет ворота в конечном положении ОТКР. немного назад в направлении
Ворота ЗАКР. Чтобы достичь полной высоты проезда через ворота, необходимо вставить тяговую
цепь в конечном положении ОТКР. в фиксатор (С), чтобы зафиксировать это положение.

7.2 / 1

7.1 / 1

Внимание! 
Во избежание повреждений цепной лебедки и ворот запрещается тянуть тяговую цепь рывками.
Открытие и закрытие с помощью тяговой цепи следует выполнять медленно и равномерно. 

7. Управление
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8. Техническое обслуживание 

• проверить все ходовые ролики (A).

• смазать валы ходовых роликов (A).

Осторожно! 
Во избежание травм и повреждений ворот следует соблюдать следующие пункты.
- техническое обслуживание ворот и электропривода следует проводить как минимум каждые 

12 месяцев. При частом использовании ворот необходимо проводить техническое обслуживание
чаще.

- все дефектные конструктивные элементы заменять оригинальными.
- работы по техническому обслуживанию должны выполнять квалифицированные специалисты.
- при работах по техническому обслуживанию необходимо соблюдать это руководство.
- особенно следует соблюдать предупреждения и указания по технике безопасности.
- вести документацию по техническому обслуживанию.

• проверить тросы на предмет обрыва, сплетения
или мест повреждений.

Этапы технического обслуживания

8 / 1

8 / 2

A

• проверить пружины (B) на предмет
повреждений.

8 / 3

B
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8. Техническое обслуживание

Проверка хода ворот

Ссылка:
При деблокировке соблюдать руководство по эксплуатации электропривода.

8 / 5

• проверить винтовые соединения с потолком.

• проверить положение зажимных винтов (C) 
в C-образных профилях.

• проверить резьбовые соединения (D)
треугольных кронштейнов.

• проверить прочность и посадку всех резьбовых соединений на воротах.

• проверить все конструктивные элементы на предмет трещин и повреждений. 

���������������������������������������������� � ������ � � � � ���� ������ � ����� ���������������������
Ссылка:
для проверки электропривода и предохранительных устройств на воротах следует соблюдать
руководство по эксплуатации электропривода. 

8 / 4

D
C

• проверить электропривод и все предохранительные устройства на воротах.
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8. Техническое обслуживание
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• деблокировать электропривод.

• открыть и закрыть ворота вручную.

Успешный тестовый прогон должен отвечать следующим условиям:

1. Ворота легко движутся.

• Если ворота не удается легко сдвинуть, проверить следующие пункты:
– корректно ли выровнены рамы?
– не перекрутились ли тросы на барабанах для тросов?
– выровнены ли боковые направляющие по горизонтали?
– выровнено ли полотно ворот по центру в проеме для ворот?

2. Ворота перемещаются в конечные положения „Ворота откр.“ и „Ворота закр.“.

• Если ворота не перемещаются в конечное положение „Ворота откр.“, проверить следующие пункты:
– не блокирует ли препятствие движение ворот? Особенно следует проверить направляющие.
– движется ли трос с обеих сторон корректно по барабанам для троса?
– корректно ли натянуты пружины? Натяжение пружины вероятно слишком слабое или слишком

сильное.

3. Ворота не удерживаются в средних положениях

• если ворота не могут без ручного удержания сохранять промежуточное положение между
конечными положениями, необходимо проверить следующее
– если ворота открываются дальше, необходимо уменьшить натяжение пружины.
– если ворота закрываются дальше, необходимо увеличить натяжение пружины. 

• вставить зажимную штангу в зажимной конус.

• удерживать зажимную штангу.

• ослабить винт.

• удалить призматическую шпонку.

• увеличить натяжение.

• вставить призматическую шпонку.

• зафиксировать винт. 

Осторожно! 
Для предотвращения травм зажимная штанга должна быть надежно закреплена, и удерживаться 
в зажимном конусе.
Натяжение пружины после удаления призматической шпонки и ослабления винта переносится 
на зажимную штангу. 

Ссылка: 
При натяжении пружин соблюдать главу 6.8. 

• подтянуть пружину с противоположной стороны.

8 / 6

Подтягивание пружин
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