
Monterings, manövrering- och 
underhållsansvisning 
för sektionsportar för industrin
Utgåva: 08.2008

s



1. Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Symbol förklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Allmänna säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 Målgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.2 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.3 Allmänna säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.4 Krav som ställs på uppställnings-/användningsplatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.2 Verktyg som behövs för monteringen (ingår inte i leveransen) . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.3 Kontrollmätningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.4 Beslagstyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. Monteringförlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1 Montera karmarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.2 Montera takskenorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6.3 Montera takupphängningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.4 Montera fjäderaxeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.5 Montera sektionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6.6 Dra linorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.7 Linda upp linnorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.8 Spänna fjädrarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.9 Kontrollera portens rörelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.10 Montera ändanslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.11 Avslutande arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.12 Montera kättingspelet (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.13 Montera påsticksmaskineriet (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

7. Manövrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.1 Manövrering med kättingspelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.2 Manövrering med påsticksmaskineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8. Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2

1. Innehållsförteckning 
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Se upp! Risk för personskador!

Se upp! Risk för materialskador!

Observera

Funktionskontroll

Hänvisning

Detta arbetsmoment ska genomföras också på den andra sidan eller flera gånger.

2. Symbol förklaring



3.1 Målgrupp
Porten får endast monteras av fakkunnig personer.
Fackkunniga personer resp personer som är kvalificerade att montera porten har:
- kunskap om alla tillämpliga allmänna och speciella säkerhetsföreskrifter och om de gällande 

arbetarskyddsföreskrifterna,
- en utbildning om säkerhetsutrustningens användning,
- en utbildning om hur man använder både manuella verktyg och elverktyg,
- regelbundet deltagit i kurser som tillverkaren erbjuder.

Personer som är kvalificerade att ansluta påsticksautomatiken, styrningen och säkerhetsanordningarna har:
- kunskap om alla tillämpliga allmänna och speciella säkerhetsföreskrifter och om de gällande 

arbetarskyddsföreskrifterna,
- en utbildning om säkerhetsutrustningens användning,
- kunskap och alla faror och risker genom elektricitet,
- undervisats av en kvalificerad elfackman,
- regelbundet deltagit i kurser som tillverkaren erbjuder.

3.2 Garanti
Garantin för funktionen och säkerheten gäller endast om
- alla säkerhetsanvisningar och varningar beaktas,
- monteringen genomförs på fackmässigt sätt och i den ordningsföljd som beskrivs i 

monteringsanvisningen, 
- endast original-Teckentrup tillbehör används, 
- inga andra föremål monteras resp sätts fast på porten,
- om komponenterna som ingår i leveransen inte byggs om och om inställningarna inte förändras,
- de underhållsintervaller som anges följs,
- den som använder porten känner till och följer alla relevanta bruksanvisningar 

(för porten, maskineriet och säkerhetsanordningarna).

3.3 Allmänna säkerhetsanvisningar
- Spärra farozonen med god marginal innan monteringen påbörjas.
- Se till att personer som inte är auktoriserade att montera porten inte har möjlighet att beträda 

farozonen.
- Observera att de behövs minst två personer för portens montering.
- Monteringen ska genomföras från en säker position (t ex från en speciell arbetsställning).
- Ritningar som eventuellt bifogas har alltid första prioritet.

3.4 Krav som ställs på uppställnings-/användningsplatsen
- Porten får endast monteras på golv som statiskt tillåter en sådan montering.
- Porten ska monteras på insidan.
- Det färdiga golvet ska vara jämnt och vågrätt.
- Väggen på båda sidor om portöppningen ska ligga i linje.

4

3. Allmänna säkerhetsanvisningar
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4.1 Leveransomfattning
- Portbladspaket
- Karmpaket med tillbehörspaket
- Automatik (tillval)

Detaljerna framgår av den bifogade leveranssedeln.

4.2 Verktyg som behövs för monteringen (ingår inte i leveransen)
- Två träbockar eller annan möjlighet att lägga ner portdelar på
- Borrmaskin
- Borrar
- Skiftnyckel 
- Skruvmejsel
- Metallsåg
- Tång
- Skyddsglasögon
- Skruvtvingar
- Stege eller arbetsställning
- Vattenpass
- Slangass för meterbild
- Måttband
- Arbetshandskar
- Spännjärn

4.3 Kontrollmätningar

4.3 / 2

��������������������������������������������������� � ������������������������������ � ����������� � �� ����� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� � ������������ � � �������������� ��������������������������������4.3 / 1

• Kontrollera att portens beställningsmått stämmer
överens med de faktiska måtten.

Hänvisning:
Portens beställningsmått står i orderbekräftelsen / 
följesedeln samt medföljande datablad.

• Kontrollera det färdiga golvet.

Observera:
För att kunna montera porten förutsätts följande:
- Det färdiga golvet är jämnt och vågrätt.
- Väggen på båda sidor om portöppningen ligger i

linje.

4. Allmänt
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4. Allmänt

���������������������������������������������4.4 / 3

Höglyftsbeslag (HL) ��������������������������������������������������� � ����4.4 / 4

Höglyftsbeslag anpassad till taklutningen (HLD)

I monterings- och bruksanvisningen beskrivs monteringen för följande industriportar:������������������4.4 / 1��������������������������������4.4 / 2

Normalbeslag (N)

Normalbeslag anpassade till taklutningen (ND)

4.4 Beslagstyper

Hänvisning:
Vilken beslagtyp den aktuella porten har står i medföljande datablad.

N HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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������������������4.4 / 6

Låglyftsbeslag (NSH)��������������������������������4.4 / 7

Låglyftsbeslag anpassat till taklutningen (NSD)������������������������������������������������������������������������������������������������ � �����������4.4 / 8

Vertikalbeslag med överliggande fjäderaxel (VL)��������������������������������������������������� � �����������4.4 / 9

Vertikalbeslag med nedflyttad fjäderaxel (VLU)

���������������������������������������������4.4 / 5

Höglyftsbeslag med nedflyttad fjäderaxel (HLU)

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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5. Monteringförlopp

3

6

51

2

5 / 1

Ordningsföljd Beteckning

1 Montera karmarna

2 Montera löpskenorna på sidan

3 Montera takupphängningen

4 Montera fjäderaxeln

5 Montera sektionerna

6 Dra linorna

7 Linda upp linorna

8 Spänna fjädrarna

9 Kontrollera portens rörelser

!¯ Montera portstopparna

!@ Avslutande arbeten

!” Montera kättnigspelet (tillval)

!# Montera påsticksmaskineriet (tillval)

!# 7 8 9!”

!¯

!@

Monteringsanvisningen beskriver ordningsföljden i vilken de olika komponenterna ska monteras.
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Tabellen visar de kapitel i vilka monteringsmomenten för respektive beslagstyps beskrivs.

Beslag

Ordningsföljd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !¯ !@ !” !#

Kapitel

N 6.1 6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

ND 6.1 6.2
6.2.2

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HL 6.1 6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HLD 6.1 6.2
6.2.2

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

HLU 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.1

6.4
6.4.2

6.5
6.5.2

6.6
6.6.2

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.1

6.11 6.12 6.13

NSH 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.2

6.4
6.4.3

6.5
6.5.3

6.6
6.6.3

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.2

6.11 6.12 6.13

NSD 6.1 6.2
6.2.3

6.3
6.3.2

6.4
6.4.3

6.5
6.5.3

6.6
6.6.3

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.2

6.11 6.12 6.13

VL 6.1
---- ----

6.4
6.4.1

6.5
6.5.2

6.6
6.6.1

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.3

6.11 6.12 6.13

VLU 6.1
---- ----

6.4
6.4.2

6.5
6.5.2

6.6
6.6.2

6.7 6.8 6.9 6.10
6.10.3

6.11 6.12 6.13

5. Monteringförlopp
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• Gör en markering på ena sidan av portöppningen:
en meter (X) från överkanten på det färdiga 
golvet (OFF).

• Överför nu detta mått med hjälp av ett slangpass
till den andra sidan.

• Mät den överförda höjden. 

Denna höjd ska vara minst 1 m.

6.1 Montera karmarna

X

Observera: 
Om du får ett mindre avstånd än en 1 m till golvet på den andra sidan, dvs den sida som det första 
metermåttet överfördes till, så måste du överföra metermåttet utgående från denna sida!

6.1 / 1

OFF

Karmmontering med överkant färdigt golv (OFF)

• Ta bort den förmonterade anslagsvinkeln (A). 

A
OFF

Se upp! 
För att förhindra att bottensektionen tar skada när
porten stängs ska den förmonterade anslagsvinkeln (A)
på karmens undersida inte tas bort.

A

OFF

Karmmontering utan överkant färdigt golv (OFF) 6.1 / 2

6.1 / 3

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

6. Montering 
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Se upp! 
För att förhindra att man kan skada sig ska följande punkter beaktas.
- Porten ska säkras så, att den inte plötsligt kan köra upp.
- Spännjärnen (A) måste lämpa sig för respektive spännkona och fjäderkraften.
- Spännjärnen (A) måste sitta korrekt i spännkonan, eftersom de annars skulle kunna slungas ut. 
- Det måste alltid finnas ett spännjärn i spännkonan och hållas fast där. 

Annars kan fjäderspänningen släppa mycket plötsligt.

Observera: 
Ett varv motsvarar ett helt varv på 360°. Ett slag är inget helt varv.

Se upp! 
För att förhindra att porten tar skada får spännjärnen (A) inte tryckas mot sektionen.
För att säkerställa fjädernas varaktiga funktion får fjäderspiralen inte tryckas ihop för kraftigt, dvs lindningarna
inte ligga för nära varandra.

6. Montering 

• Skjut lintrumman så långt det går mot 
karmkonsolen (D).

• Dra åt lintrummans skruvar.

• Säkra eller kapa linans ändar.

• Gör nu samma sak på den motsatta sidan.

D

6.7 / 5

6.8 Spänna fjädrarna

• Säkra porten så, att den inte kan röra sig i riktning
UPP.

6.8 / 1

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

Observera: 
För att förhindra att porten blockeras måste man säkra linändarna som står ut eller kapa dem.
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• Spänn nu fjädrarna också på den motsatta sidan.

6. Montering 

• Sätt i passkilen (B).
Passkil för massiv axel: 6,35 x 6,35
Passkil för röraxel: 6,35 x 9,5

• Dra isär fjädern något.

• Dra åt skruvarna.

• Ta bort spännjärnen.

Funktionskontroll: 
Det rätta antalet varv kan man avläsa med hjälp av
den sträckta linjen på fjädern. Exemplet visar en
port hos vilken fjädern har vridits 6 gånger.

0 1 2 3 4 5 6

6.8 / 3

6.8 / 4

B

Den rätta fjäderspänningen står i förhållande till 
portens storlek och vikt.
På typskylten står antalet varv som behövs för att
spänna fjädern. 
Typskylten befinner sig till höger på insidan på den
andra portsektionen.

• Vrid fjädern så många varv (dvs 360°) som det
anges på typskylten.

6.8 / 2

A

Observera:
Fjädrarnas spänning ger med sig något efter de första portrörelserna (beroende på portbladets vikt och 
beslagstypen). Därför är det viktigt att kontrollera fjäderspänningen ca 8 - 12 veckor efter idrifttagningen 
och att efterspänna dem om det behövs.
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Om portbladet inte är helt vågrätt när det är stängt
kan portbladets position justeras med hjälp av 
ögleskruven (A) på bottenkonsolen.
Ögleskruven justeras via respektive mutter (B).

• Se till att portbladet är vågrätt genom att justera
ögleskruvarna (A).

• Säkra resp lås ögleskruven med muttern (B).

6. Montering 

6.9 Kontrollera portens rörelse

Se upp! 
För att förhindra att man kan skada sig ska följande punkter kontrolleras innan man provkör porten.
- Har alla monteringsmoment genomförts på föreskrivet sätt?
- Har löpskenorna skruvats fast i taket vid alla fästpunkter?
- Har fjädrarna spännts på båda sidorna enligt beskrivningen?
- Har portsektionerna skruvats ihop på alla angivna ställen?
- Har portsektionerna det föreskrivna avståndet på 0,8 mm?

Se upp! 
För att förhindra att porten tar skada får porten endast öppnas långsamt.
Ännu har porten inga ändanslag (ingen fjäderdämpning). 

Funktionskontroll:
I stängt tillstånd ska portbladet ha en vågrät 
position. 

• Ta bort mellanläggen och förreglingarna från 
porten.

< 20 m
m

< 
20

 m
m

6.9 / 1

6.9 / 2

6.9 / 3

A

B
B

A

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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6. Montering 

• Öppna och stäng porten för hand.

Provkörningen var ok om följande villkor är uppfyllda:

1. Porten är lättmanövrerad.

• Om porten är tungmanövrerad ska följande punkter kontrolleras:
– Är karmarna exakt riktade?
– Har linorna förvridits på lintrumman?
– Är löpskenorna på sidorna absolut vågräta?
– Befinner sig portbladet exakt i mitten på portöppningen?
– Finns det för många eller för få plast-distansringarna på löprullen?
– Är löprullarna så inställda att de är tungmanövrerade?

2. Porten går ända fram till ändlägena “port ÖPPEN“ och “port STÄNGD“.

• Om porten inte går ända till ändlägena “port ÖPPEN“ och “port STÄNGD“ ska följande punkter kontrolleras:
– Blockerar ett hinder portens rörelseväg? Kontrollera i synnerhet löpskenorna.
– Rör sig linan som den ska på lintrumman på båda sidorna?
– Är fjäderspänningen optimalt inställd? Fjäderspänningen kan vara för stor eller för liten.

3. Porten stannar mellan båda ändlägen i självhållning.

• Om porten inte stannar i självhållning ska följande punkter kontrolleras:
– Om porten fortsätter att öppnas, så måste man reducera fjäderspänningen.
– Om porten fortsätter att stängas, så måste man öka fjäderspänningen. 

6.9 / 4

Observera:
Om fjädrarna inte har efterspännts för att förebygga att spänningen avtar under de första 8 - 12 veckorna
kan porten inte stanna i självhållning.
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• Skruva in två specialskruvar (C) i rätt läge i 
C-profilen på takskenan på sidan.

• Skruva fast vinkeln (B) med handkraft på takskenan
på sidan.

6. Montering 

6.10 Montera ändanslaget

Se upp! 
För att förhindra att porten tar skada får den endast öppnas långsamt.

• Skruva fjäderdämpningen (A) på vinkeln (B). 6.10.1 / 1

6.10.1 / 2

A

B

BC

6.10.1 Montera ändanslaget

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

Med kättingspel / påsticksmaskineri

• Kör porten till ändläget ÖPPEN.

• Ställ in fjäderdämpningen (A).

• Skruva fast vinkeln (B) ordentligt på takskenan på
sidan.

2/3

1/3
6.10.1 / 3

BA
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6.10.2 Montera ändanslaget

• Skruva in två specialskruvar (C) i rätt läge i 
C-profilen på takskenan på sidan.

• Skruva fast vinkeln (B) med handkraft på takskenan
på sidan.

• Skruva fast fjäderdämpningen (A) på vinkeln (B). 6.10.2 / 1

6.10.2 / 2

A

B

B

C

6. Montering 

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

Utan kättingspel / påsticksmaskineri

• Kör porten till ändläget ÖPPEN.

• Ställ in fjäderdämpningen (A).

• Skruva fast vinkeln (B) ordentligt på takskenan på
sidan.

1/1

• Montera ändanslaget på den motsatta sidan.

6.10.1 / 4

Observera : 
Portar utan kättingsepel och påsticksmaskineri kräver inget ändanslag.

BA
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6.10.3 Montera ändanslaget

• Kör porten till ändläget ÖPPEN.

• Rikta fjäderdämpningen (A) på anslagsvinkeln (D).

• Skruva fast fjäderdämpningen (A) på vinkeln (B).

• Skruva fast vinkeln (B) på takskenans (C) övre
ända.

6.10.3 / 1

6.10.3 / 2

6.10.3 / 3

A

B

D

A

• Montera fjäderdämpningen på den motsatta sidan.

• Montera ändanslaget på den motsatta sidan.

B

C

6. Montering 

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

6.10.2 / 3• Kör porten till ändläget ÖPPEN.

• Ställ in fjäderdämpningen (A).

• Skruva fast vinkeln (B) ordentligt på takskenan på
sidan.

2/3

1/3

B

A
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6. Montering 

6.11 / 1

6.11 Avslutande arbeten 

• Ta bort skyddsfolierna (A) från sektionerna.

A

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

• Kapa överstyckestätningen (B) så, 
- att tätningen inte sliter mot överstycket, 
- att porten är tät.

BB6.11 / 2
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6. Montering 

6.12 Montera kättingspelet (tillval)

• Stäng porten långsamt tills den befinner sig i läget
STÄNGT.

• Placera kättingspelet (A) på fjäderaxeln.

• Skruva ihop kättingspelet (A) med lagerkonsolen (C).

6.12 / 1

A
B

• Skruva fast kättingspelets hållare (C) på karmen. 6.12 / 2

C

ca
. 1

00
0 

m
m

 -
 1

50
0 

m
m

Observera: 
Passkilen i kättingspelet är förmonterad i det fall att en massiv axel monteras. Om en röraxel monteras
måste denna passkil bytas ut.
Passkil för massiv axel: 6,35 x 6,35
Passkil för röraxel: 6,35 x 9,5

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU
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6. Montering 

• Öppna porten långsamt tills den befinner sig i läget
ÖPPET.

• Skruva fast dragavlastningen (A) på karmen. 

• Skruva fast styrningen (E) på väggen.

• Lägg ett tomt rör mellan styrningen och 
påsticksmaskineriet.

• Lägg nu anslutningskabeln mellan styrningen och
påsticksmaskinerie genom det tomma röret.

• Anslut styrningen (E) till påsticksmaskineriet.

• Anslut spiralkabeln (F) till styrningen (E).

• Anslut spiralkabeln (F) till avgreningsdosan (G).

• Skruva fast och dra ledningarna för alla övriga 
tillvalskomponenter (t ex trafikljus,
 fjäderbrottsäkringar).

6.13 Montera påsticksmaskineriet
(tillval) 

• Stäng porten långsamt tills den befinner sig i läget
STÄNGT.

• Skruva ihop påsticksmaskineriet (D) med 
vridmomentstödet (B).

• Sätt i passkilen (C) i axeln.
Passkil för massiv axel: 6,35 x 6,35
Passkil för röraxel: 6,35 x 9,5

• Sätt på påsticksmaskineriet (D) på axeln.

• Skruva fast påsticksmaskineriet (D) med 
vridmomentstödet (B) på karmkonsolen.

1/
2

1/
2

Hänvisning: 
Beakta de bifogade instruktionerna för montering, anslutning och programmering av styrningarna och 
säkerhetsanordningarna. 

6.13 / 1

6.13 / 2

6.13 / 3

A

C

B

E

F

D

Observera: 
Hålen för skruvförbandet är förstansade i karmen 
på halva öppningshöjden. 

N ND HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

G
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6. Montering 

• Skjut slaklinebrytaren (H) mot brytkammen.

• Dra ur sprinten (I) ur fjäderbrottsäkringen.

6.13 / 4

H

I

• Ställ in ändlägena port ÖPPEN och port STÄNGD.

Observera: 
Portens andläge STÄNGT måste vara så inställt, att portens avslutningsprofil nätt nuddar marken resp 
golvet.
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7.2 Manövrering med påsticksmaskineri

A ÖPPNA port
B STOPP
C STÄNGA port

• Tryck på knappen (A) för att öppna porten helt.

• Tryck på knappen (B) för att stoppa porten i det
önskade läget.

• Tryck på knappen (C) för att stänga porten helt.

A

B

C

Observera:
När man öppnar och stänger porten stoppar den i respektive ändläge.

7.1 Manövrering med kättingspelet 

A

B

A Kedjan STÄNG porten
B Kedjan ÖPPNA porten
C Hållare 

• Ta ut kedjan ur hållaren (C).

• Dra i kedjan (A) för att öppna porten.

• Dra i kedjan (B) för att stänga porten.

C

Observera: 
Fjäderspänningen drar tillbaka porten något i riktning STÄNGA när porten har uppnått ändläget ÖPPET.
För att ha hela portens genomfartshöjd till förfogande måste kedjan skjutas in i hållaren (C) när 
ändpositionen ÖPPEN har uppnåtts för att säkra resp fixera denna position.

7.2 / 1

7.1 / 1

Se upp! 
För att förhindra att kättingspelet eller porten tar skada får man inte dra i kedjan med plötsliga ryck. 
Öppna resp stäng porten långsamt och jämnt med hjälp av kedjan. 

7. Manövrering
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8. Underhåll

• Kontrollera alla löprullar (A).

• Smörj axeln på löprullarna (A) med olja.

Se upp! 
För att förhindra att man skadar sig eller att porten tar skada ska följande punkter beaktas.
- Portens och maskineriet kräver underhåll minst var 12:e månad, dvs en gång om året.

Om porten används mycket ofta krävs kortare underhållsintervaller.
- Alla komponenter som inte fungerar riktigt eller som har tagit skada ska bytas ut mot originaldelar.
- Underhållsarbeten ska alltid genomföras av fackkunniga personer.
- Vid underhållsarbeten ska denna anvisning följas i detalj.
- Detta gäller i synnerhet för alla varningar och säkerhetsinstruktioner.
- Portens underhåll ska dokumenteras.

• Kontrollera om linblocket resp linorna har tagit
skada, t ex linbrott, sprickor och slitage.

Underhållet omfattar följande punkter: 

8 / 1

8 / 2

A

• Kontrollera om fjädrarna (B) har tagit skada. 8 / 3

B
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8. Underhåll

Kontrollera portrörelsen

Hänvisning:
Beakta automatikens bruksanvisning när automatiken urkopplas.

8 / 5

• Kontrollera skruvförbanden i taket.

• Kontrollera specialskruvens (C) läge i C-skenan.

• Kontrollera triangelkonsolernas (D) förskruvningar.

• Kontrollera att alla skruvförband på porten är ordentligt åtdragna.

• Kontrollera alla komponenter om de är slitna eller har tagit skada på något sätt. 

���������������������������������������������� � ������ � � � � ���� ������ � ����� ���������������������
Hänvisning:
Beakta automatikens bruksanvisning för att kontrollera portens automatiken och säkerhetsanordningar. 

8 / 4

D
C

• Kontrollera automatiken och alla säkerhetsanordningar. 
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8. Underhåll
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• Urkoppla automatiken.

• Öppna och stäng porten för hand.

Provkörningen var framgångsrik om följande villkor är uppfyllda:

1. Porten är lättmanövrerad.

• Om porten är tungmanövrerad ska följande punkter kontrolleras:
– Är karmarna exakt riktade?
– Har linorna förvridits? (ligger rätt på lintrummorna) 
– Är takskenorna på sidorna absolut vågräta?
– Befinner sig portbladet exakt i mitten på portöppningen?

2. Porten går ända fram till ändlägena “port ÖPPEN“ och “port STÄNGD“.

• Om porten inte går ända till ändlägena “port ÖPPEN“ och “port STÄNGD“ ska följande punkter kontrolleras:
– Blockerar ett hinder portens rörelseväg? Kontrollera i synnerhet löpskenorna.
– Rör sig linan som den ska på lintrumman på båda sidorna?
– Är fjäderspänningen optimalt inställd? Fjäderspänningen kan vara för stor eller för liten.

3. Porten stannar mellan båda ändlägen i självhållning.

• Om porten inte stannar i självhållning ska följande punkter kontrolleras:
– Om porten fortsätter att öppnas, så måste man reducera fjäderspänningen.
– Om porten fortsätter att stängas, så måste man öka fjäderspänningen. 

• Sätt in spännjärnet i spännkonan.

• Håll fast spännjärnet.

• Lossa skruva.

• Ta bort passkilen.

• Öka spänningen.

• Sätt i passkilen.

• Dra åt skruven. 

Se upp! 
För att förhindra att skada sig måste spännjärnet sitta fast ordentligt i spännkonan och hållas kvar där innan
man tar bort passkilen.
Fjäderspänningen överförs på spännjärnet när passkilen har tagits bort och skruven har lossats. 

Hänvisning: 
För fjäderspänningen, se kapitel 6.8. 

• Efterspänn fjädern på den motsatta sidan.

8 / 6

Efterspänna fjädrarna
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