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SW-port, falsad med en fönster-sektion typ B (rund – ej SW 80) 

SW-port, falsad med två fönster-sektioner typ A (fyrkantig) 
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SW-port, falsad med två fönster-sektioner typ B (rund – ej SW 80) 

SW-port, falsad med inbyggd sidodörr (ej SW 80)



SW-port, falsad med en SL-sektion med fönster (ej SW 80)

SLW-port med fönster och 625 mm sockel (ej SW 80)
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SLW-port med fönster och 1250 mm sockel (ej SW 80)

SL-port med fönster (understa sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)



SL-port med fönster (båda understa sektionerna och översta sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)

SL-port med fönster (båda understa sektionerna och båda översta sektionerna med sandwichskiva, 
16 mm - stucco)
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SL-port med fönster (understa sektionen med draget galler V2A)

SL-port med fönster (understa sektionen med hålgaller E6/EV1)


