






Fonctionnement impeccable

La porte roulante à fonctionne-

ment rapide ThermoTeck de 

Teckentrup est conçue pour une

exploitation industrielle perma-

nente. La qualité supérieure des

matériaux utilisés et l’équipement

de sécurité disponible en série

garantissent un flux impeccable 

de la circulation.

L’ouverture et la fermeture rapide

de la porte, ainsi que les profils

ThermoTeck isolés, conservent la

chaleur dans le local, permettant

ainsi de faire des économies

d’énergie. Les éléments de vitrage

créent une atmosphère de travail

claire et agréable.

Un système performant

• Moteur haute performance

pour durée d’activation à 

100 %.

• Commande pour convertisseur

de fréquence avec démarrage

et arrêt en douceur. Protège le

matériel et garantit une longue

durée de vie de la porte.

• Plus de sécurité pour l’homme

et le matériel grâce à une bar-

rière photoélectrique intégrée

en série et à une sécurisation

du bord de fermeture.

• Vitesse d’ouverture moyenne

pouvant atteindre 660 mm/sec.

• Également disponible dans 

les dimensions 

max. L 5 000 x H 4 500 mm. 
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É C O N O M I S E  D U  T E M P S  E T  D E  L ' É N E R G I E

Porte roulante à fonctionnement 
rapide ThermoTeck



Intégré dans l’arbre

Les portes roulantes et grilles 

roulantes Teckentrup avec moteur

tubulaire sont utilisées lorsque

l'espace près de l’ouverture de la

porte est faible ou que le branche-

ment de courant triphasé est

inexistant. Le moteur se trouve

dans l’arbre et nécessite très peu

de place supplémentaire.
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E N  C A S  D E  M A N Q U E  D E  P L A C E

Porte roulante / grille roulante avec
moteur tubulaire

Sécurité de machines de production. Protection de magasins.

Idéal également comme fermetures de pièces dans les bâtiments 
administratifs ou les bâtiments commerciaux servant d’entrepôts.

Cette construction de porte peu

encombrante est conçue pour 

1-2 ouvertures max. par heure et

convient parfaitement pour la

protection des magasins ou des

lignes de machines.

Faible encombrement latéral.

Moteur intégré dans l’arbre.
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Types de portes et 
caractéristiques techniques

ThermoTeck 4020 TG-S
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Tailles des portes
Largeur max. en mm
Hauteur max. en mm

Encombrement
Voir les données d’installation

Tablier de porte, matériel
Acier paroi simple
Acier paroi double
Aluminium paroi simple
Aluminium paroi double

Tablier de porte, structure de la surface
Acier galvanisé
Acier feuillard prélaqué
Acier revêtement par poudrage
Inox
Aluminium motif stucco
Aluminium laminé
Aluminium feuillard prélaqué
Aluminium revêtement par poudrage

Tablier de porte, poids
kg/m2

Porte de service
Assortie au tablier de la porte

Vitrages
Fenêtre rectangulaire

Joints
Joint du linteau
Joint au sol

Systèmes de verrouillage
Sécurité anti-soulèvement
Verrou-poussoir
Profil au sol de terminaison

Motorisation
Moteur à emboîter
Entraînement à chaîne
Moteur tubulaire (Dimensions sur demande)

Équipements de sécurité
Dispositif d’arrêt
Sécurisation du bord de fermeture
Sécurisation de l’entraînement

Fixation sur
Béton
Acier
Murb
Autres sur demande

� = standard � = en option
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TG-A TG-V TG-E TG-X 6010 Visio
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… D E  L A  P L A N I F I C A T I O N  À  L A  R É C E P T I O N  
D E  L A  C O N S T R U C T I O N  À  S O N  E N T R E T I E N

… P O U R  L E  T R A N S P O R T  E T  L E  M O N T A G E

L’emballage compact des portes sur des palettes spéciales
facilite le chargement et le transport.

Le tablier roulant peut être ainsi déposé sur les consoles
prémontées à l’aide d’un chariot élévateur.

Parallèlement à des produits de qualité

supérieure et à une grande flexibilité

lors de la réalisation de solutions 

spéciales, Teckentrup met également à

votre disposition une offre complète 

de services.

Qu’il s’agisse de la planification ou de la

conception de l’objet, de la consultation

sur le chantier par les collaborateurs 

de notre service externe, de la livraison

effectuée rapidement sur tout le 

territoire ou de soutien sous forme de

formations relatives au produit et au

montage, Teckentrup met constamment 

l’accent sur la satisfaction de la clientèle.

Notre service pour 
l’entretien obligatoire. 

Nous vous informons du 
prochain délai de contrôle.
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Service complet

Flexibilité

Demandez également nos données
d’installation détaillées pour vous
aider lors de la conception.

Une entreprise moderne se distingue

par une flexibilité importante 

jusque dans le moindre détail. C’est

pourquoi les possibilités logistiques

de  Teckentrup correspondent 

au concept actuel d’une « entreprise 

globale ».

La réalisation astucieuse et rapide

du transport est une évidence

absolue, tout comme le montage

simple et rapide.



N O U S  V O U S  
O U V R O N S  L A  P O R T E  
D U  P R O G R È S

L’entreprise Teckentrup a été fondée en 1932.

Avec ses usines de production à Verl-

Sürenheide (administration principale) et à

Grosszöberitz, elle compte parmi les plus 

grands fabricants de portes et de fermetures 

en Europe.

Plus de 13 filiales en Allemagne et de nom-

breux partenaires en Europe et outre-mer

créent une infrastructure rentable qui répond 

à toutes les exigences en matière de flexibilité

et de proximité de la clientèle.

De l’idée première à l’innovation, de l’ébauche

à la réalisation pratique, tout a lieu sous 

« le même toit ».

Des collaborateurs motivés et engagés, une

technique de conception de pointe assistée 

par ordinateur et des systèmes de fabrication

gérés par ordinateur : voici les garants d’un

avenir sûr.

Portes sectionnelles

Portes roulantes

Portes en plastique souple à 
fonctionnement rapide

Portes pliantes

Portes coulissantes multifonctions

Portes coupe-feu

Portes industrielles 
Teckentrup : 
aperçu du 
programme complet
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Internet : www.teckentrup.biz
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Présents dans toute l’Europe...
… P O U R  N O S  C L I E N T S

Usine de Grosszöberitz

Administration principale
Usine de Verl-Sürenheide

N O U S  V O U S  O U V R O N S  L A  P O R T E  D U  P R O G R È S

Portes 
sectionnelles
industrielles

Portes coulissantes Portes pliantes Portes roulantes /
Grilles roulantes

Portes de garage
sectionnelles 

CarTeck

Portes de garage
basculantes 

CarTeck

Portes 
coupe-feu

Portes 
anti-fumée

Portes 
de sécurité

Portes 
anti-bruit

Portes intérieures
avec isolation 

thermique

Portes 
intérieures


