
















�  I D E A A L  V O O R  B I N N E N  E N  B U I T E N
�  N A A R  K E U Z E  O O K  M E T  B E G L A Z I N G

RVS-deur ”Teckentrup WATER-1”

� Rechthoekige beglazing (speciale maat)
� Ronde beglazing max. Ø 600 mm met 

rubberklemprofiel
� Aluminiumventilatierooster, stalen traforooster,

aluminiumregenlijst

Afmetingen:
Breedte: 750 – 1250 mm
Hoogte: 1750 – 2500 mm

Standaardmaten:

750 x 2000
750 x 2125
750 x 2350
875 x 1875
875 x 2000
875 x 2125
875 x 2350

1000 x 2000
1000 x 2125
1000 x 2350
1125 x 2000
1125 x 2125
1125 x 2350
1250 x 2000
1250 x 2125
1250 x 2350

666 x 1958
666 x 2083
666 x 2308
791 x 1833
791 x 1958
791 x 2083
791 x 2308
916 x 1958
916 x 2083
916 x 2308

1041 x 1958
1041 x 2083
1041 x 2308
1166 x 1958
1166 x 2083
1166 x 2308

Bestelmaten
breedte x hoogte

Nettodoorgangs-
maten

breedte x hoogte

Zie voor overig beslag en extra uitrusting de technische
gegevens of de actuele prijslijst.

Kozijn:
Roestvrijstalen hoekkozijn 2,0 mm dik met 
driezijdige afdichting en instortprofiel
onder, 3 gelaste RVS-muurankers per zijde
Speciale uitvoering: blokkozijn en tegen-
kozijn of muuromvattend kozijn, roestvrij
staal

Oppervlak:
Deurblad V2A 1.4301, korrel 240 geslepen 
Kozijn V2A 1.4301, korrel 240 geslepen

Beslag:
� 2 (4) constructiescharnieren in V2A met 

kogellager 
� Insteekslot met wissel conform DIN 18250, voor-

bereid voor profielcilinder met V2A-voorplaat
� FS-rondgreepkrukgarnituur, V2A

Beglazing:
Draadglas of ISO-glas met V2A-beglazingsframe of
rubberklemprofiel
Max. afmetingen 1000 x 1500 mm (nettodoorzicht)

Speciale uitvoeringen:
� Kruk-/wisselgarnituren
� Panieksloten
� Deurdranger conform DIN EN 1154
� Veerscharnier
� Valdorpels
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Technische gegevens:

Inbouw in:
Metselwerk, beton

Deurblad:
52 mm dik, dubbelwandig, 3-zijdig gefelst, dikke fels
Isolatie: waterafstotend isolatiemateriaal 
Plaatdikte: 0,8 mm, per vleugel 1 veiligheidspen van V2A

Ook in tweevleugelige uitvoering 
leverbaar



Stalen binnendeur ”Teckentrup Object”
met staal-/houtcombinatie

Verhoogde vormvastheid dankzij materiaalverbinding
tussen de vaste kanaalspaanvulling met de verzinkte
staalplaat.

In twee kwaliteiten
Stalen binnendeur ”Teckentrup”
met honingraatvulling

mit Wabeneinlag

Vormvast dankzij de verlijming van de verzinkte
staalplaat over het volledige oppervlak van de 
fijnmazige honingraatvulling.
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Moderne binnendeuren
�  V O O R  F U N C T I O N E L E  R U I M T E N  E N  W E R K R U I M T E N
�  R O B U U S T  M A A R  S T I J LV O L

Of het nu gaat om nieuwbouw of

renovatie, de binnendeuren van 

Teckentrup vormen de passende

oplossing voor industriële, publieke

of particuliere gebouwen. 

Het ruime aanbod aan modellen

wordt gekarakteriseerd door een

grote verscheidenheid op het 

gebied van design en uitvoering.

Daarnaast combineert het fraaie

vormgeving met een perfecte 

functionaliteit, stabiliteit en veilig-

heid. De extreem robuuste deuren

zijn dubbelwandig, dichten

betrouwbaar af en zijn uitgevoerd

met een zeer sterk oppervlak. De

grote keuze in kleuren en designs, 

de veelzijdige uitvoeringsvarianten 

en de moderne beglazingsvormen

maken een stijlvolle individuele 

binnenvormgeving mogelijk.

2-vlg. binnendeur in een fitnessruimte. 1-vlg. binnendeur met vierkante beglazing.

Afhankelijk van de plaats en de mate

van belasting kunt u kiezen uit 

deuren met een honingraatvulling 

of een kanaalspaanvulling.
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�  I N  É É N -  E N  T W E E V L E U G E L I G E  U I T V O E R I N G

Stalen binnendeur

Isolatie: honingraatvulling over volle oppervlak 
verlijmd met deurplaat

Kozijn:
Element-kozijn verzinkt gepoedercoat verkeerswit
gelijkend op RAL 9016, met driezijdig omlopende
NTK-afdichting, gelaste muurankers

Oppervlak:
� Deurblad verzinkt of verzinkt/gepoedercoat 

gegrond, gelijkend op RAL 9016 (verkeerswit)
� Verzinkt en gepoedercoat in de kleuren: 

sepiabruin, mosgroen, rietgroen, duifblauw,
karmijnrood, puur wit

� Verzinkt en gepoedercoat in dessin graniet
� Verzinkt en gecoat met kunststoffolie in de 

designs: eiken licht, essen wit, beuken natuur,
eiken classic en kers

� Gepoedercoat volgens RAL (meerprijs)

Beslag:
� Scharnieren V0020 

(breedte meer dan 1000 mm: V0026)
� Baardslot/profielcilinderslot zonder krukgarnituur,

(baardslot bij afzonderlijke aankoop van 
krukgarnituur) voor kort schild voorbereid

� Rondgreepkrukgarnituur, zwart

Speciale uitvoeringen:
� Slot voorbereid voor profielcilinder met wissel en

baardslot
� Wc-/badkamerslot
� Profielcilinder met 3 sleutels
� Spionopening zonder spion
� Spionopening met microspion
� Brievenbusgleuf met brievenbusplaat, afdekklep

� Valdorpel
� Deurblad voorbereid voor rozetbeslag
� Deurblad/deurelement voorbereid voor deurdranger
� Deurdranger
� Scharnieren 3-delig, V8026 (paar)
� Valdorpel
� Kozijn zonder invloering
� RAL naar keuze

Afmetingen:
Breedte: 750 – 1250 mm
Hoogte: 1875 – 2350 mm

Standaardmaten:

625 x 2000
750 x 1875
750 x 2000
750 x 2125
875 x 1875
875 x 2000
875 x 2125

1000 x 1875
1000 x 2000
1000 x 2125
1000 x 2350

270  x  385 / 985 / 1360
395  x  385 / 985 / 1235
395  x  385 / 985 / 1360
395  x  385 / 985 / 1485
520  x  385 / 985 / 1235
520  x  385 / 985 / 1360
520  x  385 / 985 / 1485
645  x  385 / 985 / 1235
645  x  385 / 985 / 1360
645  x  385 / 985 / 1485
645  x  385 / 985 / 1485

Bestelmaten
breedte x hoogte

Ruitafmetingen
breedte x hoogte

L1* L2* L3*

*L = glasopening 
Maatwerk:
Van 500 x 2000 mm t/m 1250 x 2250 mm
Binnendeur "Teckentrup" 2-vlg.:
Maten 1500 x 1875 mm t/m 2500 x 2350 mm 

Kwalificaties

� Klimaatklasse III

� Prestatiegroep S

Technische gegevens:

Product:
Binnendeuren "Teckentrup"

Draairichting:
DIN rechts of DIN links

Deurblad:
40 mm dik, 3-zijdig gefelst van therm. verzinkte
dunne plaat (dikke fels)
Isolatie: honingraatvulling over volle oppervlak 
verlijmd met deurplaat

Ook in



In vele uitvoeringen
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F R A A I  D E S I G N  E N  O P T I M A L E  F U N C T I O N A L I T E I T

Oppervlak 
geslepen
(korrel 240)

Oppervlak 
cirkel geslepen
(gemarmerd)

Expressieve accenten

Deuren van RVS met expressieve

oppervlaktestructuren zorgen 

voor heel bijzondere accenten. 

U kunt kiezen uit de volgende

varianten: geslepen (korrel 240) 

en cirkel geslepen (gemarmerd).

Het Teckentrup programma brand- en

rookwerende deuren, veiligheidsdeuren,

warmtegeïsoleerde multifunctionele 

deuren en binnendeuren bestaat uit een

breed scala aan 1- en 2-vleugelige deuren

van verzinkt staal en esthetisch roestvrij

staal. Afhankelijk van de bouwkundige

omstandigheden, het lichtconcept en 

de eisen op het gebied van design kunt 

u bij Teckentrup kiezen uit moderne

beglazingen, bovenpanelen met en zon-

der glas en fraaie deurgreepgarnituren.

Ook in



V O O R  I N D I V I D U E L E  O P L O S S I N G E N
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Alle deuren zijn naar keuze leverbaar 
met dunne of dikke fels.

Krukgarnituur standaard zwart, kort schild en
rozet.

Hoogwaardige kruk- en wisselgarnituur in 
elegante RVS-uitvoering.

Krukgarnituur standaard, kort schild en rozet,
bijv. in rood of blauw.

Fraai vormgegeven krukken en 

wisselgarnituren van kunststof, 

aluminium of RVS voldoen aan 

alle eisen wat betreft functie en 

ergonomie.

Dunne fels

Dikke fels
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Profieldeuren/glaswanden
B E S C H E R M I N G  E N  T R A N S P A R A N T I E  O P T I M A A L  
G E C O M B I N E E R D

Rookwerende aluminiumdeur, "RSC-1" met zijlicht en bovenlicht.

Behalve de massieve brand- en rook-

werende deuren van plaatstaal levert

Teckentrup voor moderne, licht-

georiënteerde architectuurconcepten

een flexibel system profiel van 

staal, RVS of aluminium dat wordt

gecombineerd met royale 

glaselementen. 

Het programma overtuigt door de

stabiele constructie, de uitstekende

afwerking en de fraaie vormgeving.

De 1- en 2-vleugelige profieldeuren,

zijlichten, bovenlichten en wand-

elementen zien er hetzelfde uit 

en zijn dus flexibel combineerbaar.

Afhankelijk van de wensen en de

eisen zijn totale systemen tot een

maximale hoogte van 4000 mm en

een onbegrensde breedte mogelijk. 

De modernste deurtechniek zorgt

voor veel comfort en garandeert 

de beveiliging van vluchtwegen in

geval van paniek. Deuren met

paniekduwstangen of pushbars 

kunnen door er licht op te drukken

eenvoudig en betrouwbaar worden

ontgrendeld. Ook zware deuren

worden door de elektrische deur -

vleugelaandrijvingen automatisch

geopend. Voor de bediening wordt

een schakelaar, sleutelschakelaar 

of radar gebruikt. De valdorpels 

zorgen voor aanvullende bescher-

ming tegen rook.

Teckentrup profieldeuren en -wanden bieden
multifunctionele bescherming. Afhankelijk 
van de gestelde eisen kunnen verschillende
beschermingsfuncties worden gecombineerd:
brandwering, rookwering, geluidsisolatie en
warmte-isolatie.

Met multifunctionele bescherming

Rookdicht volgens DIN 18095

Geluidsisolerend conform 
EN 20140/717-1

Brandwerend conform 
EN 1634-1, EI2, EW

Warmte-isolatie
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V O O R  H A R M O N I S C H E  O P L O S S I N G E N

In grote verscheidenheid

Brandwerende aluminiumdeur T30-2-FSA, ”BSC-2”.

Ruimtescheidend element F30/T30.

Rookwerend element ”Forster Presto”.

Warmtegeïsoleerde stalen deur ”STW -1”, 
”Forster Unico”.



Overzicht Teckentrup deurenprogramma

T30-1 ”Teckentrup HT 8-D”

EI 30-1 / EW 30-1 
”Teckentrup 42”

EI 30-2 / EW 30-2 
”Teckentrup 42”

EI 60-1 / EW 60-1 ”Teckentrup 62”
EW 120-1 ”Teckentrup 62”

EI 60-2 / EW 60-2 ”Teckentrup 62”
EW 120-2 ”Teckentrup 62”

B   625 – 1125
H  1750 – 2125

B   625 – 1250
H  1750 – 2500

B  1375 – 2500
H  1750 – 2500

B   625 – 1350
H  1750 – 2500

B  1375 – 2500
H  1750 – 2500

42 mm; dunne fels
0,9 mm

42 mm; dunne fels
1,0 mm

42 mm; dunne fels
1,0 mm

62 mm; dunne fels
1,0 mm

62 mm; dunne fels
1,0 mm

•

•

•

•

•

t/m 39 dB*

t/m 37 dB*

t/m 37 dB*

t/m 33 dB*

t/m 33 dB*

WK2 (SKG 2)*

WK2 (SKG 2)* 

MZD-HT 8 ”Teckentrup”

dw 42-1 ”Teckentrup”

dw 42-2 ”Teckentrup”

dw 64-1 ”Teckentrup”

dw 64-2 ”Teckentrup”

BT 42-1 ”Teckentrup”

Roestvrijstalen deur 
”Teckentrup WATER 1”

B   750 – 1125
H 1875 – 2125

B   625 – 1250
H  1750 – 2500

B  1500 – 2500
H  1750 – 2500

B   625 – 1500
H  1750 – 4000

B  1500 – 3000
H  1750 – 4000

B   830 – 1130
H  1890 – 2070

B   750 – 1250
H  1750 – 2500

42 mm, 0,9 mm

42 mm, 1,5 mm

42 mm, 1,5 mm

64 mm,
1,0 of 1,5 mm

64 mm, 
1,0 of 1,5 mm

42 mm, 1,0 mm

52 mm, 0,8 mm

t/m 39 dB*

t/m 43 dB*

t/m 40 dB*

t/m 33 dB*

t/m 33 dB*

WK2 (SKG 2)* 

WK2 (SKG 2) /
WK3*

WK2 (SKG 2) /
WK3*

WK2 (SKG 2)*
1350 x 2500 mm

WK2 (SKG 2)*
2750 x 2500 mm

WK2 (SKG 2)*

Kelderveiligheidsdeur
”Teckentrup”

dw MZD-HT 8 ”Teckentrup”

dw 42-1 ”Teckentrup”

dw 42-2 ”Teckentrup”

dw 52-1 ”Teckentrup DF”

dw 54-1 ”Teckentrup”

dw 54-2 ”Teckentrup”

B   625 – 1125
H  1750 – 2125

B   625 – 1125
H  1750 – 2125

B   750 – 1250
H  1750 – 2500

B  1500 – 2500
H  1750 – 2500

B   500 – 1500
H  1500 – 3000

B   750 – 1350
H  1750 – 2500

B  1375 – 2750
H  1750 – 2500

42 mm, 0,9 mm

42 mm, 0,9 mm

42 mm, 1,5 mm

42 mm, 1,5 mm

52 mm, 
1,0 of 1,5 mm

54 mm, 1,5 mm

54 mm, 1,5 mm

t/m 39 dB*

t/m 39 dB*

t/m 43 dB*

t/m 40 dB*

t/m 42 dB*

WK2 (SKG 2)*

WK2 (SKG 2)*

WK2 (SKG 2)*
WK3

WK2 (SKG 2)*
WK3

WK2 (SKG 2)* 
WK3 / WK4

WK2 (SKG 2)*
WK3

WK2 (SKG 2)*
WK3 

Brand- en 
rookwerende deuren

Veiligheidsdeuren

Multifunctionele deuren

Stalen binnendeur, 1-vlg.

Stalen binnendeur, 2-vlg.

B   750 – 1250
H  1875 – 2350

B  1500 – 2500
H  1875 – 2350

40 mm

40 mm

Binnendeuren

Verschillende 1- en 2-vleugelige deuren en glaswanden in staal, RVS en aluminium voor brand- en rookwering en warmte-isolatie.

*optioneel

Profieldeuren

Product Afmetingen 
in mm, 
breedte/hoogte 
(bestelmaat)

Bladdikte / plaatdikte Goedgekeurd als 
brandwerend 
conform EN 1634-1, 
EI2, EW

Goedgekeurd als 
geluidsisolerend 
conform  
EN 20140/717-1

Goedgekeurd als 
inbraakwerend 
conform ENV 1627
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In het middelpunt staan onze 

klanten

Behalve innovatieve, eigen ont-

wikkelingen, een hoogwaardige 

productkwaliteit en flexibiliteit bij 

de productie van technisch bijzon-

dere oplossingen, bieden wij onze

klanten een omvangrijk service-

pakket dat op elk moment kan 

worden aangepast aan de eisen 

en wensen van de klant.

� Individuele planning en 

objectadviezen

� Advies op de bouwplaatslocatie

door onze medewerkers van 

de buitendienst

� Snelle levering binnen het 

hele gebied

� Controle en onderhoud

� Ondersteuning door product- 

en montagescholing

Bij Teckentrup staat klanttevreden-

heid altijd op de voorgrond.

Eenvoudig en betrouwbaar gepland 

De planningsmap van Teckentrup

voor architecten bevat alle technische

gegevens, tekeningen en aanbeste-

dingsteksten van de deuren, indu-

strie deuren en garagedeuren van 

Teckentrup. Architecten vinden direct

wat ze nodig hebben: in gedrukte

vorm of op cd.

Deskundige begeleiding ter plaatse maakt een
soepel verloop van projecten mogelijk.

Standaard- of individuele concepten - wij 
ontwikkelen optimale oplossingen in overleg met 
onze klanten.

Grote flexibiliteit op het gebied van logistiek en
transport garandeert korte levertijden.

Technische informatie 
voor pc-toepassing.

Zeer moderne productie-installaties staan borg voor
een gelijkblijvende hoge kwaliteitsstandaard.

Actuele informatie
vindt u op het internet:

www.teckentrup.biz
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�  I N N O V AT I E F  �  F L E X I B E L  �  B E T R O U W B A A R

Alles uit één hand
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Internet: www.teckentrup.biz

In heel Europa...

Fabriek Großzöberitz

Hoofdvestiging
Fabriek Verl-Sürenheide

… B E R E I K B A A R  V O O R  O N Z E  K L A N T E N

Industrie 
sectionaaldeuren

Schuifdeuren Vouwschuif-
deuren

Roldeuren/
rolhekken

CarTeck 
garagesectionaal-

deuren

CarTeck
garagekantel -

deuren

Brandwerende
deuren

Rookwerende-
deuren

Veiligheids-
 deuren

Geluidwerende
deuren

Warmte-
geïsoleerde 

deuren

Binnendeuren

W I J  O P E N E N  D E  D E U R E N  N A A R  V O O R U I T G A N G


