
Bramy i kraty rolowane
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normy EN 13241-1
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Filozofia firmy Teckentrup

Nasz program to rozwój zorien-

towany na przyszłość i ciągłe

ulepszanie istniejących systemów.

Nowatorskie rozwiązania i krea-

tywne techniki stosowane przez

nas przy produkcji drzwi i bram

wyznaczają wciąż nowe kierunki. 

Doskonałym przykładem na to

jest obszar naszej działalności,

obejmujący kwestie ochrony

przeciwogniowej, przeciwdymo-

wej, antywłamaniowej oraz

dźwiękoszczelności i izolacji ter-

micznej.

Firma Teckentrup konsekwentnie

zajmuje się produkcją specjalisty-

cznych drzwi oraz systemów bra-

mowych do użytku codziennego.

Spełniają one wszelkie wymaga-

nia dotyczące najonowocześniej-

szej technologii, wzornictwa oraz

najwyższej jakości.

Najlepsze materiały, precyzyjna

obróbka, a także nieustanne

kontrole jakości w ramach normy

DIN ISO 9001 gwarantują

całkowite bezpieczeństwo, nieza-

wodność i długą żywotność.

Dzięki temu każdy produkt marki

Teckentrup stanowi opłacalną

inwestycję.

Wszystkie bramy i kraty rolowane

Teckentrup zgodne są z wymogami

bezpieczeństwa według obowiązu-

jących norm europejskich.

Spełniają one wytyczne normy

EN 13241-1 (obowiązującej 

od 1 maja 2005r.), dotyczące

● zagadnień mechanicznych

● bezpieczeństwa użytkowania

● izolacji termicznej

● izolacji akustycznej

● szczelności

● obciążenia wiatrowego



I N N O W A C Y J N O Ś Ć ,  E L A S T Y C Z N O Ś Ć ,  N I E Z A W O D N O Ś Ć
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Bramy rolowane Teckentrup –

projekt opracowany specjal-

nie z myślą o ekonomicznych

rozwiązaniach

Szczegółowo opracowany system

bram wyróżnia się dużą ekono-

micznością, trwałością oraz prostą

konstrukcją. Dzięki technice rolo-

wania, znacznie ograniczającej

ilość potrzebnego miejsca, jak

również pancerzowi bramy, odpor-

nemu na zniszczenie, bramy rolo-

wane firmy Teckentrup nadają się

do zastosowania jako zamknięcia

hal, szczególnie w przypadku

wysokich, a przede wszystkim

szerokich otworów wjazdowych, 

o dużej częstotliwości użytko-

wania.

Różne warianty wyposażenia

spełniają wszelkie indywidualne

wymagania, także w trudnych

warunkach montażowych, wynika-

jących z bardzo ograniczonej ilości

miejsca.

Szybkobieżna
brama rolowana
ThermoTeck
• Szybkie otwieranie i zamykanie

strona 14

Brama rolowana
ThermoTeck
ocieplana, z mikroprofilowaną

powierzchnią zewnętrzną

strona 6

• Inne profile bram rolowanych

oraz kraty rolowane strona 8

• Kolor i światło strona 10

• Drzwi boczne strona 11

• Technika / montaż strona 12

Brama rolowana /
Krata rolowana 
z silnikiem rurowym
• Napęd zamontowany w rurze

nawojowej

• Niewielka ilość potrzebnego 

miejsca po bokach bramy

strona 15

660
mm/s



O P T Y M A L N E  R O Z W I Ą Z A N I A

Wolne przestrzenie

4

W każdym pomieszczeniu

Prosta, trwała i łatwo dopasowująca

się konstrukcja, wraz ze ściśle nawija-

jącym się pancerzem bramy, oferuje

szerokie możliwości zastosowania. 

Dzięki niewielkiej ilości miejsca 

potrzebnego po bokach otworu oraz

pod sufitem, bramy rolowane 

Teckentrup dopasować można do

każdej sytuacji, montując je na zew-

nątrz albo wewnątrz pomieszczenia.

Ekstremalne wysokości Ekstremalne szerokości

Rozwiązania specjalne w przypadku dużych wymiarów
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. . . D L A  P R Z E M Y S Ł U  O R A Z  M A Ł Y C H  Z A K Ł A D Ó W
P R O D U K C Y J N Y C H  I  U S Ł U G O W Y C H

W firmach logistycznych, gdzie bramy 
muszą sprostać największym wymaganiom.

Bramy rolowane jako zamknięcia ramp przeładunkowych

W wersji kraty rolowanej jako sprawdzone zabezpieczenie nie 
ograniczające widoczności i przepływu powietrza.

Idealne do garaży podziemnych

Przykład kraty rolowanej

Jako zabezpieczenie sklepów np. w pasażu handlowym

Przykład bramy rolowanej

Możliwość optymalnej integracji z architekturą istniejących obiektów.

Z powodu braku miejsca w hali 
oraz przepisów ochrony przeciwwybuchowej.

Montowane na zewnątrz w skrzynce

Po bokach otworu oraz ponad nim potrzeba niewiele miejsca. Zwinięty pancerz bramy chowa się niewidocznie ponad ślepym pułapem.
























