
IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Holzbau trifft auf durchdachten Brandschutz. 
Feuerschutzschiebetor EI230 für Holzständerwände: Sicher. Geprüft. Normkonform.

Der moderne Holzständerbau fordert verlässliche, wirtschaftliche Brandschutzabschlüsse für große Öffnun-
gen. Mit dem neuen Teckentrup EI230-Feuerschutzschiebetor schließen Sie diese Lücke in raumabschließenden 
Holzständerwänden – ohne aufwendige Sonderkonstruktionen. Ob Fertigung, Lager, Gewerbe oder öffentlicher 
Bau: Das Tor kombiniert nachhaltige Holzbauweise mit geprüfter Sicherheit. Definierte Mindestwandkonstrukti-
onen (F30-B) und abgestimmte Anschlussdetails an Laibung, Sturz und Toranschlag schaffen sofortige Klarheit 
in Planung, Kalkulation und Montage.
•	 Geprüfte Sicherheit: Für raumabschließende F30-B-Holzständerwände 
•	 Volle Flexibilität: Direktintegration in beplankte Wände – einsetzbar in Neubau, Aufstockung & Umnutzung
•	 Einfache Ausführung: Abgestimmte Systemdetails für schnelle Montage und reduzierte Gewährleistungs-

risiken

Erweitern Sie Ihr Portfolio gezielt im stark wachsenden Segment Holzbau. 

SYSTEMLÖSUNG 

FÜR DEN 
HOLZBAU 



Flexibel auch bei abweichenden Wandaufbauten 
Die Lösung ist nicht auf die Standard-Normwand beschränkt. Höher klassifizierte oder normfremde 
Wandkonstruktionen können ebenfalls bedient werden, sofern sie eine gleichwertige oder höhere 
Brandwiderstandsklasse aufweisen.   

•	 Mehr Planungssicherheit: Einfache Bewertung abweichender Holzbau-Konstruktionen.   

•	 Direkte Hersteller-Unterstützung: Technische Beratung & Freigabeabstimmung durch die Teckentrup-
Zulassungsabteilung.   

•	 Wirtschaftlicher Vorteil: Weniger Abstimmungsaufwand im Objektgeschäft – schnellere 
Freigabezeiten.  

Einfach angepasst. Sicher montiert. 
Keine komplizierten Sonderbauten vor Ort: Für den Einbau in die Holzständerwand genügen wenige, 
definierte Systemanpassungen für schnelle Abläufe auf der Baustelle:  

Geprüfte Normgrundlage & klare 
Vorgaben 

Die Wandkonstruktion bildet 
gemeinsam mit dem Toranschluss 
die Basis für eine rechtssichere 
Ausführung: 

•	 Klassifizierung: 
Raumabschließende 
Holzständerwand in 
Feuerwiderstandsklasse F30-B 

•	 Normbezug: Ausführung gemäß 
DIN 4102-4:2025-06, Tabelle 52, 
Zeile 20 

•	 Konstruktionsdetail: Im Bereich 
der Toranschlagspunkte ist KVH mit 
einem Querschnitt von 100  x 80 mm 
vorzusehen
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