
IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Eine Tür – 
viele Möglichkeiten
Ob Wohnungsbau, Gewerbeobjekt oder Modernisierung: Diese Tür überzeugt durch ihre vielseitigen 

Einsatzmöglichkeiten. Sie eignet sich für zahlreiche Standardöffnungen und passt zu unterschiedlichen 

Wandarten: Mauerwerk, Beton, Porenbeton und – mit ergänzter Gegenzarge – Holzständer-* und 

Leichtbauständerwände. 

Dank ihres durchdachten Konzepts bietet sie eine zuverlässige Lösung für viele typische Bausituationen 

und schafft Planungssicherheit von Anfang an. Eine Tür für unterschiedlichste Anforderungen – flexibel, 

universell einsetzbar und auf das Wesentliche reduziert. Kurz gesagt: Eine Tür. Viele Anwendungen. 

Maximale Flexibilität.

 
FÜNF 

WANDARTEN: 
EINE TÜR
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Ein Türstandard – fünf Wandwelten 

Eine Tür, die in Mauerwerk, Beton, Porenbetonsteine und – mit ergänzter Gegenzarge – in Leichtbau- und Holzständerwände* 
passt. Eine Lösung für viele typische Einbausituationen - Mischwandkonstruktionen sind nach technischer Prüfung und 
Rücksprache realisierbar. Bewährte Technik, geprüfte Qualität und definierte Einsatzbereiche geben Sicherheit in Planung und 
Nutzung.

Ein Paket für viele Fälle

Die Modultür basiert auf einer T30‑1 FSA 62 RS mit Eckzarge, absenkbarer Bodendichtung und Obentürschließer TS Match. 
Damit ist sie ab Werk voll funktionsfähig ausgestattet und für den Großteil der Standardanwendungen sofort einsetzbar.
Die Eckzarge wird bereits in der Produktion mit Bohrungen und Stanzungen vorbereitet. Bei Bedarf kann vor Ort 
eine passende Gegenzarge für Leichtbauständerwände ergänzt werden – ohne Sonderspezifikation, einfach aus dem 
Lagerbestand heraus. Verdeckte Befestigungspunkte hinter den Bändern sorgen für eine saubere Optik ohne störende 
Schrauben im Sichtbereich.

Standardgrößen für das Lagergeschäft
•	 875 x 2000 mm, DIN links & DIN rechts
•	 875 x 2125 mm, DIN links & DIN rechts
•	 1000 x 2000 mm, DIN links & DIN rechts
•	 1000 x 2125 mm, DIN links & DIN rechts

      Mauerwerk      Beton        Porenbeton

       Holzständerwand F-30B*

Passende Gegenzargen für Trockenbau
•	 MW 100
•	 MW 125
•	 MW 150

      Leichtbauständerwand

*Beim Einbau in Holzständerwände ist ein Aufschäumer umlaufend in der Zarge erforderlich. Bei entsprechender Bestellangabe wird dieser werkseitig eingesetzt.
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