
IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Brandschutztür für Holzständerwände.  
Mehr Sicherheit für Holzbauprojekte – mit geprüfter Lösung und flexibler Montage.

Holzbau ist gefragt – jetzt gibt es den passenden Feuerschutzabschluss dazu. Die Stahltür „Teckentrup 62“ 
ist erstmals für den Einbau in beplankte Holzständerwände zugelassen und verbindet nachhaltige Bau‑
weise mit geprüftem T30‑Brandschutz für Projekte, bei denen Holz und Sicherheit zusammenkommen. 
So schließen sie eine wichtige Lücke im modernen Holzbau: Durchgänge in Holzständerwänden lassen sich 
sicher, normgerecht und gestalterisch stimmig lösen – ohne aufwendige Sonderkonstruktionen. Planer und 
Bauherren gewinnen mehr Freiheit bei Grundrissen, Materialwahl und Gestaltung, während der Nachweis 
des Brandschutzes klar und nachvollziehbar bleibt. Ob Neubau, Aufstockung oder Umnutzung: Überall dort, 
wo Holz als konstruktiver Baustoff eingesetzt wird und hohe Sicherheitsanforderungen gelten, liefert die 
„Teckentrup 62“ eine überzeugende Antwort. Eine Lösung, die zum nachhaltigen Bauansatz passt – und 
Brandschutz so einfach macht wie jede andere Türplanung.

 
VON DER 

TÜR ZUR 

SYSTEMLÖSUNG

T30 1-/2-FLG. 

OPTIONAL MIT 

RAUCHSCHUTZ 

UND RC



Eine Tür, viele Einsatzmöglichkeiten

Die Dünnfalz-Innentür „Teckentrup 62“ ist in ein- oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich und eignet sich 
damit vom Standarddurchgang bis zur breiten Öffnung in Fluren oder Hallen. Optional stehen Rauchschutz 
sowie Einbruchschutz in den Klassen RC2 und RC3 zur Verfügung – so lassen sich Brand-, Rauch- und 
Sicherheitsanforderungen mit einem Bauteil abdecken.

•	 Ein- und zweiflügelig lieferbar
•	 Optional Rauchschutz 
•	 Optional RC2/RC3-Einbruchschutz
•	 Holzbau, der auch in sensiblen Bereichen (Fluchtwege, Zugänge, Technikräume) funktioniert 

 

Schnell montiert, einfach konfiguriert

Auch bei der Montage bietet die „Teckentrup 62“ hohe Flexibilität: Zum Einsatz kommen Eck- und Gegenzarge 
oder Umfassungszarge – so findet sich für fast jede Holzständerwand die passende Lösung. Die klar definierten 
Anschlussdetails erleichtern den Einbau auf der Baustelle und sorgen für reproduzierbare Qualität.

Mit dem Online-Tool „TEO – Teckentrup Einfach Online“ konfigurieren registrierte Profis ihre Türelemente Schritt für 
Schritt: Abmessungen, Wandaufbau, Zargentyp und Ausstattung werden digital ausgewählt, passende Unterlagen 
stehen direkt zur Verfügung. Das macht Planung, Angebotserstellung und Bestellung einfach, schnell und sicher – und 
reduziert Rückfragen auf ein Minimum.

So funktioniert T30 im Holzbau

Mit der neuen Zulassung der Stahltür 
„Teckentrup 62“ lassen sich erstmals 
geprüfte T30‑Feuerschutzabschlüsse direkt in 
beplankte Holzständerwände integrieren. Die 
Lösung kombiniert moderne Holzbauweise mit 
verlässlichem Schutz vor Feuer und Rauch – 
die Tür fügt sich sauber in die Konstruktion ein. 
Türzarge, Beplankung und Holzständer bilden 
ein geprüftes System – so wird aus der Öffnung 
ein sicherer T30‑Feuerschutzabschluss. 

•	 Zugelassen für Wände nach F 30 B DIN 
4102‑4, Tabelle 10.6

•	 Einbau ab 106 mm Wandstärke
•	 Direkte Integration in beplankte 

Holzständerwände
•	 Keine aufwendigen Umbauten oder 

Sonderkonstruktionen nötig


