
Ihre Vorteile
✓ Schneller zum Angebot

✓ �Fehlerfreie Konfiguration

✓ �Immer aktuelle  
Produktinformationen

✓ �Mobile Nutzung 
auf dem Tablet

TEO – TECKENTRUP EINFACH ONLINE.
Der Produkt-Konfigurator

TECKENTRUP I TEO

WWW.TEO.TECKENTRUP.BIZ

Systemvoraussetzungen:

	 Breitband-Internetzugang 

	 Windows 8.1 oder neuer

	 Google Chrome / Mozilla Firefox  
	 in der aktuellsten Version oder  
	 Internet Explorer ab Version 11

	 Excel / Microsoft Office ab Version 2010
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Detail Ausstattung
abb. Symmbolhaft 2flg Tür DIN links 1900x2000
gleiche Flügelteilung, Lage der Einbauteile

Vorgang Nr. - Position 
Transaction key - item

Materialbezeichnung
Material designation

Kundenkennzeichen
Customer indicator

Diese Zeichnung ist und bleibt unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich gesetzlich geschützt. Teilweise sind gesetzlich
geschützte Patente und Gebrauchsmuster enthalten. Alle Verletzungen unserer Schutzrechte, nicht genehmigte Verwertung, Vervielfältigungen,
Überlassung an Unberechtigte u.ä. werden von uns hinsichtlich Unterlassung, Schadenersatz und in strafrechtlicher Hinsicht verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 

T-0029508 - 1

T30-2 Tür FSA-62

 

06780 Großzöberitz
Teckentrupstraße 1
T +49 (0) 34956 65-0
F +49 (0) 34956 65-133

33415 Verl-Sürenheide
Industriestr. 50
T +49 (0) 5246 504-0
F +49 (0) 5246 504-230

LV-Pos.
Item list position

 

T30-2 Tür FSA-62 Baurichtmaße (bxh) 2000 mm x 2000
Türblatt ähnlich RAL 9002, Eckzarge ähnlich RAL  9002
li. Durchgang Zarge bei 90° geöffneter Tür = 1868 mm
li. Durchgang Zarge zum Beschlag bei 90° geöffneter Tür = 1799 mm
DIN links, Kastenmaßbreite Gangflügel 957 mm

Gangflügel Verglasung oben, Glasleiste Alu (FS 43,5)
Verglasungstyp Rechteck 3, Glas F30 17mm
Durchsicht 440 x 1260 (bxh) mm, Sockelhöhe 520 mm, Fries Schlossseite 266 mm

Durchsicht 440 x 1260 (bxh) mm, Sockelhöhe 520 mm, Fries Schlossseite 266 mm

Standflügel Verglasung oben, Glasleiste Alu (FS 43,5)
Verglasungstyp Rechteck 3, Glas F30 17mm

274810

62
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30

Sturz

Bodenabschluss
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15

5

8

Alle Maßeinheiten sind in Millimeter angegeben.
Diese Zeichnung ist eine Prinzipskizze. Verbindliche Produktbeschreibung 
ist die Angebotsbestätigung. Farbdarstellung nicht verbindlich.
Unterstrichene Maße sind ggf. unmaßstäblich Abgebildet.
MW = Maulweite, DRH = Drückerhöhe,
BRMB = Baurichtmaß Breite, BRMH = Baurichtmaß Höhe
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Falztreibriegel

2066 Zargenaussenmaß

1916 li. Durchgang
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SCHNELL:	 Schneller am Ziel ohne komplizierte Preisliste

SICHER:	 100 % Sicherheit, automatische Plausibilitätsprüfung der Konfiguration

EINFACH:	 Aktuelle technische Dokumentation und Zeichnungen zum Produkt auf einen Klick

Produkte einfach  
online konfigurieren
Unser Beitrag für eine effiziente  
Zusammenarbeit mit uns und Ihrem Kunden

TECKENTRUP I TEO

1.	Teckentrup Produkte filtern und nach Leistungsanforderungen  
	 konfigurieren.

2. Schnell verfügbar: Maßzeichnungen mit allen  
wichtigen Details sowie Angebotsdokumente im PDF Format. 

3.	Türen- und Produktliste 
	 im Excel-Format mit einem Klick erstellen.

4.	Bestellung direkt aus dem System auslösen.

Unser Versprechen: In rund 5 Minuten zum fertigen Angebot! 



SCHNELL:	 Schneller am Ziel ohne komplizierte Preisliste

SICHER:	 100 % Sicherheit, automatische Plausibilitätsprüfung der Konfiguration

EINFACH:	 Aktuelle technische Dokumentation und Zeichnungen zum Produkt auf einen Klick

Schnelle und sichere Beratung

Vermeidet Konfigurationsfehler durch automatische  
Plausibilitätsprüfung im Hintergrund. 

Umfassende technische Dokumentation

Aktuelle technische Dokumentation  
zum Produkt auf einen Klick.

Individuelles Angebot

Angebot mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten  
direkt versenden.

Effiziente Angebotsverwaltung

Angebote einfach speichern, wiederverwenden  
und überarbeiten. 

Maßzeichnungen mit Details

Detaillierte Maßzeichnungen mit nur einem Klick erzeugen. Diese werden 
automatisch nach Fertigstellung auf dem Rechner gespeichert. 

Sicheres System

Sichert personenbezogene Daten durch Zugriffskontrolle.  
Systemabsicherung entspricht den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

Mit TEO schneller  
und einfacher zu 
mehr Aufträgen 
und neuen Kunden! 
Auch direkt mobil 
auf dem Tablet!



Registrieren  
Sie sich jetzt:

teo.teckentrup.biz

Ganz einfach 
konfigurieren 

Systemvoraussetzungen:

	 Breitband-Internetzugang 

	 Windows 8.1 oder neuer

	 Google Chrome / Mozilla Firefox  
	 in der aktuellsten Version oder  
	 Internet Explorer ab Version 11

	 Excel / Microsoft Office ab Version 2010

TECKENTRUP I TEO

WWW.TEO.TECKENTRUP.BIZ

So einfach geht‘s:

1. 2. 3. 4. 5.
Kostenlos 
Registrieren

TEO Produkt-
Konfigurator 
nutzen

Fertige Produkt- 
Konfiguration  
speichern

Angebote  
kalkulieren,  
dokumentieren 
und verwalten

Angebote an  
Ihren Kunden  
versenden oder 
direkt bestellen
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