
MONTAJE EFICIENTE PARA UNA  
INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA.

Guía CarTeck 2.0 para puertas 

INICIO  I Guía CarTeck 2.0

seccionales teckentrup de garaje Teckentrup

Ventajas
✓ Montaje más sencillo

✓ Instalación más rápida

✓ Menos piezas de  
	 recambio
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Esta innovación es nuestra respuesta a los deseos de nuestros 

clientes, ya que ellos son la motivación de lo que hacemos. ¿Por 

qué? Porque mejorando nuestros productos y nuestro servicio 

queremos aumentar las ventajas de nuestros clientes. Por eso, 

nuestra guía CarTeck 2.0 lleva menos piezas y resulta mucho 

más rápida y fácil de montar. 

Esto le aporta más ventajas: 

Menos tiempo y esfuerzo para el montaje de la puerta!

Convénzase ya en es.teckentrup.biz de las muchas ventajas de 

nuestras puertas de garaje CarTeck.

INICIO  I Guía CarTeck 2.0

Guía CarTeck 2.0:  
Ahora también para  
garajes con menor  
requerimiento de 

profundidad gracias a 
que el sistema de guías

horizontales es
más corto.

Más eficiencia, mejor servicio: 
Con nuestra guía CarTeck 2.0, 
sus clientes montarán más 
rápido la puerta de su garaje.



¡Ahorre tiempo en el montaje de puertas de 
garaje con las ventajas del marco CarTeck 2.0!

Tensado sencillo 
de los muelles  
	 El sistema de tensado se cuelga de las multiperfo- 
	 raciones de la guía vertical para equilibrar el peso

	 A partir de ahora ya no será necesario tensar los  
	 muelles con un tornillo de ajuste

	 Selección optimizada de resortes y cuerdas 

	 Sin eje de muelles que sobresalgan 

2

Superficie visible de 
estética más atractiva 
	 Se suprimen las perforaciones, de menor  
	 atractivo visual

	 En la mayoría de los casos deja de ser necesario  
	 utilizar un revestimiento por motivos estéticos
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Sistema menos complejo,  
montaje más sencillo 
	 El uso de menos piezas reduce el tiempo de montaje

	 Instrucciones de montaje más sencillas:  
	 también pueden descargarse de Internet

	 Soluciones individuales personalizables in situ

	 Solución duradera que no requiere  
	 un mantenimiento intensivo

3

1 Más opciones y mayor comodidad en el 
montaje y en la fijación de la guía
	 Montaje más rápido y sencillo de los ángulos de fijación:  
	 en garajes más pequeños con puertas de hojas de menos de 70 kg 
	 (aprox. el 60 % de todas las puertas de garaje), se prescinde  
	 completamente de los ángulos de fijación 

	 En puertas de mayor tamaño, se requieren hasta 12 atornillados 	
	 menos, lo que facilita la instalación de los ángulos de fijación de la 	
	 guía; el único atornillado necesario es el que une la guía con el muro

	 El nuevo ángulo de fijación permite desplazar la guía hasta 12 mm, 	
	 tanto en instalaciones interiores como exteriores



INICIO  I Guía CarTeck 2.0 Para efectuar un pedido o realizar cualquier tipo de consulta, puede 
ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente 

llamando al número +49 5246 504 393.

¡ESTAMOS ENCANTADOS DE AYUDARLE!

Montaje en garajes con menor  
requerimiento en profundidad
	 Menor profundidad requerida de hasta máx. 450 mm 
	 en proporción con el tamaño y el peso de la puerta 

	 Supresión del tornillo de ajuste 

	 Menos puntos de fijación  
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Sistema de suspensión  
seguro y duradero 
	 El muelle se mantiene más seguro en el canal de  
	 suspensión mediante un gancho 

	 La tapa extrema de la guía está mejor fijada en el  
	 canal de suspensión

	 Mayor seguridad:

	 -	 La tapa de la canal de suspensión está asegurada a cada  
		  lado por al menos dos estribos 

	 -	 La tapa extrema de la guía asegurada de forma especial  
		  mantiene sujeta la tapa del canal de suspensión

6

Si desea instrucciones detalladas del montaje, puede  
solicitarlas enviando un correo electrónico a info.es@teckentrup.biz  
o bien descargarlas en es.teckentrup.biz/download
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adherido desde fábrica ,  
por lo que ya no se  
necesitará ninguna  

perforación.


