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Folienschnelllauftore

INDUSTRIAL I FOLIENTOR

mit smarter Einfädelungstechnik

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Ihre Vorteile
✓ �Selbstreparierend

✓ �Geringer Verschleiß

✓� Hochwertiges Tordesign

✓ Schnelle und  
	  einfache Montage

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

INALTERABLE.
Puertas rápidas de lona autorreparables

Sus ventajas
✓ Autorreparación

✓ Eficiencia energética

✓ Bajo desgaste

✓ Instalación rápida  
	  y sencilla

WWW.TECKENTRUP.BIZ/ES
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Se abre rápidamente, se 
cierra rápidamente y vuelve 
a estar lista para su uso.
Silenciosa, rápida y absolutamente  
suave - para el máximo  
confort y máxima eficacia

Optimice sus operaciones y reduzca el consumo de energía 
con nuestras puertas rápidas. Estas puertas son ideales para 
su uso en entornos industriales y centros logísticos, donde 
separan eficazmente distintas zonas al tiempo que permiten el 
paso fluido de carretillas industriales. Gracias a sus rápidos 
mecanismos de apertura y cierre, las puertas contribuyen 
significativamente a aumentar la eficiencia y reducir los costes 
energéticos. La cortina flexible es autotensable, por lo que 
ofrece una protección óptima para empleados y equipos. Su 
sofisticado diseño garantiza un cierre prácticamente hermético, 
minimizando las corrientes de aire y los tiempos de inactividad 
por enfermedad.  
 
Equipadas con un sistema de autorreparación, altas propiedades 
de resistencia y un diseño robusto, nuestras puertas 
minimizan los tiempos de inactividad y reducen los costes de 
mantenimiento.  
Gracias al autorroscado, la facilidad de instalación y el bajo 
desgaste, las puertas ofrecen una buena relación coste-
beneficio. 
 
Convénzase ahora en www.teckentrup.biz/es de  
de nuestra eficaz puerta de accionamiento rápido para láminas.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL
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Servicio sólido
	 Instalación sencilla con menos tiempo de lo 		
	 habitual gracias a la entrega como puerta 		
	 premontada
	 Sistema de cremallera con autorreparación
	 Fácil mantenimiento gracias a los carriles de 	
	 aluminio de 2 piezas
	 Velocidades de la puerta ajustables de 		
	 forma variable
	 El control del variador de frecuencia asegura 	
	 un arranque y parada suaves de la puerta, 		
	 garantizando una larga vida útil
	 Fácil acceso para sustituir piezas de repuesto
	 Sistema de contrapeso opcional combinado 		
	 con automatismo incl. freno de corriente de 		
	 funcionamiento: la puerta se abre 			 
	 automáticamente en caso de corte de corriente
	 Los productos se pueden configurar fácilmente en 	
	 línea a través de TEO 

Alta seguridad y eficacia
	 Mayor fluidez del tráfico y menos tiempos de 		
	 inactividad tiempos de inactividad  
	 Tolva de cortina integrada en el sistema de 		
	 carriles sistema de raíles 
	 Muelles de alto rendimiento en los carriles guía  
	 garantizan una tensión óptima de la cortina 
	 Riesgo reducido de lesiones gracias al faldón 	
	 inferior flexible 
	 Cortina de luz integrada de serie, con clase de 	
	 seguridad E 
	 Accionamiento Plug and Play 
	 Tecnología especial de accionamiento y control 	
	 diseñada para un uso continuo tecnología de 		
	 accionamiento y control

Aspecto atractivo
	 Diseño estético y moderno
	 Posibilidad de colocación vertical u horizontal de 	
	 las mirillas
	 Disponible en 5 colores RAL de serie, otros  
	 colores bajo pedido
	 Eje de enrollamiento y carriles guía de aluminio

Ir al vídeo del producto
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Tecnología de accionamiento y control fiable 
 
Nuestras puertas de accionamiento rápido se abren y 
cierran en pocos segundos. Deben esta impresionan-
te velocidad al material ligero y a una tecnología de 
accionamiento y control especialmente desarrollada y 
optimizada para el uso continuo. El accionamiento con 
variador de frecuencia garantiza la máxima fiabilidad. 

El arranque y la parada suaves prolongan considera-
blemente la vida útil del accionamiento y otros compo-
nentes de la puerta. El control con variador de frecuen-
cia también aumenta la productividad en ámbitos como 
la logística, la fabricación o el comercio minorista. Ga-
rantiza una apertura rápida y un funcionamiento suave 
y regula de forma fiable el flujo de tráfico y mercancías.

Tecnología que inspira: innovaciones en 
puertas para un rendimiento excepcional
Nuestras puertas de lona de accionamiento rápido 
cumplen los requisitos más exigentes en materia de 
seguridad y eficiencia energética. De serie, la puerta 
ofrece una serie de funciones avanzadas que cabe 
esperar de una puerta de accionamiento rápido de 
alto rendimiento, combinadas con un diseño estético y 
moderno. La cortina fotoeléctrica de serie con la máxima 

clase de seguridad cubre todo el ancho de la puerta hasta 
una altura de 2500 mm. Si se detectan obstáculos, la 
puerta se detiene inmediatamente y se abre. La función 
de autorreparación garantiza que la cortina de la puerta 
se restablezca rápidamente después de un choque 
para reducir el tiempo de inactividad y los trabajos de 
mantenimiento.

Ocupa poco espacio gracias a su diseño compacto Muelles de compensación para una tensión óptima de la persiana

Protección contra colisiones: minimizar los costes de 
reparación 
 
A pesar de todas las precauciones tomadas, no siempre 
se pueden evitar los accidentes en el ajetreado día a 
día: una carretilla elevadora, por ejemplo, puede chocar 
rápidamente contra la puerta. Por ello, nuestras puertas 
están equipadas con un sistema integrado de protección 
contra choques que absorbe automáticamente el impacto. 
La hoja de la puerta se suelta de los carriles guía, lo que 
evita daños en la puerta. Gracias a un embudo de entrada 
de cremallera integrado en el sistema de carriles, la 
puerta se repara a sí misma retrayendo automáticamente 
el sistema de cremallera cuando se levanta. Esto 
garantiza una mayor seguridad y, al mismo tiempo, 
mejora la eficacia del sistema de la puerta.

 Protege a las personas y el material 
 Evita daños y tiempos de inactividad 
 Vuelve a estar listo para funcionar rápidamente 
 Los accidentes no tienen consecuencias Embudo de entrada de cremallera
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Dar con el tono adecuado:
	 5 colores estándar 

	 Otros colores a petición

Colores estándar

Rojo 
(RAL 3002)

Ágata gris  
(RAL 7038)

Azul genciana  
(RAL 5010)

Amarillo señal  
(RAL 1003)

Naranja  
(RAL 2004)

Nuestra puerta de accionamiento rápido 
- ¡simplemente convincente!
El faldón inferior flexible, relleno de arena, evita la entra-
da de corrientes de aire al nivelar los suelos irregulares. 
También minimiza los daños a personas y puertas. El faldón 
inferior está diseñado sin placa inferior (de acero o alu-
minio), que puede doblarse en caso de choque y tener que 
ser sustituida. Al igual que los muelles de compensación, 
el faldón inferior contribuye a la tensión de la cortina de la 
puerta de hoja rápida.

La cortina de luz con la clase de seguridad más alta  
(clase E) está integrada de serie en los carriles guía latera-
les. Garantizan que la puerta deje de cerrarse si alguien o 
algo interrumpe la rejilla fotoeléctrica. La puerta vuelve a 
subir automáticamente.

Faldón inferior flexible sin perfil de aluminio o acero Cortina fotoeléctrica de máxima seguridad

Eje de aluminio ligero
El eje de aluminio de nuevo desarrollo permite una 
concentricidad precisa y, por tanto, un bajo nivel de 
ruido al abrir y cerrar la puerta a alta velocidad. El eje 
de aluminio también es ligero, lo que facilita y acelera 
la instalación.
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Tecnología inteligente para la máxima  
seguridad con el mínimo desgaste.

Contrapeso 
 
Nuestras puertas de accionamiento rápido autorrepa-
rables pueden equiparse opcionalmente con un contra-
peso para aperturas de emergencia en caso de corte 
del suministro eléctrico. Si la puerta está cerrada y la 
alimentación permanece desconectada, la puerta se 
abre automáticamente.

 

Ventana de visualización para una visión clara 
 
La cortina de nuestras puertas rápidas está equipada 
con grandes ventanas de PVC transparente. De este 
modo se garantiza una mayor incidencia de la luz y una 
mejor visión. Las mirillas pueden colocarse en horizon-
tal (1200 x 500) o en vertical (500 x 1200 mm). 

Las mirillas de PVC ofrecen una visión clara

Los listones de nivelación garantizan la durabilidad de las mirillas de PVC

Las bandas de nivelación garantizan la durabilidad de 
los paneles de visión de PVC. 
También hemos dotado a la cortina de bandas nivelado-
ras para que la puerta se mueva con la máxima suavi-
dad. Estas bandas garantizan que la cortina se guíe de 
forma precisa cuando se enrolla. También garantizan 
que las mirillas sigan siendo atractivas durante mu-
cho tiempo, ya que evitan que las ventanas se cieguen 
debido a la fricción.

Opciones de equipamiento adicional 
 
Para todas las situaciones de apertura de puertas, 
ofrecemos accesorios opcionales adicionales para 
nuestras puertas que optimizan el uso y lo hacen más 
cómodo, además de aumentar la seguridad.  
 
Con detectores de movimiento por radar, interrupto-
res de tracción, pulsadores de seta o radiocontrol, las 
posibilidades no tienen límites. Personalice su puerta 
de accionamiento rápido según sus necesidades y de-
seos. Según nuestro lema: Siempre la mejor solución. 
Su solución.

„easy2open“  
Detector de movimiento 
por radar con sensor 
de presencia infrarrojo 
activo

„basic2open“  
Detector de movi-
miento por radar 
con detección de 
dirección

„3d easyscan“ 
Sensor de apertura, 
presencia y vigilancia 
asistido por láser

Mando a distancia  
de 10 canales

Pulsador de seta, gran 
superficie de accio-
namiento, carcasa de 
plástico, IP 65 

Interruptor con 
cable de tracción, 
IP65, longitud del 
cable
3.2 m
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Puertas rápidas de láminas

HSD-I HSD-I con contrapeso

TAMAÑOS DE PUERTA

Anchura máx. en mm 4 600 4600

Altura máx. en mm 4 600 4600

VELOCIDAD DE APERTURA

m/s aprox 1,5 – 2,0 aprox1,5 – 2,0

VELOCIDAD DE CIERRE

m/s aprox. 0,8 aprox. 0,8

UTILIZACIÓN

Puerta interior    

ESPECIFICACIONES

Equipamiento de seguridad según EN 13241-1    

Clase por carga de viento según EN 12424  1  1

HOJA

Espesor de lona (mm) 1,0 1,0

Ventana de visualización   

PROTECCIÓN ANTICHOQUE INTEGRADA

Hasta máx. 4600 mm de anchura libre    

APERTURA DE EMERGENCIA

Manivela (a la altura del automatismo)    

Cadena (desde el suelo)  

Ténica de contrapeso, apertura manual de emergencia en caso de corte de corriente – 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Cortina de luz de seguridad de clase E  

Sensor retrorreflectante adicional  

Freno electromecánico  

Material de seguridad  

MOTOR Y CONTROL

CS 320 FU IP 65  

3 contactos sin potencial  

Tensión de conexión monofásica 230 V  

Control grado de protección IP 54  

Pulsador de 3 vías integrado en la tapa del mando  

Interruptor final digital  

 	=  Estándar

*según el tamaño

  = Opcional
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Estaremos encantados de asesorarle.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

Configure fácilmente los productos en línea

Regístrese ahora:
teo.teckentrup.biz

Teckentrup. Easy. Online. TEO, nuestra herramienta de configuración para 
puertas y portones, ayuda a los clientes comerciales de nuestros socios 
especializados y arquitectos en la configuración de productos y la elaboración 
de ofertas. Ofrece la posibilidad de configurar diferentes puertas y portones en 
línea y visualizarlos en pocos minutos con ayuda de planos técnicos detallados.
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