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Folienschnelllauftore

INDUSTRIAL I FOLIENTOR

mit smarter Einfädelungstechnik

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Ihre Vorteile
✓ �Selbstreparierend

✓ �Geringer Verschleiß

✓� Hochwertiges Tordesign

✓ Schnelle und  
	  einfache Montage

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

RIEN NE PEUT LE DÉSTABILISER.
Portes rapides avec système de fermeture éclair 

 auto-réparant et sécurité bien pensée

Vos avantages
✓ Auto-réparant 
✓ Économe en énergie 
✓ Faible usure 
✓ Montage rapide et facile

WWW.TECKENTRUP.FR
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Rapidement ouvert, rapide-
ment fermé et rapidement prêt 
à l‘emploi - prêt après chaque 
crash.  
Silencieux, rapide et absolument  
sans heurts - pour un maximum de  
confort et une rentabilité optimale.
Optimisez vos opérations et réduisez votre consommation 
d‘énergie avec nos portes rapides pour l‘intérieur. Ces portes sont 
idéales pour une utilisation dans des environnements industriels 
et des centres logistiques, où elles séparent efficacement 
différentes zones tout en permettant un passage fluide des engins 
de manutention. Grâce à leurs mécanismes d‘ouverture et de 
fermeture rapides, ces portes contribuent de manière significative 
à l‘augmentation de l‘efficacité et à la réduction des coûts 
énergétiques. Le tablier flexible se tend lui-même et offre ainsi 
une protection optimale aux collaborateurs et aux installations. La 
construction bien pensée assure une étanchéité quasi parfaite, ce 
qui permet de minimiser les courants d‘air et les arrêts pour cause 
de maladie.  
 
Dotées d‘un système d‘auto-réparation, d‘une grande capacité de 
fonctionnement continu et d‘une conception robuste, nos portes 
réduisent les temps d‘arrêt et les frais d‘entretien.  

Grâce à l‘auto-enfilage, à la grande facilité de montage et à la 
faible usure, les portes offrent un bon rapport coût-efficacité. 
 
Laissez-vous convaincre dès maintenant sur www.teckentrup.fr

TECKENTRUP I INDUSTRIAL
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Un service fort
	 Montage simple et plus rapide grâce à la 		
	 livraison sous forme de porte pré-montée 
	 Système de fermeture à glissière avec auto- 
	 réparation 
	 Entretien facile grâce aux rails en aluminium 
	 en deux parties  
	 Vitesse de fonctionnement de la porte réglable 
	 La commande par convertisseur de fréquence 	
	 assure un démarrage et un arrêt en douceur de la 	
	 porte, ce qui garantit une longue durée de vie  
	 Accès facile pour le remplacement des pièces de 	
	 rechange	  
	 En option avec système d‘équilibrage du poids  
	 combiné avec le moteur, y compris le frein de 	
	 courant de travail : la porte s‘ouvre ainsi  
	 automatiquement en cas de panne de courant 
	 Produits facilement configurables en ligne  
	 via TEO

Sécurité et efficacité élevées
	 Amélioration de la fluidité du trafic et réduction 	
	 des temps d‘arrêt  
	 Porte intérieure testée en tant que classe de  
	 résistance au vent 1 
	 Trémie d‘entrée du tablier intégrée dans le  
	 système de rails 
	 Ressorts haute performance dans les rails de 	
	 guidage garantissent une tension optimale du 	
	 tablier 
	 Risque de blessure réduit grâce au profilé de 	
	 fermeture souple 
	 Barrière immatérielle intégrée avec classe de 	
	 sécurité E 
	 Entraînement Plug and Play 
	 Technologie spéciale d‘entraînement et de 		
	 contrôle conçue pour un fonctionnement continu

Un aspect attrayant
	 Design esthétique et moderne  
	 Choix du placement vertical ou horizontal des 	
	 fenêtres de visualisation  
	 Disponible en standard en 5 couleurs RAL,  
	 autres couleurs sur demande 
	 Arbre d‘enroulement et rails de guidage en  
	 aluminium

Voir la vidéo du produit



4

Une technique d‘entraînement et de commande fiable

Nos portes rapides en PES  s‘ouvrent et se ferment 
en quelques secondes seulement. Cette vitesse 
impressionnante est due à la légèreté du matériau 
et à une technique d‘entraînement et de commande 
spécialement développée et optimisée pour une 
utilisation permanente. L‘entraînement avec 
convertisseur de fréquence garantit une fiabilité 
maximale. Un démarrage et un arrêt en douceur 

prolongent considérablement la durée de vie de 
l‘entraînement et des autres composants de la 
porte. La commande par convertisseur de fréquence 
augmente également la productivité dans des domaines 
tels que la logistique, la fabrication ou le commerce 
de détail. Elle assure une ouverture rapide et un 
fonctionnement silencieux et régule de manière fiable 
le flux de circulation et de marchandises.

Des innovations pour une aux 
performance exceptionnelle
Nos portes rapides en film répondent aux exigences 
les plus élevées en matière de sécurité et d‘efficacité 
énergétique. En standard, la porte offre une gamme de 
fonctions avancées que vous attendez d‘une porte rapide 
de haute performance, combinée à un design esthétique 
et moderne. La barrière immatérielle de série, de la 
plus haute classe de sécurité, couvre toute la largeur 

de la porte jusqu‘à une hauteur de 2500 mm. En cas de 
détection d‘un obstacle, la porte s‘arrête immédiatement 
et s‘ouvre. La fonction d‘auto-réparation garantit que le 
tablier de porte se repositionne rapidement de lui-même 
après une collision, afin de réduire les temps d‘arrêt et les 
travaux d‘entretien.

Faible encombrement grâce à une construction compacte Ressorts de compensation pour une tension optimale du tablier

Protection contre les collisions : minimisation des coûts 
de réparation

Malgré toutes les précautions prises, les accidents 
ne peuvent pas toujours être évités dans le cadre des 
opérations quotidiennes - un chariot élévateur peut par 
exemple rapidement percuter la porte. C‘est pourquoi 
nos portes sont équipées d‘un système de protection 
anti-crash intégré qui absorbe automatiquement le choc. 
Le tablier de porte se détache alors des rails de guidage, 
ce qui évite d‘endommager la porte. Grâce à une trémie 
d‘entrée du tablier intégrée dans le système de rails, la 
porte se répare d‘elle-même, le système de fermeture 
à glissière se réenfilant automatiquement lors de la 
remontée. Cela assure une sécurité accrue et améliore 
en même temps la rentabilité de l‘installation de porte.

 Protège les personnes et le matériel 
 Évite les dommages et les temps d‘arrêt 
 Rapidement opérationnel à nouvau 
 Les accidents restent sans conséquences

Trémie d‘entrée du tablier intégrée
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Trouvez le ton juste en termes de couleur :
	 5 couleurs standard pour le tablier  
	 Autres couleurs sur demande

Couleurs standard

Rouge carmin 
(RAL 3002)

Gris agate 
(RAL 7038)

Bleu gentiane 
(RAL 5010)

Jaune signal 
(RAL 1003)

Orangé pur 
(RAL 2004)

Notre porte rapide -  
tout simplement convaincante !
Le profilé inférieur souple, rempli de gravier, empêche les 
courants d‘air de pénétrer en compensant les inégalités 
du sol. Il réduit également les dommages aux personnes 
et aux portes. Le profilé inférieur est conçu sans lame de 
sol (en acier ou en aluminium), qui peut se tordre en cas de 
collision et doit être remplacée le cas échéant. Tout comme 
les ressorts de compensation, le profilé inférieur contribue 
à la tension du tablier de la porte rapide à enroulement.

Les barrières immatérielles de la classe de sécurité la plus 
élevée (classe E) sont intégrées de série dans les rails de 
guidage latéraux. Elles garantissent l’arrêt de la fermeture 
de la porte. Si quelqu’un ou quelque chose bloque la 
barrière lumineuse, le cycle s’interrompt. La porte remonte 
alors automatiquement.

Profilé inférieur souple sans lame en aluminium ou en acier Barrières immatérielles avec classe de sécurité maximale

Arbre d‘enroulement léger en aluminium
Le nouvel arbre d‘enroulement en aluminium permet 
une rotation précise et donc un faible niveau sonore 
lors de l‘ouverture et de la fermeture de la porte 
rapide.L‘arbre d‘enroulement en aluminium est en 
outre léger et permet ainsi un montage plus simple et 
plus rapide.
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Une technique intelligente pour une  
sécurité maximale et une usure minimale.

Contrepoids

Nos portes rapides à film autoréparateur peuvent 
être équipées en option d‘un contrepoids pour les 
ouvertures d‘urgence en cas de panne de courant. Si la 
porte est fermée et que le courant reste coupé, la porte 
s‘ouvre automatiquement.

Fenêtre d‘observation pour une vue complète

Le tablier de nos portes rapides est équipé de 
grandes fenêtres en PVC transparent. Cela garantit 
une incidence généreuse de la lumière et une 
meilleure visibilité. Les hublots peuvent être placés 
au choix à l’horizontale (1200 x 500) ou à la verticale 
(500x1200mm). 

Les fenêtres en PVC permettent de voir à travers

Les bandes de compensation assurent la longévité des fenêtres en PVC

Pour une protection et un fonctionnement silencieux de 
la porte

Pour un fonctionnement optimal et silencieux de la porte, 
nous avons doté le tablier de bandes de compensation 
supplémentaires. Celles-ci permettent de guider le 
tablier de manière ciblée lors de l‘enroulement. De plus, 
elles permettent de conserver longtemps la beauté des 
fenêtres en évitant qu‘elles ne s’abiment par frottement.

Possibilités d‘équipement supplémentaires

Pour toutes les situations d‘ouverture de la porte, 
nous vous proposons d‘autres accessoires en option 
pour nos portes, qui optimisent l‘utilisation et la 
rendent plus confortable tout en augmentant la 
sécurité.  
 
Avec un détecteur de mouvement radar, un 
interrupteur à tirette, un bouton coup de poing ou 
une commande radio, les possibilités sont illimitées. 
Concevez votre porte rapide en fonction de vos 
besoins et de vos souhaits selon notre devise : 
toujours la meilleure solution. Votre solution.

„easy2open“  
Détecteur de mou-
vement radar avec 
capteur de présence à 
infrarouge actif

„basic2open“  
Détecteur de mou-
vement radar avec 
détection du sens 

„3d easyscan“ 
Détecteur d‘ouverture, 
de présence et de sécu-
rité assisté par laser

Télécommande 10 
canaux

Bouton-poussoir « coup 
de poing » 
grande surface de 
commande, 
boîtier en plastique, 
IP 65

Bouton-poussoir à 
tirette, 
IP65, longueur de 
câble 3,2 m
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Portes rapides

HSD-I HSD-I avec contrepoids

DIMENSIONS DES PORTES

Largeur max. en mm 4 600 4600

Hauteur max. en mm 4 600 4600

VITESSE D‘OUVERTURE*

m/sec environ 1,5 – 2,0 environ 1,5 – 2,0

VITESSE DE FERMETURE

m/sec environ 0,8 environ 0,8

DOMAINE D’APPLICATION

Porte intérieure    

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

Équipements de sécurité selon EN 13241-1    

Classe de résistance à la charge de vent selon EN 12424  1  1

TABLIER (PES)

Épaisseur du tissu (mm) 1,0 1,0

Fenêtre d‘inspection   

PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE LES COLLISIONS

Jusqu’à 4600 mm de largeur libre    

OUVERTURE DE SECOURS

Manivelle (à hauteur de la motorisation)    

Chaîne (à partir du sol)  

Contrepoids pour ouverture manuelle en cas de panne de courant – 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Barrière immatérielle de sécurité classe E  

Barrière lumineuse à réflexion supplémentaire  

Frein électromécanique  

Dispositif d‘arrêt  

MOTORISATION ET COMMANDE

CS 320 FU IP 65  

3 contacts secs  

Tension d‘alimentation 1 phase 400 V (fiche de sécurité noire)  

Commande indice de protection IP 54  

Bouton-poussoir intégré à 3 positions dans le couvercle de la commande  

Interrupteurs de fin de course numériques  

 	= Standard

*selon la taille 

  = Optionnel
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Nous serons ravis de vous conseiller.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

Configurer facilement des produits en ligne

Inscrivez-vous maintenant :
teo.teckentrup.biz

Teckentrup. Facile à utiliser. En ligne. TEO, notre outil de configuration pour 
pour portes battantes et portes industrielles, aide les clients commerciaux 
de nos partenaires spécialisés et les architectes à configurer les produits et à 
établir des offres. Il offre la possibilité de configurer différentes portes battantes 
et portes industrielles en ligne et de les visualiser en quelques minutes à l‘aide 
de dessins techniques détaillés.
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