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Folienschnelllauftore

INDUSTRIAL I FOLIENTOR

mit smarter Einfädelungstechnik

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Ihre Vorteile
✓ �Selbstreparierend

✓ �Geringer Verschleiß

✓� Hochwertiges Tordesign

✓ Schnelle und  
	  einfache Montage

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

INALTERABILE.
Porte rapide in telo auto-riparanti

Soui vantaggi
✓ Auto-riparazione

✓ Efficienza energetica

✓ Bassa usura

✓ Installazione facile  
	  e veloce

WWW.TECKENTRUP.BIZ/IT
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Si aprono rapidamente, si 
chiudono rapidamente e 
sono di nuovo pronti per 
l‘uso dopo ogni incidente. 
Silenzioso, veloce e assolutamente 
fluido - per la massima convenienza 
ed efficienza
Ottimizzate le vostre operazioni e riducete il consumo energetico 
con le nostre porte ad alta velocità per aree interne. Queste 
porte sono ideali per l‘uso in ambienti industriali e centri 
logistici, dove separano efficacemente aree diverse consentendo 
un passaggio agevole ai camion industriali. Grazie ai loro 
meccanismi di apertura e chiusura rapidi, le porte contribuiscono 
in modo significativo ad aumentare l‘efficienza e a ridurre i costi 
energetici. Il telo flessibile è autotensionabile e offre quindi 
una protezione ottimale per i dipendenti e le attrezzature. Il 
design sofisticato garantisce una tenuta praticamente ermetica, 
riducendo al minimo le correnti d‘aria e i tempi di inattività dovuti 
alle malattie.  
 
Dotate di un sistema di auto-riparazione, di elevate proprietà di 
resistenza e di un design robusto, le nostre porte riducono al 
minimo i tempi di inattività e i costi di manutenzione.  
 
Grazie all‘autofilettatura, alla facilità di installazione e alla 
bassa usura, le porte offrono un buon rapporto costi-benefici. 
 
Convincetevi subito sul sito www.teckentrup.biz/it  
del nostro efficiente portone a film ad alta velocità.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL
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Servizio forte
	 Installazione semplice e breve con tempi ridotti 	
	 grazie alla consegna come porta preassemblata
	 Sistema a cerniera con auto-riparazione
	 Facile manutenzione grazie alle guide in alluminio 	
	 in 2 parti
	 Velocità di scorrimento del portone regolabile in 	
	 modo variable
	 Il controllo del convertitore di frequenza assicura 	
	 un avvio e un arresto fluidi del portone, 		
	 garantendo una lunga durata di vita
	 Facile accesso per la sostituzione delle parti di 	
	 ricambio
	 Sistema di contrappeso opzionale combinato con 	
	 l‘operatore, incluso il freno a corrente di  
	 esercizio: il portone si apreautomaticamente in 	
	 caso di interruzione di corrente.
	 I prodotti possono essere facilmente configurati 	
	 online tramite TEO 

Elevata sicurezza ed efficienza
	 Miglioramento del flusso di traffico e riduzione dei 	
	 tempi di inattività tempi morti  
	 Tramoggia per tende integrata nel sistema 		
	 ferroviario sistema di guide 
	 Molle ad alte prestazioni nei binari di guida  
	 garantiscono una tensione ottimale del telo 
	 Riduzione del rischio di lesioni grazie al profilo 	
	 terminale morbido 
	 Griglia luminosa integrata con classe di  
	 sicurezza E 
	 Azionamento plug and play 
	 Tecnologia speciale di azionamento e controllo 	
	 progettata per l‘uso continuo tecnologia di 		
	 azionamento e controllo

Aspetto attraente
	 Design estetico e moderno
	 Possibilità di scegliere il posizionamento verticale 	
	 o orizzontale delle finestre di visualizzazione
	 Disponibile in 5 colori RAL di serie, altri colori su 	
	 richiesta
	 Albero di avvolgimento e guide in alluminio

Al video del prodotto
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Tecnologia di controllo e operatore affidabile 
 
I nostri portoni in lamina ad alta velocità si aprono 
e si chiudono in pochi secondi. Questa velocità 
impressionante è dovuta al materiale leggero 
e a una tecnologia di azionamento e controllo 
appositamente sviluppata e ottimizzata per l‘uso 
continuo. L‘azionamento con inverter garantisce la 
massima affidabilità. L‘avviamento e l‘arresto senza 

problemi prolungano in modo significativo la vita utile 
dell‘azionamento e degli altri componenti del portone. 
Il controllo con inverter aumenta anche la produttività 
in settori come la logistica, la produzione o la vendita 
al dettaglio. Garantisce un‘apertura rapida e un 
funzionamento regolare e regola in modo affidabile il 
flusso del traffico e delle merci.

Tecnologia che ispira: innovazioni per  
porte dalle prestazioni eccezionali
Le nostre porte a scorrimento veloce soddisfano i più 
elevati requisiti in termini di sicurezza ed efficienza 
energetica. Di serie, la porta offre una serie di funzioni 
avanzate che ci si aspetta da una porta ad alta velocità 
ad alte prestazioni, combinate con un design estetico 
e moderno. La barriera fotoelettrica standard con la 
massima classe di sicurezza copre l‘intera larghezza 

del portone fino a un‘altezza di 2500 mm. In caso di 
rilevamento di ostacoli, la porta si ferma immediatamente 
e si apre. La funzione di auto-riparazione assicura 
che la barriera si ripristini rapidamente dopo un 
incidente, riducendo i tempi di inattività e gli interventi di 
manutenzione.

Ingombro ridotto grazie al design compatto Molle di equalizzazione per una tensione ottimale 

Protezione dagli incidenti: ridurre al minimo i costi di 
riparazione 
 
Nonostante tutte le precauzioni adottate, nelle fre-
netiche operazioni quotidiane non è sempre possibile 
evitare gli incidenti: un carrello elevatore, ad esempio, 
può rapidamente urtare il portone. I nostri portoni sono 
quindi dotati di un sistema di protezione integrato che 
assorbe automaticamente l‘impatto. Il telo del portone 
si sgancia dalle guide, evitando di danneggiare il por-
tone. Grazie a un imbuto di retrazione del telo integrato 
nel sistema di guide, il portone si ripara da solo ritiran-
do automaticamente il sistema di cerniere quando viene 
sollevato. Questo garantisce una maggiore sicurezza e 
allo stesso tempo migliora l‘efficienza del sistema della 
porta.

 Protegge persone e material 
 Evita danni e tempi di fermo macchina 
 È di nuovo rapidamente pronto all‘uso 
 Gli incidenti rimangono senza conseguenze Imbuto di ingresso a cerniera
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Scegliere la giusta tonalità di colore:
	 5 colori standard 

	 Altri colori su richiesta

Colori standard

Rosso carminio  
(RAL 3002)

Grigio agata  
(RAL 7038)

Blu genziana  
(RAL 5010)

Giallo segnale  
(RAL 1018)

Arancione puro 
(RAL 2004)

La nostra porta ad alta velocità in lamina - 	
semplicemente convincente!
Il profilo terminale flessibile e riempito di ghiaia impedisce 
l‘ingresso di correnti d‘aria livellando i pavimenti irregolari. 
Inoltre, riduce al minimo i danni alle persone e alle porte. 
Il profilo terminale è stato progettato senza una piastra 
inferiore (in acciaio o alluminio), che può piegarsi in caso 
di incidente e deve essere sostituita. Come le molle di 
equalizzazione, il profilo terminale contribuisce alla tensione 
del telo della porta a scorrimento veloce.

Le griglie luminose con la più alta classe di sicurezza 
(classe E) sono integrate di serie nelle guide laterali. Esse 
garantiscono che la porta si chiuda se qualcuno o qualcosa 
interrompe la barriera fotoelettrica. La porta si alza quindi 
automaticamente.

Profilo terminale morbido senza lama in alluminio o acciaio Barriera fotoelettrica con la massima classe di sicurezza

Albero di avvolgimento in alluminio leggero
L‘albero di avvolgimento in alluminio di nuova 
concezione consente una rotazione precisa e quindi un 
basso livello di rumore durante l‘apertura e la chiusura 
dello sportello del film ad alta velocità. L‘albero di 
avvolgimento in alluminio è anche leggero, il che rende 
l‘installazione più semplice e veloce.
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Tecnologia intelligente per la massima si-
curezza con la minima usura.

Contrappeso

Le nostre porte rapida autoriparabili possono essere 
dotate di un contrappeso per l‘apertura di emergenza 
in caso di interruzione di corrente. Se la porta è chiusa 
e l‘alimentazione rimane spenta, la porta si apre 
automaticamente.

Finestra di visualizzazione per una visione chiara 
 
Il telo delle nostre porte a scorrimento veloce è dotato 
di ampie finestre di visualizzazione in PVC trasparente. 
Questo garantisce un‘ampia incidenza della luce e una 
migliore visuale. Le finestre di visualizzazione possono 
essere disposte in orizzontale (1200 x 500) o in verticale 
(500 x 1200 mm). 

Le finestre di visualizzazione in PVC offrono una visione chiara

Le strisce di livellamento assicurano la durata delle finestre panoramiche in PVC

Strisce di livellamento per proteggere e rendere più 
fluido il funzionamento della porta

Abbiamo inoltre dotato la tenda di strisce di livellamen-
to per un funzionamento ottimale della porta. Queste 
garantiscono che la tenda venga guidata in modo mirato 
quando viene arrotolata. Inoltre, assicurano che le 
finestre di visualizzazione rimangano attraenti a lungo, 
evitando che diventino cieche a causa dell‘attrito.

Opzioni di equipaggiamento aggiuntive

Per tutte le situazioni di apertura delle porte, offriamo 
accessori opzionali aggiuntivi per le nostre porte, che 
ottimizzano l‘uso e lo rendono più comodo, oltre ad 
aumentare la sicurezza.

Con rilevatori di movimento radar, interruttori a 
tirare, pulsanti a fungo o radiocomandi, le possibilità 
sono infinite. Personalizzate la vostra porta a 
scorrimento veloce in base alle vostre esigenze e ai 
vostri desideri. Secondo il nostro motto: sempre la 
soluzione migliore. La vostra soluzione

„easy2open“  
Rilevatore di movimen-
to radar con sensore di 
presenza a infrarossi 
attivi

„basic2open“  
Rilevatore di mo-
vimento radar con 
rilevamento della 
direzione

„3d easyscan“ 
Sensore di apertura, 
presenza e sorveglian-
za assistita da laser

Telecomando 
a 10 canali

 Pulsante a fungo, am-
pia superficie operativa, 
custodia in plastica, 
IP 65

Interruttore a fune, 
IP65, lunghezza del 
cavo, 3.2 m
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Porte rápide

HSD-I HSD-I con contrappeso

DIMENSIONI

Larghezza massima in mm 4 600 4600

Altezza massima in mm 4 600 4600

VELOCITÀ DI APERTURA*

m/sec ca. 1,5 – 2,0 ca. 1,5 – 2,0

VELOCITÀ DI CHIUSURA

m/sec ca. 0,8 ca. 0,8

IMPIEGO

Portone interno    

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Caratteristiche di sicurezza a norma EN 13241-1    

Resistenza al carico del vento a norma EN 12424  1  1

NOTE (PES)

Spessore del tessuto (mm) 1,0 1,0

Finestra di visualizzazione   

PROTEZIONE ANTICOLLISIONE INTEGRATA

Fino a max. 4600 mm di larghezza libera    

APERTURA DI EMERGENZA

Albero (a livello motore)    

Catena (dal pavimento)  

Apertura manuale di emergenza in caso di interruzione elettrica – 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Griglia luminosa di sicurezza di classe E  

Fotocellula riflessiva aggiuntivo  

Freno elettromeccanico  

Dispositivi di sicurezza  

MOTORE E CONTROLLI

CS 320 FU IP 65  

3 contatti liberi da potenziale  

Tensione di alimentazione a una fase 230 V  

Controlli grado di protezione IP 54  

Pulsante a 3 vie integrato nel coperchio di comando  

Finecorsa digitale  

 	= Standard

*a seconda delle dimensioni

	= Opzionale
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Siamo a sua disposizione.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

Configurare facilmente i prodotti online

Registrazioni:
teo.teckentrup.biz

Teckentrup. Semplice. Online. TEO, il nostro strumento di configurazione per 
porte e portoni, supporta i clienti commerciali dei nostri partner specializzati e 
gli architetti nella configurazione dei prodotti e nella preparazione dei preventivi. 
Offre la possibilità di configurare online diverse porte e portoni e di visualizzarli 
in pochi minuti con l‘aiuto di disegni tecnici dettagliati
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