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Ejemplo de texto para licitación:
Puerta rápida HSD-I = Ancho: 4.250 mm, Altura: 4.000 mm. Panel de cortina de PES reforzado con tejido, 1,0 mm de grosor, color 
estándar RAL 2004 Naranja puro. Cortina enrollable reforzada con tejido, extremadamente resistente y antidesgarro, que incluye dos 
ventanas de visión (cada una de 1200 x 500 mm) de PVC transparente a aproximadamente 1500 mm sobre el nivel de suelo. Cierres 
de cremallera especiales ubicados en los laterales de la cortina aseguran una alta estanqueidad, lo que ahorra energía valiosa. El 
borde inferior tiene un bolsillo de cierre relleno, lo que garantiza la tensión de la hoja y un sellado óptimo del suelo. Los resortes de 
alto rendimiento, colocados en los carriles de guía de aluminio, también garantizan una tensión óptima de la hoja. En caso de colisión, 
la cortina se sale de los carriles de guía y se vuelve a insertar automáticamente al subir, estando lista para el siguiente ciclo de cierre 
en los carriles de guía. (Compilar y licitar según las necesidades. Los datos correspondientes se pueden encontrar en la información 
técnica a continuación. Actualizado al 01.09.2024).

Producto HSD-I 
Puerta interior con clase de carga de viento 
(WLK) 1 

Revestimien-
to

Recubrimiento reforzado con tejido, de apro-
ximadamente 1,0 mm de grosor, hecho de 
poliéster (PES) en una versión extremadamen-
te resistente y a prueba de desgarros.  
El recubrimiento se guía en el perfil de guía sin 
piezas mecánicas propensas al desgaste.  
Las cremalleras especiales situadas a los 
lados del recubrimiento aseguran un alto grado 
de estanqueidad

Ventana de 
visualización

En la cortina se encuentran dispuestas una 
o dos ventanas de PVC transparente. Estas 
pueden estar dispuestas horizontalmente 
(1200 x 500 mm) 
o verticalmente (500 x 1200 mm).

Rango de 
tamaños

Tamaño máximo del portón 4.600 x 4.600 mm

Colores 
estándar

Basado en :
	� RAL 1018 Amarillo zinc           
	� RAL 2004 Naranja puro  	
	� RAL 3002 Rojo carmín  	
	� RAL 5010 Azul genciana        
	� RAL 7038 Gris ágata

Velocidad 
de apertura/
cierre

HSD-I = Apertura aprox. 1,5 - 2,0 m/seg. 
(dependiendo del tamaño) /
Cierre = aprox. 0,8 m/seg  

Construcción Carriles de guía autoportantes de aluminio 
de alta calidad, E6/EV1.
Las tapas de los carriles de guía son fáciles 
de desmontar para el mantenimiento.
Los resortes de alto rendimiento, montados 
lateralmente, aseguran una tensión óptima 
de la hoja, un comportamiento optimizado en 
caso de colisión y 
na buena resistencia a las cargas de viento.

Control Control de puerta – CS 320 FU
Dimensiones de la carcasa (An x Al x P) 
aprox.: 245 x 445 x 190 mm.  
Control de frecuencia montado en una carca-
sa de plástico especialmente desarrollada IP 
65, cable de conexión a la red con enchufe 
Schuko de 230 voltios y teclado de 3 botones 
(ABRIR-PARADA/EMERGENCIA-CERRAR) 
en la tapa de la carcasa. 2 contactos libres 
de potencial. Tiempo de apertura ajustable de 
0 a 600 segundos. Indicadores de estado a 
través de LCD (texto claro). 
Es posible control externo.

Accionamien-
to

Accionamiento de acoplamiento con freno 
electromagnético, grado de protección IP 54, 
45-60 ciclos (Abrir/Cerrar) por hora (depen-
diendo de la altura), dispositivo de retención 
integrado, interruptor final digital, apertura de 
emergencia mediante manivela de emergen-
cia.

	� Se caracteriza por su diseño robusto y de 
bajo mantenimiento 
	� Equipado de serie con interruptor de fin de 
carrera digital (codificador absoluto)  
	� Freno del motor autorregulable  
	� La instalación del motor es posible a la 
izquierda o a la derecha  
	� Funcionamiento de emergencia mediante 
manivela manual de emergencia o cadena 
manual de emergencia

Sistema de 
choque

Protección contra colisiones :
En caso de colisión, la cortina del portal se 
sale de las guías y se vuelve a introducir 
automáticamente al levantarse.  
En el siguiente descenso del portal, la cremal-
lera se encuentra nuevamente correctamente 
en las guías.

Dispositivos de seguridad : 
	� El motor de engranaje de tornillo sin fin está 
equipado de serie con un dispositivo de 
retención y un freno de motor. 
	� Para proteger a las personas y los materi-
ales, las puertas están aseguradas con un 
fotocélula integrada en las guías.
	� Se cumplen las directrices de seguridad 
según ASR A1.7 para puertas operadas por 
fuerza. Se garantiza la seguridad probada 
de las fuerzas de operación y la apertura 
segura según la norma DIN EN 13241-1.

Especificaciones técnicas

	� Carga de viento 
Puerta interior con clase de carga de 
viento (WLK) 1
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FS FS

LSAS

ET

DATOS TÉCNICOS
Anchura de puerta hasta 4600 mm

S = Altura del dintel

opcionalmente sin mirilla (PVC) o
mirilla (PVC) montada verticalmente

FS = Ancho de guía

LS = Espacio necesario lado almacenamiento

AS = Espacio necesario en el lado de accionamiento

ET = Profundidad de instalación

Todas las dimensiones en milímetros (mm)

Anchura libre

Anchura libre

500 / 520*

110

110 / 270**

190** / 260***

340 / 370****

Holguras:
** con revestimiento de accionamiento y/o de eje
** con compensación de peso
*** con cubierta de accionamiento o manivela o cadena
**** con cubierta de accionamiento


