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Texte d'appel d'offres exemple:
Porte rapide HSD-I = Largeur : 4.250 mm, Hauteur : 4.000 mm. Tablier en PES renforcé par tissu, épaisseur 1,0 mm. 
Couleur standard RAL 2004 Orange pur. Tablier de porte enroulable renforcé par tissu, extrêmement résistant et déchirant, 
y compris deux s deux fenêtres de vis (chacun 1200 x 500 mm) en PVC transparent à environ 1500 mm au-dessus du sol fini. 
Des fermetures éclair spéciales fixées sur les côtés du tablier assurent une haute étanchéité et permettent d’économiser 
de l’énergie précieuse. La partie inférieure est équipée d'un ourlet lesté Cela assure une tension de la feuille 
et une étanchéité optimale au sol. Les ressorts haute performance fixés aux rails de guidage en aluminium garantissent également 
une tension optimale de la feuille. En cas de collision, le tablier se dégage des rails de guidage, se réinsère automatiquement 
lors de la montée et se retrouve dans les rails de guidage lors de la prochaine descente de la porte. (Assembler et spécifier 
selon les besoins. Veuillez consulter les données techniques ci-dessous. Mise à jour au 01.09.2024.)

Produit HSD-I 
Porte intérieure avec classe de charge au 
vent (WLK) 1 

Tablier Rideau renforcé en tissu d'environ 1,0 mm 
d'épaisseur, en PES, extrêmement résistant et 
déchirant.  
Le rideau est guidé dans le profil de guidage 
sans pièces mécaniques sujettes à l'usure.  
Des fermetures éclair spéciales, fixées laté-
ralement sur le rideau, assurent une haute 
étanchéité..

Fenêtre de 
visibilité

Une ou deux x fenêtres de visualisati transpa-
rentes en PVC sont intégrées dans le rideau.  
Ces fenêtres peuvent être disposées horizon-
talement (1200 x 500 mm) ou verticalement 
(500 x 1200 mm).

Plage de 
dimensions

Dimensions maximales de la porte : 4600 x 
4600 mm

Couleurs 
standard

Basé sur les couleurs suivantes :
	� RAL 1018 Jaune zinc           
	� RAL 2004 Orange pur  	
	� RAL 3002 Rouge carmin  	
	� RAL 5010 Bleu gentiane        
	� RAL 7038 Gris agate

Vitesse d'ou-
verture / de 
fermeture

HSD-I = Ouverture env. 1,5 - 2,0 m/sec. 
(selon la taille) /  
Fermeture = env. 0,8 m/sec  

Construction Rails de guidage autoportants en alumini-
um de haute qualité, E6/EV1.  
Les couvercles des rails de guidage sont 
facilement démontables pour l'entretien.  
Des ressorts haute performance fixés latéra-
lement garantissent une tension optimale du 
rideau, un comportement optimisé en cas de 
collision et une bonne résistance aux charges 
de vent.

Commande Commande de porte – CS 320 FU  
Dimensions du boîtier (L x H x P) : 
env. 245 x 445 x 190 mm.  
Commande FU montée dans un boîtier en 
plastique spécialement conçu, IP 65,  
Câble d'alimentation avec prise Schuko 230 
volts et clavier à 3 touches (OUVERT-ARRÊT 
D'URGENCE-FERMÉ) sur le couvercle du 
boîtier.  
2 contacts libres de potentiel.  
Temps d'ouverture réglable de 0 à 600 sec. 
Indications d'état via écran LCD (texte clair). 

Commandes externes possibles.

Entraînement Entraînement à vis avec frein électromagné-
tique,  
Indice de protection IP 54, 45-60 cycles (ou-
verture/fermeture) par heure (selon l'altitude), 
dispositif de rattrapage intégré, fin de course 
numérique, ouverture d'urgence par manivelle 
de secours.

	� Il se distingue par sa conception robuste et 
nécessitant peu d'entretien 
	� Équipé de série d'une fin de course 
numérique (codeur absolu)  
	� Frein moteur autoréglable  
	� Le moteur peut être monté à gauche ou à 
droite  
	� Commande manuelle d'urgence par mani-
velle ou chaîne de secours

Système an-
ti-collision

Protection en cas de collision :
En cas de collision, le tablier de porte sort des 
rails de guidage et se réinsère automatique-
ment lors de la remontée.  
Lors de la prochaine descente de la porte, la 
fermeture éclair se repositionne correctement 
dans les rails de guidage.

Dispositifs de sécurité: 
	� Le moteur à vis sans fin est équipé de série 
d'un dispositif de rattrapage et d'un frein 
moteur. 
	� Pour protéger les personnes et les biens, 
les portes sont sécurisées par un rideau 
lumineux intégré dans les rails de guidage.
	� Les directives de sécurité selon la norme 
ASR A1.7 pour les portes motorisées sont 
respectées. La sécurité éprouvée des 
forces d'exploitation et l'ouverture sécurisée 
conformément à la norme DIN EN 13241-1 
sont garanties.

DONNÉES TECHNIQUES

	� Résistance au vent 
Classification selon EN 12424 Classe : 1
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DONNÉES TECHNIQUES
Largeur du portail jusqu'à 4600 mm

S = Hauteur du linteau

Optionnel sans fenêtre de visualisation (PVC) ou
fenêtre de visualisation (PVC) posée verticalement

FS = Largeur des rails de guidage

LS = Espace requis côté support

AS = Espace requis côté moteur

ET = Profondeur d'installation

Toutes les dimensions en millimètres (mm)

Largeur libre

Largeur libre

500 / 520*

110

110 / 270**

190** / 260***

340 / 370****

Espaces libres:
** avec revêtement d'entraînement et ou revêtement d'arbre 
** avec contrepoids
*** avec revêtement d'entraînement ou manivelle ou chaîne 
**** avec revêtement d'entraînement


