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A Allgemeine Bestimmungen

1 Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes im
Sinne der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW nachgewiesen.

2 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen, und Bescheinigungen.

3 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weitergehender Regelungen in

den “Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Ver-
fugung zu stellen.

5 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prufstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis “Von der er-
teilenden Prifstelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

6 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und geandert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Normative Verweise

DIN18095-1:  1988-10  Turen, Rauchschutztiren, Begriffe und Anforderungen

DIN18095-2: 1991-03  Turen, Rauchschutztiren, Bauartpriifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit
DIN18540 1995-02  Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen
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B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

1.1.1 Gegenstand sind die Rauchschutzabschliisse “Teckentrup 62-1“ als einfliigelige Konstruktion bzw.
“Teckentrup 62-2“ als zweifliigelige Konstruktion.

1.1.2 Der Rauchschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fliigel/n und der Zargenkon-
struktion sowie den Zubehorteilen.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Rauchschutzabschlusses, Details zu Abmessungen,
Werkstoffen und Bestandteilen sind in den Priifnachweisen sowie im Dokument A zu diesem all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis dokumentiert.

1.1.3 Die Prufnachweise umfassen auch die folgend aufgefiihrten, wahlweisen Ausfithrungen:
> Glasfillung in dem / den Fliigel/n.

1.1.4 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nicht fur Feuerschutzabschliisse, der Nach-
weis dafir ist in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu regeln.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Rauchschutzabschliisse nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis diirfen in fol-
gende Wanden eingebaut / an Bauteile angeschlossen werden:

- Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 (Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung,
jeweils geltende Ausgabe), Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmértel der Mértel-
gruppe > I, Wanddicke > 115 mm

- Wande aus Stahlbeton nach DIN 1045-1 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton;
Teil 1: Bemessung und Konstruktion, jeweils geltende Ausgabe), Festigkeitsklasse mindestens
C12/15, Wanddicke > 100 mm

- Wande aus Porenbeton-Block- oder -Plansteinen nach DIN 4165-3 (Porenbeton-Blocksteine
und Porenbeton-Plansteine, jeweils geltende Ausgabe), Festigkeitsklasse mindestens 4,
Wanddicke > 115 mm.

- Wande aus bewehrten -liegenden oder stehenden- Porenbetonplatten, sofern fiir diese eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse mindestens 4.4, Wanddicke
> 115 mm.

- Wande (Héhe < 5m) gemaR DIN 4102-4: 1994-03 (Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile) Tabelle 48 (oder durch allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesene
Waénde) aus GKF / GKB Platten. Mindestbekleidungsdicke 2 x 12,5 mm, Wanddicke > 100 mm.
Die Stahlprofile der Wand, an denen die Zarge befestigt wird, miissen mindestens 2 mm Wand-
dicke und mindestens die Abmessungen von 40 mm x 50 mm aufweisen. Die Leibungen des
Wandausschnittes sind mit Gipskartonplatten zu bekleiden. Montagefugen sind zu verspach-
teln.

Bekleidete oder unbekleidete Stahlbauteile und —trager nach statischen und brandtechnischen
Anforderungen.

1.2.2 Die Rauchdichtheit, statischen und brandtechnischen Erfordernisse von angrenzenden Bauteilen,
Gebaudeteilen und Wanden sowie deren Bemessung und Grenzabmessungen sind nicht Gegen-
stand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

1.2.3 Die Eigenschaften des Rauchschutzabschlusses sind fiir die Verwendung in ges 1
men unter normalen klimatischen Bedingungen nachgewiesen. &
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften
2.1.1 Rauchdichtheit und Dauerfunktion

Fur den Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind bei bestimmungs-
gemafer Herstellung, Montage und Einstellung folgende Eigenschaften gemaR DIN 18095-1:
1988-10 Abs. 4.2 nachgewiesen:

Dauerfunktionsfahigkeit und selbstschlieRende Eigenschaft unter neutralen Luftdruckverhaltnis-
sen auf beiden Abschlussseiten bis 200 000 Betétigungszyklen

Leckrate des geschlossenen Abschlusses, unter Wirkung aller Haltepunkte und Anlage der Dich-
tungen, von < 20 m¥h fir den einfliigeligen und < 30 m%h fiir den zweifliigeligen Abschluss bei
Umgebungs- und erhéhter Temperatur fur Differenzdriicke bis 50 Pa.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung und Lieferung
221 Herstellung

Bei der Herstellung des Rauchschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1 und
Dokument A einzuhalten.

Die Probendokumentationen in den Priifnachweisen und das Dokument A zum allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis sind fur die Herstellung verbindlich und miissen im Herstellwerk vorlie-
gen.

Das Dokument A ist den zusténdigen Behérden auf Anfrage vorzulegen. Darin sind die Vorausset-
zungen fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, die Liste der Prif-
nachweise, die angewendeten Beschlisse des Erfahrungsaustauschkreises sowie ergénzende
technische Bestimmungen fiir die Herstellung und Ausfiihrung dokumentiert.

222 Kennzeichnung

Gemal DIN 18 095-1: 1988-10 Abs. 5 muss der Rauchschutzabschluss durch ein an sichtbarer
Stelle angebrachtes Blechschild (z.B. im Fliigelfalz in Augenhohe), MindestmaRke 24 mm x 140
mm, gekennzeichnet werden, das die in der Norm festgelegten Angaben enthalten muss. Die
Kennzeichnung erfolgt im Herstellwerk.

223 Einbauanleitung

Jeder Rauchschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern die der An-
tragsteller in Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis erstellt und
die mindestens die fiir den Rauchschutzabschluss relevanten Teile aus den Prifnachweisen bei
Bertcksichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie mindestens die Angaben nach DIN 18095-
1: 1988-10 Abs. 6.2 enthalten muss.

224 Lieferung

Der Hersteller des Rauchschutzabschlusses ist dafiir verantwortlich, dass der Rauchschutzab-
schluss die Voraussetzungen fir den bestimmungsgemaRen Einbau am Verwendungsort erfillt.

2.3 U-Zeichen

2.3.1 Der Rauchschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den betreffenden Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.
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3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

3.1.1 Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefithrte Bauprodukt bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung nach § 22 | BauO NRW in der Fassung vom vom 21.07.2018
(GV. NRW. 2018, S. 421), zuletzt gedndert am 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086) . Danach muss
eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers erfolgen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Rauchschutzabschlusses mit den Bestimmungen die-
ses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Hersteller und
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

3.2.1 In jedem Herstellwerk des Rauchschutzabschlusses ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses sowie den Angaben im Dokument A entsprechen.

Die MaRBnahmen des Herstellers zur Aufrechterhaltung und Durchfiihrung seiner werkseigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen, die sowohl Priifungen
als auch UberwachungsmaRnahmen einschlieBen kénnen, zu beschreiben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauproduktes,

Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes,

Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
Unterschrift des fir die werkseigene Kontrolle Verantwortlichen,

Die Aufzeichnungen tiber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens zehn Jahre
aufbewahrt werden. Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die er-
forderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte aus-
zusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Baupro-
dukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden
und Verwechselungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Man-
gels ist, soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich, die be-
treffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

H

Bestimmungen fiir den Einbau

4.1 Allgemeines

Der Rauchschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden bzw. an Bauteile anschlieBen die
den Bestimmungen des Abschnittes 1.2.1 entsprechen. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der
Einbauanleitung (siehe Abschnitt 2.2.3)

Der Rauchschutzabschluss erfilllt die nachgewiesenen Eigenschaften nur, wenn er technisch feh-
lerfrei eingebaut, zum angrenzenden Bauteil abgedichtet wird und alle Einstellungen bestim-
mungsgeman erfolgen.

4.2 Abdichtung zu angrenzenden Wénden / Bauteilen
Der Anschluss zur angrenzenden Wand / Bauteil ist liickenlos dauerelastisch zu versfed
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erforderlich, um ein Ablésen der Dichtung zu verhindern. Nach DIN 18095-1:1988-10 Abs. 4.10
sind die Bestimmungen der DIN 18 540° 1995-02 "Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau
mit Fugendichtstoffen" sinngemaR anzuwenden.

4.3 Einstellung

Der Rauchschutzabschluss ist so einzustellen, dass beim geschlossenen Rauchschutzabschluss
alle Flugelhaltepunkte wirken und alle Dichtungen mit ausreichender Andruckkraft auf der gesam-
ten Lange lickenlos aufliegen.

Das SchlieRBmittel muss so eingestellt werden, dass der Rauchschutzabschluss zuverlassig selbst-
tatig schliet. Die SchlieBergréBen 1 und 2 diirfen nach EN 1154: 2003-04 Anhang A nicht fir
Rauchschutzabschliisse verwendet bzw. bei tiber mehrere SchlieRergréRen verstellbaren Schlie-
Bern nicht eingestellt werden.

Zweiflugelige Rauchschutzabschliisse mussen folgerichtig SchlieRen, mit Vollpanikverschliissen
ausgestattet muss die Offnung Uiber den Standfltigel zwéngungsfrei erfolgen, die Mitnehmerklappe
muss den Standfligel in den Arbeitsbereich der SchlieRfolgereglung transportieren.

4.4 Feststellanlagen

Der Rauchschutzabschluss darf mit einer firr den Abschluss geeigneten Feststellanlage ausgefiihrt
werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen
ist.

Werden vom Hersteller des Rauchschutzabschlusses bereits Teile einer Feststellanlage einge-
baut, miissen diese Teile den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
vorgesehenen Feststellanlage entsprechen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

5.1 Allgemeines

Die Wirkung des Rauchschutzabschlusses ist auf die Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in
bestimmungsgemaRem Zustand gehalten werden (z.B. keine mechanischen Beschéadigungen;
keine Verschmutzung; Instandhaltung).

5.2 Wartungsanleitung

Die Wartungsanleitung gemaR DIN 18 095-1: 1988-10 Abs. 6.3 muss angeben, welche Arbeiten
auszufithren sind, damit sichergestellt ist, dass der eingebaute Rauchschutzabschluss auch nach
langerer Nutzung seine Aufgabe erfullt (z.B. Erneuerung von Dichtungen, Wartung von Bestand-
teilen und SchlieBmitteln).
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht (Verwaltungsgericht Minden, Postfach 32 40, 32389 Minden ) erhoben werden.
Die Klage muss den Kl&ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben werden, die angefochtene Verfiigung soll in Urschrift oder
in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage und allen tibrigen Schriftsatzen sollen Abschriften fur
die Ubrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Daneben besteht auch die Méglichkeit, die Klage im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs
nach MaRgabe der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsver-
kehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte ERVVO VG/FG, vom 7. November 2012)
zu erheben. Bitte beachten Sie, dass eine gewdhnliche E-Mail im elektronischen Rechtsverkehr
nicht anerkannt wird.

Fur eine elektronische Klageerhebung sind bestimmte technische und formelle VVoraussetzun-
gen zu erfillen, tber die Sie sich unter www.justiz.de informieren kénnen.

Dortmund, 01.August 2023
Im Auftrag

W eevu

Dipl.-Ing. Frank Werner
Prifstellenleiter
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Gegenstand Ein- bzw. zweiflligeliger Abschluss aus Stahl mit horizontaler
Offnungsrichtung als Drehfliigelabschluss

RS-1-Tiir “Teckentrup 62-1“ bzw.
RS-2-Tiir “Teckentrup 62-2* entsprechend
Tiiren und Tore als Rauchschutzabschliisse

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums fiir Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 15. Juni
2021, geédndert durch Runderlass vom 17. Juli 2022 / Lfd.
Nr. C3.14

Antragsteller Teckentrup GmbH & Co.KG
Industriestr. 50
D 33415 Verl-Stirenheide

Verwendungszweck Das Dokument A ist vom Hersteller der Rauchschutzab-
schlisse verbindlich zu beachten und den zustandigen Behér-
den auf Anfrage vorzulegen.

Inhalt A1 Voraussetzung fir die Erteilung des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses
A2 Liste der Priifnachweise
A3 Angewendete Beschliisse des Erfahrungsaustauschkrei-
ses.
A4 Ergénzende technische Bestimmungen

Geltungsdauer des Dokumentes A Gilt in Verbindung mit dem vorbezeichneten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis
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A1 Voraussetzungen fiir die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

A1 a) nicht gleichzeitig eine weitere Priifstelle zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses fiir gleiche oder andere Anforderungsbereiche unter der jeweiligen Ifd. Nr.
der VV TB NRW fiir das Bauprodukt/die Bauart einzuschalten und zu erklaren, kein weite-
res allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fur gleiche oder andere Anforderungsberei-
che unter der jeweiligen Ifd. Nr. der VV TB NRW fiir das Bauprodukt/die Bauart zu besitzen,

b) auf Anfrage Informationen tiber Eigenschaften von Bauprodukten/Bauarten, das Herstel-
lungsverfahren, wesentliche Teile der fertigungsbezogenen Werkseinrichtungen und das
mafgebliche Fachpersonal sowie diesbeziigliche Anderungen zu geben, sofern diese fiir
die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses von Bedeutung sind,

c) die zur Beurteilung des Bauprodukts/der Bauart erforderlichen Unterlagen der Prifstelle
vorzulegen und, soweit erforderlich, Probestiicke zur Verfugung zu stellen.

A2 Liste der Priifnachweise

A2.1 Nr. 120002366-02 des MPA NRW vom 22.05.06, RS-1-Tir "Teckentrup 62-1", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Prifrahmen, BRM 1300 mm x 2500 mm, vollflachig, Bandseite
zur Prifkammer.

A2.2 Nr. 120002366-03 des MPA NRW vom 01.06.06, RS-1-Tiir "Teckentrup 62-1", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Priifrahmen, BRM 1300 mm x 2500 mm, vollflachig, Gegenband-
seite zur Prifkammer.

A2.3 Nr. 120003187-16 des MPA NRW vom 14.10.09, RS-1-Tiir "Teckentrup 62-1", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Priifrahmen, BRM 1350 mm x 2500 mm, vollflachig, Bandseite
zur Prifkammer.

A2.4 Nr. 120003187-18 des MPA NRW vom 14.10.09, RS-1-Tiir "Teckentrup 62-1" Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Priifrahmen, BRM 1350 mm x 2500 mm, ausgeschnitten mit Glas-
fullung, Bandgegenseite zur Priifkammer.

A2.5 Nr. 120003187-23 des MPA NRW vom 14.01.10, RS-1-Tiir "Teckentrup 62-1", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Porenbeton 100 mm, BRM 1350 mm x 2500 mm, vollfl4chig,
Bandgegenseite zur Prifkammer.

A2.6 Nr. 120002366-04 des MPA NRW vom 30.06.06, RS-2-Tur "Teckentrup 62-2", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Priifrahmen, BRM 2500 mm x 2500 mm, vollflachig, Bandseite
zur Prufkammer.

A2.7 Nr. 120002366-05 des MPA NRW vom 01.09.06, RS-2-Tiir "Teckentrup 62-2", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in Prifrahmen, BRM 2500 mm x 2500 mm, vollfléchig, Gegenband-
seite zur Prifkammer.

A2.8 Nr. 120002366-07 des MPA NRW vom 20.09.06, RS-2-Tiir "Teckentrup 62-2", Leckratenpriifung
nach DIN 18095-2. Eingebaut in 100 mm Leichtbauwand nach DIN 4102-4, Tab. 48, BRM 2500
mm x 2500 mm, beide Fligel ausgeschnitten mit Glasfiillung, Gegenbandseite zur Prifkammer.

A2.9 Nr. 120002366-13 des MPA NRW vom 08.09.06, RS-2-Tur "Teckentrup 62-2", Dauerfunktionsprii-
fung nach DIN 4102-18. Eingebaut in Porenbeton 150 mmm. BRM 2500 mm x 2500 mm, vollfl&-
chig.

A2.10  Nr. 120002366-12 des MPA NRW vom 08.09.06, RS-2-Tiir "Teckentrup 62-2", Dauerfunktionsprii-
fung nach DIN 4102-18. Eingebaut in 100 mm Montagewand. Beide Fliigel ausgesch i
Glasfllung. >
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A3 Angewendete Beschliisse des Erfahrungsaustauschkreises

A3.1. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-01 Priifgrundsatze

A3.2. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-02 Angabe der Dauerfunktionszyklen

A3.3. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-03 Einbau in die Wandbauarten

A3.4. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-04 Probekérperauswahl und kleinste Abmessungen
A3.5. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-06 (Ziffer 3) Absenkbare Bodendichtungen

A3.6. Beschluss Nr. E-BT-PRF-DE-08-11 Fiillungen und Filllungsanbindung

Ad Ergénzende technische Bestimmungen

Ad.1. Abmessungen

Die GroRten Abmessungen der in den Leckratenpriifungen nach DIN 18095-2: 1991-03 nachge-
wiesenen Male der lichten Zargenéffnung, des BaurichtmaRes sowie die Flugelbreiten von zwei-
fligeligen Ausfiihrungen diirfen nicht tiberschritten werden.

Bei zweiflligeligen Turen gilt dies auch fur die Fliigelbreiten des Gang- und Standfligels.

Die zulassigen Abmessungen sind in den Zeichnungen der Anlagen zum allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prufzeugnis dokumentiert.

A4.2. Fliigelhaltepunkte

Die bei den Leckratenpriifungen nach DIN 18095-2: 1991-03 wirksamen, nachgewiesenen und in
den Prufnachweisen dokumentierten, Fliigelhaltepunkte (Bénder, Sicherungsbolzen und Ver-
schlussstellen der Schldsser / Verschlusssysteme) miissen angewendet werden.

Sind Flugelhaltepunkte in Abhangigkeit von Abmessungen (z.B. lichte OffnungsmaRe, Fliigel-
mafe, Flugeldicke) bzw. von Ausfiihrungen (z.B. Auflaufbodendichtung, Anschlagschwelle, vier-
seitige Zarge) des Rauchschutzabschlusses nachgewiesen, so sind diese entsprechend den Priif-
nachweisen anzuwenden.

A4.3. Maximale Fliigelgewichte

Das maximale Fliigelgewicht der Proben aus den Prifnachweisen der Dauerfunktionsfahigkeit
nach DIN 4102-18: 1991-03 darf nicht tiberschritten werden.

Ad .4, Zwéngungsfreiheit von zweifliigeligen Tiiren (DIN 18095-1: 1988-10 Abs. 4.12)

Wenn das gleichzeitige 6ffnen beider Fliigel gefordert ist (Vollpanikfunktion), ist die Zwangungs-
freiheit von zweifligeligen Ttren vom Hersteller in der Planungsfase zu priifen.

A4.5. Zubehorteile

Zubehor- und Beschlagteile missen nach den Bestimmungen der VV TB NRW gekennzeichnet
sein.

A4.6. Glasfiillungen

Werden in Rauchschutzabschliissen Glasfiillungen angewendet, so missen diese bruchsicher
sein (DIN 18095-1: 1988-10, Seite 1, FuBnote 1). Die einschlégigen Unfallschutz-/Arbeitsschutz-
vorschriften, Arbeitsstattenverordnung, Arbeitsstattenrichtlinien, Vorschriften der Berufsgenossen-
schaften usw. sind fur den jeweiligen Einbauort der Abschliisse zu beachten.
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A4.7. Abschliisse in Flucht- und Rettungswegen und Panikausfiihrungen

Die Bestimmungen fur Fluchtwege am Einsatzort des Rauchschutzabschlusses sind zu beachten.
Rauchschutzabschliisse in allgemein zugénglichen Fluren, die als Rettungswege dienen, dirfen
gemaf DIN 18095-1: 1988-10 Abs. 4.4 keine unteren Anschl&ge und keine Schwellen haben; zu-
lassig sind lediglich Flachrundschwellen mit kreissegmentformigem Querschnitt bis 5 mm Héhe.

Dortmund, 01.August 2023
Im Auftrag

WVeens"
Dipl.-Ing. Frank Werner
Prifstellenleiter




