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Anleitung für
Monteure

CARTECK SEKTIONALTOR (XL) 
Verwendung einer Montageschiene
ERGÄNZUNG DER MONTAGEANLEITUNG

WICHTIG!
Vor Gebrauch sorgfältig lesen!
Aufbewahren für späteres Nachschlagen!
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Diese Anleitung beschreibt die Verwendung einer zusätz-
lichen Montageschiene, um die winkelgenaue Ausrichtung 
der Toranlage beim Aufbau zu gewährleisten. 

Die Montageanleitung ergänzt folgende Anleitungen:
	� Garagen Sektionaltor:  

Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung
	� CarTeck Sektionaltor XL:  

Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung
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Änderungshinweis:	 Technische Änderungen vorbehalten

1.	 Dokumentinformationen

1.1.  Über diese Anleitung

Sachkundige verfügen über eine technische Ausbildung  
z. B. als Metallbauer, Schlosser, Mechatroniker, Elektriker 
oder einer vergleichbaren Qualifikation. Als Fachkraft sind sie 
zuständig für die Montage, Inbetriebnahme, Wartung,  
Reparatur, Demontage und Entsorgung der Toranlage.

Sachkundige erfüllen die nachstehenden Anforderungen: 1) 

	� Kenntnis der Vorschriften zum Arbeitsschutz und der 
Unfallverhütung

	� Ausbildung in der Verwendung angemessener Schutz-
ausrüstung.

	� Qualifikation und Erfahrung  im Umgang mit stromfüh-
renden Komponenten der Anlage

	� Kenntnisse zur Vermeidung von Personen- oder  
Sachschäden beim Betrieb automatisierter Toranlagen.

	� Qualifikation zur Prüfung, Beurteilung und Reparatur 
mechanischer Komponenten, z. B. Federn, Seile,  
Führungen und Lager. 

	� Qualifikation zur fachgerechten Prüfung und Einstellung 
von Schutzelementen und Sicherheitseinrichtungen,  
z. B. Sensoren, Lichtschranken. 

	� Erfahrung in der Umsetzung der produktspezifischen  
Anforderungen und der technischen Dokumentation,  
Beachtung der korrekten Kennzeichnungen und der  
Einhaltung der Sicherheitsanforderungen.

	� Erfahrung im Lesen und der Umsetzung von technischen 
Zeichnungen und Anschlussplänen

Die Anleitung wendet sich an Monteure und Servicetechniker, 
die mit der Montage, Inbetriebnahme, Prüfung  und Wartung 
der Toranlage beauftragt sind. 

Diese Personengruppe wird im Folgenden als „Sachkundige“ 
angesprochen.

Um eine optimale Identifikation zur Verwendung der 
Komponenten und Bauteile sicherzustellen, wurden diese 
teilweise nicht maßstabsgetreu abgebildet. 

1)  Grundlage: 
EN 12453 - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen
EN 12604 - Tore Mechanische Aspekte / Anforderungen und Prüfverfahren
EN 12978 - Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore / Anforderungen und Prüfverfahren
EN 13241-1 - Tore - Produktnorm Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

1.2.  Hinweis zur Darstellung

1.3.  Zielgruppe

1.4.  Qualifikation der Zielgruppe
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Symbol Bedeutung

► Handlungsaufforderung

■ Aufzählung

X Maße in Millimeter 

Symbol Bedeutung

Hinweis auf eine Gefahr

Informationen für Monteure

Mindestens 2 Personen erforderlich

Anleitung beachten

Voraussetzung vor einer Handlung

Richtig

Falsch

Abschluss der Handlung / Ergebnis

Auf beiden Torseiten durchführen

Zusätzliche Informationen

Wichtig: unbedingt beachten

1 Reihenfolge der Handlungsschritte

Bewegungsrichtung

Sichtkontrolle durchführen

1.5.  Verwendete Symbole

Hinweise mit dem Signalwort WARNUNG warnen vor einer 
gefährlichen Situation, die zu Tod oder schweren Verletzun-
gen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweise mit dem Signalwort VORSICHT warnen vor einer 
Situation, die zu leichten und mittleren Verletzungen führen 
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweise mit dem Signalwort ACHTUNG warnen vor einer 
Situation, die zu Sachschäden oder Umweltschäden führen 
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 WARNUNG

2.	 Sicherheit
2.1.  Erklärung der Warnhinweise

 VORSICHT

ACHTUNG

	► Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Zur Gewährleistung einer sicheren und langlebigen Ver-
wendung des Produkts sowie zur Vermeidung von Schäden 
sind folgende Punkte einzuhalten: 

	► Lesen und folgen Sie dieser Anleitung.
	► Beachten Sie die mitgeltenden Dokumente.
	► Verwenden Sie das Montagematerial entsprechend der 

vorgesehenen Bestimmung.
	► Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Funktion und 

ordnungsgemäße Montage.  

In folgenden Fällen ist eine Benutzung untersagt: 

	� Bei Beschädigung des Produkts oder einzelner Bau-
teile.

	� Nach unsachgemäßer Montage.
	� Bei fehlenden oder nicht funktionsfähigen Schutzein-

richtungen.

2.2.  Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Sachschäden 
und Verletzungen zu vermeiden:  

	► Sichern Sie den Arbeitsbereich vor dem Zugang durch 
unbefugte Personen.

	► Bei Arbeiten, die von mehr als einer Personen durch-
geführt werden müssen, stellen Sie sicher, dass eine 
Hilfskraft zur Verfügung steht.

	► Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, um Ver-
letzungen zu vermeiden.

	► Verwenden Sie das Montagematerial aus dem Monta-
gepaket.

	► Achten Sie auf die Verwendung des richtigen Befesti-
gungsmaterials, um Schäden zu vermeiden.

2.3.  Hinweise für eine sichere Montage

2.4.  Erforderliche Schutzausrüstung

	� Arbeitshandschuhe
	� Sicherheitsschuhe
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	► Hängen Sie die C-Schiene auf beiden Seiten in die 
vormontierten Blechschrauben oberhalb des Zargen-
fußes.

	► Stellen Sie den vormontierten Zargenrahmen innen vor 
der Durchfahrtsöffnung auf..

	► Kontrollieren Sie, dass die Schraube vollständig in die 
Bohrung der C-Schiene einrastet.

	► Ziehen Sie die Schraube fest an.
	► Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberlie-

genden Zarge.

3.	 Zargenrahmen mit Montageschiene aufstellen

3.1.  Voraussetzungen vor der Montage

3.2.  Schiene zwischen den Zargen montieren

3.3.  Zargenrahmen aufstellen

	5 Der Abschnitt 3.5. in der Montageanleitung ist abge-
schlossen.  WARNUNG

Verletzungen durch fehlerhafte Montage.
Fehlerhaft aufgestellte Zargenrahmen können umkippen 
und zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

	► Das Aufrichten des Zargenrahmens muss von mindes-
tens zwei Personen durchgeführt werden.

	► Achten Sie darauf, dass die Zargenrahmen beim Auf-
stellen nicht verkanten und im rechten Winkel zueinan-
der ausgerichtet sind.

ACHTUNG
Funktionsstörungen und Sachschaden durch unge-
naue Ausrichtung des Zargenrahmens.

	► Achten Sie bei der Ausrichtung des Zargenrahmens 
auf die Einhaltung der korrekten Maße aus der Monta-
gezeichnung.

	► Prüfen Sie nach Abschluss der Montage die Ausrich-
tung und korrekte Befestigung.

1

2

3.2 / 1

3.3 / 1

3.2 / 2
T20
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	► Bringen Sie die eingestanzte Markierung der Zarge 
auf beiden Seiten in Flucht mit der Markierung auf dem 
Mauerwerk.

	► Richten Sie den Zargenrahmen mittig an der Toröff-
nung aus.

	► Messen Sie oben und unten den Abstand zwischen 
den Zargen. 
Die Abstände müssen oben und unten gleich sein. 
Lichtes Zargenmaß = Bestellmaß Breite

	► Überprüfen Sie die Diagonalmaße.
	► Prüfen Sie, ob der Zargenrahmen waagerecht in der 

Toröffnung fixiert ist.

	► Fixieren Sie die Position mit Schraubzwingen.

	► Prüfen Sie, ob die rechte und linke Zarge senkrecht zur 
Toröffnung ausgerichtet sind.

	► Falls erforderlich, korrigieren Sie die Ausrichtung der 
Zarge.

3.4.  Zargenrahmen ausrichten und fixieren 3.5.  Ausrichtung des Zargenrahmens prüfen

3.5 / 1

3.5 / 2

3.4 / 2

3.4 / 1
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Die weitere Montage wird in der Einbau-, Be-
triebs- und Wartungsanleitung beschrieben. 
 

	► Wechseln Sie zur Hauptanleitung.
	► Folgen Sie den Montageanweisungen ab Kapitel 3.8 

„Verschrauben des Zargenrahmens“.

	► Prüfen Sie, ob die rechte und linke Zarge senkrecht zur 
Mauer ausgerichtet sind. 

	► Wenn die Zarge nicht senkrecht steht, muss diese 
unterfüttert werden.

	► Lösen Sie auf beiden Seiten die Schraube, mit der das 
C-Profil fixiert ist. 

	► Nehmen Sie das C-Profil ab.
	► Legen Sie das C-Profil für die spätere Verwendung 

beiseite.
	► Entfernen Sie die Schraube aus der Zargendichtung.
	► Entsorgen Sie die Schraube.

3.6.  Montageschiene entfernen

3.7.  Montage der Toranlage fortsetzen

	5 Die Ausrichtung des Zargenrahmens wurde geprüft.
	5 Der Zargenrahmen steht senkrecht.
	5 Zargen und Sturzblende sind im rechten Winkel  

(90 o) miteinander verbunden.

Voraussetzung:
Siehe dazu: 

	► Einbauanleitung Garagen Sektionaltor 
 
 
 
 
 

	► Einbauanleitung CarTeck Sektionaltore XL

3.5 / 3
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2

3.6 / 1

3.6 / 2
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Sie haben noch Fragen? Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite! Sprechen Sie Ihren Teckentrup Berater an. 
So erreichen Sie uns:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50 • 33415 Verl
T: +49 5246 504 - 0 • F: +49 5246 504 - 230
info@teckentrup.biz • www.teckentrup.biz
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