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Instrucciones 
para 
instaladores

PUERTA SECCIONAL CARTECK (XL) 
Uso de un riel de montaje
COMPLEMENTO A LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡IMPORTANTE!
¡Leer detenidamente antes del uso!
¡Conservar para futuras consultas!
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Este manual describe el uso de un riel de montaje adicional 
para garantizar la alineación angular precisa del sistema de 
puerta durante la instalación. 

Este manual complementa los siguientes manuales:
	� Puerta seccional de garaje: Instrucciones de instalación, 

funcionamiento y mantenimiento
	� Puerta seccional CarTeck XL: Instrucciones de 

instalación, funcionamiento y mantenimiento

Aviso legal:

Título:	 Puerta seccional CarTeck (XL)
	 Uso de un riel de montaje

Número de material:	 216604
	 Complemento de:
	 207727 - Puerta seccional CarTeck
	 211135 - Puerta seccional CarTeck XL
		
Idioma:	 Español (es)

Versión:	 09 / 2025

Edición / Estado:	 08/09/2025

Redactor:	 Teckentrup GmbH & Co. KG 
	 Industriestraße 50
	 33415 Verl 
	 www.teckentrup.biz

Copyright:	 © Teckentrup GmbH & Co. KG
	 Los textos e imágenes de este documento están protegidos por derechos de autor. La 

reimpresión, incluso parcial, sólo está permitida previa autorización de Teckentrup GmbH & Co.

Indicación referida a cambios:	 Sujeto a cambios técnicos

1.	 Información del documento

1.1.  Acerca de este manual

Los expertos cuentan con formación técnica, p.ej., como 
metalúrgicos, cerrajeros, ingenieros mecatrónicos, 
electricistas o cualificación similar. Como especialistas, son 
responsables del montaje, puesta en marcha, mantenimiento, 
reparación, desmontaje y eliminación del sistema de puerta.

Los expertos cumplen los siguientes requisitos: 1) 

	� Conocimiento de la normativa de seguridad laboral y 
protección contra accidentes

	� Formación en el uso del equipo de protección adecuado.
	� Cualificación y experiencia en el manejo de los 

componentes del sistema bajo tensión
	� Conocimiento sobre cómo prevenir lesiones personales 

o daños materiales al operar sistemas de puertas 
automatizadas.

	� Cualificación para la prueba, evaluación y reparación de 
componentes mecánicos, p.ej., resortes, cables, guías y 
rodamientos. 

	� Cualificación para la prueba y el ajuste profesional de 
elementos de protección y dispositivos de seguridad, 
p.ej., sensores y barreras de luz. 

	� Experiencia en la aplicación de los requisitos específicos 
del producto y la documentación técnica, observando el 
etiquetado correcto y cumpliendo con los requisitos de 
seguridad.

	� Experiencia en la lectura e implantación de planos 
técnicos y diagramas de cableado

Este manual está dirigido a instaladores y técnicos de servicio 
responsables del montaje, puesta en marcha, pruebas y 
mantenimiento del sistema de puerta. 

A este grupo de personas se les denominará en lo sucesivo 
"expertos".

Con el fin de garantizar una identificación óptima para el 
uso de los componentes y piezas, algunos de ellos no se 
han mostrado a escala. 

1)  Fundamento: 
EN 12453 - Seguridad de uso de puertas motorizadas. Requisitos
EN 12604 - Puertas. Aspectos mecánicos / Requisitos y métodos de ensayo
EN 12978 - Dispositivos de seguridad para puertas y portones motorizados / Requisitos y métodos de comprobación
EN 13241-1 - Puertas. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos

1.2.  Nota sobre la representación

1.3.  Grupo objetivo

1.4.  Cualificaciones del grupo objetivo
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Símbolo Significado

► Acción solicitada

■ Enumeración

X Dimensiones en mm 

Símbolo Significado

Indicación de peligro

Información para los instaladores

Se requieren al menos 2 personas

Observar las instrucciones

Requisito que cumplir antes de ejecutar una acción

Correcto

Incorrecto

Finalización de la acción / resultado

Realizar en ambos lados de la puerta

Información adicional

Importante: observar sin falta

1 Secuencia de los pasos

Dirección del movimiento

Realizar control visual

1.5.  Símbolos utilizados

Las indicaciones con la palabra ADVERTENCIA advierten 
de una situación peligrosa que, de no evitarse, puede 
provocar la muerte o lesiones graves.

Las indicaciones con la palabra PRECAUCIÓN advierten de 
una situación que, de no evitarse, puede provocar lesiones 
leves o moderadas.

Las indicaciones con la palabra ATENCIÓN advierten de 
una situación que, de no evitarse, puede provocar daños 
materiales o medioambientales.

 ADVERTENCIA

2.	 Seguridad
2.1.  Explicación de las indicaciones de advertencia

 PRECAUCIÓN

ATENCIÓN

	► Conserve estas instrucciones cuidadosamente.

Para garantizar un uso seguro y duradero del producto, 
y evitar daños, se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

	► Lea y siga estas instrucciones.
	► Observe los documentos aplicables.
	► Utilice el material de montaje según el fin previsto.
	► Compruebe antes de la puesta en marcha el 

funcionamiento y montaje correcto.  

Su uso está prohibido en los siguientes casos: 

	� Si el producto o sus componentes individuales están 
dañados.

	� Después de haber realizado un montaje inadecuado.
	� Si faltan dispositivos de protección o no funcionan 

correctamente.

2.2.  Instrucciones generales de seguridad

Siga las siguientes instrucciones para evitar daños 
materiales y lesiones:  

	► Asegure el área de trabajo contra el acceso de 
cualquier persona no autorizada.

	► Para trabajos que deban ser realizados por más de 
una persona, asegúrese de que haya un asistente 
disponible.

	► Utilice el equipo de protección adecuado para evitar 
lesiones.

	► Utilice los materiales de montaje incluidos en el kit de 
montaje.

	► Asegúrese de utilizar los materiales de fijación 
correctos para evitar daños.

2.3.  Indicaciones para un montaje seguro

2.4.  Equipo de protección necesario

	� Guantes de trabajo
	� Calzado de seguridad
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	► Cuelgue el riel en C a ambos lados en los tornillos 
para chapa premontados por encima de la base de las 
jambas.

	► Coloque el marco de las jambas premontado por 
dentro, delante de la abertura de paso.

	► Controle que el tornillo encaje completamente en el 
orificio del riel en C.

	► Apriete bien el tornillo.
	► Repita el proceso en la jamba opuesta.

3.	 Colocación del marco de las jambas con riel de montaje

3.1.  Requisitos previos al montaje

3.2.  Montaje del riel entre las jambas

3.3.  Colocación del marco de las jambas

	5 La sección 3.5 de las instrucciones de montaje está 
completa.  ADVERTENCIA

Lesiones por montaje defectuoso.
Los marcos colocados incorrectamente pueden volcarse y 
provocar lesiones graves o la muerte.

	► El montaje del marco de las jambas deben llevarlo a 
cabo al menos dos personas.

	► Asegúrese de que los marcos de las jambas no estén 
inclinados al colocarlos y de que estén alineados en 
ángulo recto entre sí.

ATENCIÓN
Fallos de funcionamiento y daños materiales por una 
alineación inexacta del marco de las jambas.

	► Al alinear el marco de las jambas, asegúrese de 
respetar las medidas correctas del plano de montaje.

	► Una vez finalizado el montaje, compruebe la alineación 
y la fijación correcta.

1

2

3.2 / 1

3.3 / 1

3.2 / 2
T20
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	► Alinee la marca estampada de la jamba en ambos 
lados con la marca en mampostería.

	► Alinee el marco de las jambas en el centro de la 
abertura de la puerta.

	► Mida la distancia entre las jambas en la parte superior 
e inferior. 
Las distancias deben ser iguales en la parte superior e 
inferior. 
Hueco libre de las jambas = anchura de la dimensión 
pedida

	► Compruebe las medidas diagonales.
	► Compruebe si el marco de las jambas está fijado 

horizontalmente en el centro de la abertura de la puerta.

	► Fije la posición con tornillos de apriete.

	► Compruebe si las jambas derecha e izquierda están 
alineadas perpendicularmente a la abertura de la 
puerta.

	► Si es necesario, corrija la alineación de la jamba.

3.4.  Alineación y fijación del marco de las jambas 3.5.  Comprobación de la alineación del marco de las jambas

3.5 / 1

3.5 / 2

3.4 / 2

3.4 / 1
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El resto del montaje se describe en las 
instrucciones de instalación, funcionamiento y 
mantenimiento. 

	► Cambie al manual principal.
	► Siga las instrucciones de montaje a partir del capítulo 

3.8 "Atornillado del marco de las jambas".

	► Compruebe si las jambas derecha e izquierda están 
perpendiculares a la pared. 

	► Si el marco no está vertical, habrá que rellenarlo.

	► Afloje en ambos lados el tornillo con el que está fijado 
el perfil en C. 

	► Retire el perfil en C.
	► Guarde el perfil en C para su uso posterior.
	► Retire el tornillo de la junta de las jambas.
	► Deseche el tornillo.

3.6.  Extracción de los rieles de montaje

3.7.  Continuación del montaje del sistema de puerta

	5 Se ha comprobado la alineación del marco de las 
jambas.

	5 El marco de las jambas está en posición vertical.
	5 Las jambas y el dintel están conectados entre sí en 

ángulo recto (90 o).

Requisito:
Véase al respecto: 

	► Instrucciones de montaje de la puerta seccional de  
	 garaje 
 
 
 
 
 

	► ��Instrucciones de instalación de la puerta seccional 
CarTeck XL

3.5 / 3
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¿Tiene alguna pregunta? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Contacte con su asesor de Teckenkrup. 
Datos de contacto:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50 • 33415 Verl
T: +49 5246 504 - 0 • T: +49 5246 504 - 230
info@teckentrup.biz • www.teckentrup.biz
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