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Notice 
destinée aux 
monteurs

PORTE SECTIONNELLE CARTECK (XL) 
Utilisation d’un rail de montage
COMPLÉMENT À LA NOTICE DE MONTAGE

IMPORTANT !
À lire attentivement avant l’usage !
À conserver en vue d’une consultation 
ultérieure !

Version en ligne :
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Cette notice décrit l’utilisation d'un rail de montage 
supplémentaire pour garantir un alignement angulaire précis 
du système de portes lors du montage. 

La notice de montage complète les notices suivantes :
	� Porte sectionnelle de garage : notice de montage, 

d'utilisation et de maintenance
	� Porte sectionnelle CarTeck XL : notice de montage, 

d'utilisation et de maintenance

Mentions légales :

Titre :	 Porte sectionnelle CarTeck (XL)
	 Utilisation d’un rail de montage

Numéro de matériel :	 216606
	 Complément à :
	 207727 - Porte sectionnelle CarTeck
	 211135 - Porte sectionnelle CarTeck XL
		
Langue :	 Français (fr)

Version :	 09 / 2025

Édition / Version :	 08/09/2025

Éditeur :	 Teckentrup GmbH & Co. KG 
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	 33415 Verl 
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	 Les textes et illustrations figurant dans la présente documentation sont protégés par droits 

d’auteur. Toute reproduction, même partielle, est uniquement permise avec l’autorisation de 
Teckentrup GmbH & Co. KG.
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1.	 Informations sur les documents

1.1.  Au sujet de la présente notice

Les experts ont suivi une formation technique, de métallier, 
serrurier, mécatronicien, électricien ou disposent d'une qualification 
comparable. En tant que spécialistes, ils sont responsables 
du montage, de la mise en service, de la maintenance, de la 
réparation, du démontage et de l’élimination du système de portes.

Les experts remplissent les exigences suivantes : 1) 

	� Connaissance des prescriptions de protection au travail 
et de prévention des accidents

	� Formation à l’utilisation d’un équipement de protection 
approprié.

	� Qualification et expérience dans la manipulation des 
composants conducteurs de l’installation

	� Connaissances permettant d'éviter les blessures et 
dommages matériels lors de l’utilisation de systèmes de 
portes automatisés.

	� Qualification permettant le contrôle, l’évaluation et la 
réparation de composants mécaniques, comme les 
ressorts, câbles, guidages et paliers. 

	� Qualification permettant le contrôle et le réglage 
conformes des éléments de protection et des dispositifs de 
sécurité, comme les capteurs et les barrières lumineuses. 

	� Expérience dans l’application des exigences spécifiques 
au produit et de la documentation technique, observation 
des marquages adéquats et observation des exigences 
de sécurité.

	� Expérience dans la lecture et l’application des dessins 
techniques et des schémas de raccordement

Cette notice est destinée aux monteurs et aux techniciens de 
service qui sont chargés du montage, de la mise en service, 
du contrôle et de la maintenance du système de portes. 

Ce groupe de personnes est également désigné par le terme 
« Experts » dans ce qui suit.

Pour garantir une identification optimale en vue de 
l’utilisation des composants et des pièces, ceux-ci ont 
parfois été représentés sans respecter entièrement les 
cotes. 

1)  Base : 
EN 12453 - Sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés - Exigences
EN 12604 - Portes et portails – Aspects mécaniques - Exigences et méthodes d'essai
EN 12978 - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - Prescriptions et méthodes d'essai
EN 13241-1 - Portes et portails - Norme de produit - Partie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée

1.2.  Remarque concernant la représentation

1.3.  Groupe-cible

1.4.  Qualification du groupe-cible
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Symbole Signification

► Instruction d’action

■ Énumération

X Cotes en mm 

Symbole Signification

Remarque concernant un danger

Informations destinées aux monteurs

Au moins 2 personnes nécessaires

Tenir compte de la notice

Conditions préalables à une action

Vrai

Faux

Fin d'une manipulation / résultat

À effectuer des deux côtés de la porte

Informations supplémentaires

Important : à prendre en compte impérativement

1 Ordre des étapes à suivre

Direction du mouvement

Effectuer un contrôle visuel

1.5.  Symboles utilisés

Des indications accompagnées du mot de signalisation 
AVERTISSEMENT avertissent d'une situation dangereuse 
pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles si 
elle n’est pas évitée.

Des indications accompagnées du mot de signalisation 
PRUDENCE avertissent d'une situation pouvant entraîner 
des blessures modérées ou mineures si elle n’est pas 
évitée.

Des indications accompagnées du mot de signalisation 
ATTENTION avertissent d'une situation pouvant causer des 
dommages matériels ou environnementaux si elle n’est pas 
évitée.

 AVERTISSEMENT

2.	 Sécurité
2.1.  Explication des avertissements

 PRUDENCE

ATTENTION

	► Veuillez conserver précautionneusement cette notice.

Afin de garantir une utilisation sûre et durable du produit 
ainsi que pour éviter des dommages, les points suivants 
doivent être respectés : 

	► Lisez et observez cette notice.
	► Tenez compte des documents afférents.
	► Utilisez le matériel de montage de manière conforme.
	► Avant la mise en service, vérifiez le fonctionnement et 

le montage correct.  

Une utilisation est interdite dans les cas de figure suivants : 

	� En cas d’endommagement du produit ou de 
composants individuels.

	� Suite à un montage non conforme.
	� En cas de dispositifs de protection manquants ou non 

opérationnels.

2.2.  Consignes de sécurité générales

Tenez compte des consignes suivantes pour éviter les 
dommages et blessures :  

	► Sécurisez la zone de travail pour empêcher l’accès des 
personnes non autorisées.

	► Lors des travaux qui doivent être effectués à plus d'une 
personne, assurez-vous d’avoir une personne auxiliaire 
à disposition.

	► Utilisez un équipement de protection approprié pour 
éviter les blessures.

	► Utilisez le matériel de montage du kit de montage.
	► Veillez à l’utilisation du matériel de fixation correct, afin 

d’éviter des dommages.

2.3.  Consignes pour un montage sûr

2.4.  Équipement de protection nécessaire

	� Gants de travail
	� Chaussures de sécurité
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	► Suspendez le rail C des deux côtés aux vis de tôle 
prémontées au-dessus du pied de dormant.

	► Placez le cadre dormant prémonté à l'intérieur, devant 
l'ouverture de passage.

	► Veillez à ce que la vis pénètre entièrement dans 
l’alésage du rail C.

	► Serrez fermement la vis.
	► Répétez la procédure sur le dormant opposé.

3.	 Installation du cadre dormant avec rail de montage

3.1.  Prérequis avant le montage

3.2.  Montage du rail entre les dormants

3.3.  Installation du cadre dormant

	5 La section 3.5 de la notice de montage est terminée.
 AVERTISSEMENT

Blessures causées par un montage incorrect.
Les cadres dormants mal installés peuvent basculer et 
entraîner des blessures graves, voire la mort.

	► Le redressement du cadre dormant doit au moins être 
effectué par deux personnes.

	► Veillez à ce que les cadres dormants ne se coincent 
pas lors du montage et à ce qu'ils soient alignés à 
angle droit les uns par rapport aux autres.

ATTENTION
Dysfonctionnements et dommages dus à un alignement 
imprécis du cadre dormant.

	► Lors de l’alignement du cadre dormant, veillez à 
respecter les bonnes cotes du schéma de montage.

	► À l'issue du montage, vérifiez l’alignement et la bonne 
fixation.

1

2

3.2 / 1

3.3 / 1

3.2 / 2
T20
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	► De chaque côté, alignez le marquage poinçonné du 
dormant au marquage de la maçonnerie.

	► Centrez le cadre dormant dans l’ouverture de la porte.

	► En haut et en bas, mesurez l’écart entre les dormants. 
Les écarts en haut et en bas doivent être identiques. 
Cotes intérieures du dormant = largeur commandée

	► Vérifiez les cotes diagonales.
	► Vérifiez que le cadre dormant est fixé à l’horizontale 

dans l’ouverture de porte.

	► Fixez-le en position avec des serre-joints.

	► Vérifiez que le dormant droit et le dormant gauche sont 
alignés à la verticale par rapport à l'ouverture de porte.

	► Si nécessaire, corrigez l’alignement du cadre.

3.4.  Alignement et fixation du cadre dormant 3.5.  Contrôle de l’alignement du cadre dormant

3.5 / 1

3.5 / 2

3.4 / 2

3.4 / 1
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La suite du montage est décrite dans la notice 
de montage, d'utilisation et de maintenance. 
 

	► Passez à la notice principale.
	► Suivez les instructions de montage à partir du chapitre 

3.8 « Vissage du cadre dormant ».

	► Vérifiez que le dormant droit et le dormant gauche sont 
alignés à la verticale par rapport au mur. 

	► Si le dormant n’est pas vertical, il doit être calé.

	► Desserrer la vis de fixation du profilé C des deux côtés. 
	► Retirez le profilé C.
	► Mettez le profilé C de côté en vue d'une utilisation 

ultérieure.
	► Retirez la vis du joint châssis.
	► Jetez la vis.

3.6.  Retrait du rail de montage

3.7.  Suite du montage du système de porte

	5 L’alignement du cadre dormant a été vérifié.
	5 Le cadre dormant est vertical.
	5 Le dormant et le faux-linteau sont reliés l'un à l’autre à 

angle droit (90 o).

Condition préalable :
Voir à ce sujet : 

	► Notice de montage porte sectionnelle de garage 
 
 
 
 
 

	► Notice de montage portes sectionnelles CarTeck XL

3.5 / 3

1

2

3.6 / 1

3.6 / 2
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D’autres questions ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous aider ! N’hésitez pas à contacter 
votre conseiller Teckentrup. 
Voici comment nous joindre :
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50 • 33415 Verl
T : +49 5246 504 - 0 • F : +49 5246 504 - 230
info@teckentrup.biz • www.teckentrup.biz
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