




















































































3.18 / 5 

D

VOORZICHTIG!

D

D

3.19	 Instellen van de veerspanning

3.19 / 1 

D

LET OP!
�

�

�

�

�
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3.19 / 2 

D

3.19 / 3 

D

3.19 / 4 

D

3.19 / 5 

D



3.20	 Montage van de deurmeenemer

3.20 / 1 Type 9

D

3.21	 Montage van het trekkoord (optionele 
accessoire)

VOORZICHTIG!

Bij deurhoogten vanaf 2250 mm

3.21 / 1 

D

3.21 / 2 

D

D
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4.	 Inbedrijfstelling

4.1	 Veiligheidsinstructies voor de inbedrijfstelling

VOORZICHTIG!

�

�
�

�

4.2	 Loop van de deur testen

4.2 / 1 

D

Een succesvolle testloop moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden.

1. De deur kan gemakkelijk worden bewogen.
D

�

�
�

�

�

2. �De deur beweegt in de eindposities “Deur open” 
en “Deur dicht”.

D

�

�

�
�

3. �De deur blijft tussen de eindposities staan in de 
zelfvergrendelingsstand.

D

�

�

4.3	 Beschermfolie verwijderen

LET OP!

D



5.	 Bediening

5.1	 Veiligheidsinstructies voor de bediening

VOORZICHTIG!

D

D

5.2	 Deuren met handbediening

D

D

D

Bediening van buiten - deur openen
D

D

D

Bediening van buiten - deur sluiten
D

Bediening van binnen - deur openen
D

D

D

Bediening van binnen - deur sluiten
D

5.3	 Deuren met aandrijving

VOORZICHTIG!

D

D

�
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6.	 Reiniging

Glasoppervlakken reinigen

LET OP!

7.	 Onderhoud

Onderhoud

VOORZICHTIG!

7.1	 Onderhoudswerkzaamheden door de 
eindverbruiker

Onderhoud minstens eens per 12 maanden
D

D

D

D

D

7.2	 Onderhoudswerkzaamheden door 
gekwalificeerd, geschoold vakpersoneel 
(volgens EN 12635)

Onderhoud minstens eens per 6 maanden
D

Onderhoud minstens eens per 12 maanden
D

D



8.	 Demontage en afvalverwijdering

8.1	 Demontage 

VOORZICHTIG!
Levensgevaar door stroomstoten bij 
deurinstallaties met aandrijfsysteem!
D

D

VOORZICHTIG!
Ernstig letsel mogelijk door naar beneden 
vallende onderdelen!
D

D

8.2	 Afvalverwijdering

De deurinstallatie mag niet met het 
huishoudelijk afval worden meegegeven!
D

D
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9.	 Bijlage

9.1	 Garantie

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn door het 
intensieve gebruik slechts beperkt houdbaar en 
vallen niet onder de normale garantie!

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Garantie op de werking en de veiligheid kan alleen 
worden gegeven als:	
�

�

�

�

�

�

�

De garantie vervalt als de aanwijzingen in deze 
montage- en bedieningshandleiding niet worden 
opgevolgd.





WWW.TECKENTRUP.BIZ

Hebt u nog vragen? 
U kunt ons met de onderstaande gegevens bereiken.
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