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Handleiding 
voor 
monteurs

CARTECK-SECTIONAALDEUR (XL) 
Gebruik van een montagerail
AANVULLING OP DE MONTAGEHANDLEIDING

BELANGRIJK!
Voor gebruik zorgvuldig lezen!
Bewaren voor toekomstig gebruik!

Online uitgave:



II

TECKENTRUP | HOME

CarTeck sectionaaldeur (XL) | Gebruik van een montagerail│ 09/2025 │ nl 

Deze handleiding beschrijft het gebruik van een extra 
montagerail om ervoor te zorgen dat de deur bij de montage 
in de juiste hoek wordt geplaatst. 

De montagehandleiding vormt een aanvulling op de 
volgende handleidingen:

	� Garage sectionaaldeur: Inbouw-, bedienings- en 
onderhoudshandleiding

	� CarTeck sectionaaldeur XL: Inbouw-, bedienings- en 
onderhoudshandleiding
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Wijzigingen voorbehouden:	 Technische wijzigingen voorbehouden

1.	 Documentinformatie

1.1.  Over deze handleiding

Deskundigen beschikken over een technische opleiding, 
bijvoorbeeld als metaalbouwer, slotenmaker, mechatronica-
technicien, elektricien of een vergelijkbare kwalificatie. 
Als vakman zijn zij verantwoordelijk voor de montage, 
inbedrijfstelling, onderhoud, reparatie, demontage en afvoer 
van de deurinstallatie.

Deskundigen moeten voldoen aan de volgende vereisten: 1) 

	� Kennis van de voorschriften inzake arbeidsveiligheid en 
ongevallenpreventie

	� Opleiding in het gebruik van geschikte veiligheidsuitrusting.
	� Kwalificatie en ervaring in het omgaan met 

stroomvoerende onderdelen van de installatie
	� Kennis over het voorkomen van letsel of materiële 

schade bij het gebruik van geautomatiseerde 
deurinstallaties.

	� Kwalificatie voor het controleren, beoordelen en 
repareren van mechanische onderdelen, bijv. veren, 
kabels, geleiders en lagers. 

	� Kwalificatie voor het vakkundig controleren en afstellen 
van beschermingselementen en veiligheidsvoorzieningen, 
bijv. sensoren, fotocellen. 

	� Ervaring met de implementatie van productspecifieke 
eisen en technische documentatie, het in acht nemen 
van de juiste markeringen en het naleven van de 
veiligheidseisen.

	� Ervaring met het lezen en het implementeren van 
technische tekeningen en aansluitschema's

Deze handleiding is bestemd voor monteurs en 
onderhoudstechnici die verantwoordelijk zijn voor de 
montage, inspectie en het onderhoud van de deurinstallatie. 

Deze groep personen wordt hieronder "deskundige" 
genoemd.

Om een optimale identificatie voor het gebruik van de 
componenten en onderdelen te garanderen, zijn deze deels 
niet op schaal weergegeven. 

1) Basis: 
EN 12453 - Gebruiksveiligheid van elektrisch aangedreven deuren - Eisen
EN 12604 - Deuren - Mechanische aspecten / Eisen en beproevingsmethoden
EN 12978 - Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken / Eisen en beproevingsmethoden
EN 13241-1 - Deuren - Productnorm Deel 1: Producten zonder vuur of rookweerstandkarakteristieken

1.2.  Opmerkingen over de weergave

1.3.  Doelgroep

1.4.  Kwalificatie van doelgroep
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Symbool Betekenis

► Verzoek om actie

■ Opsomming

X Afmetingen in millimeters 

Symbool Betekenis

Aanwijzing voor gevaar

Informatie voor monteurs

Minimaal 2 personen vereist

Handleiding in acht nemen

Voorwaarde voor een actie

Juist

Onjuist

Voltooiing van actie / resultaat

Uitvoeren aan beide zijden van de deur

Aanvullende informatie

Belangrijk: absoluut in acht nemen

1 Volgorde van actiestappen

De bewegingsrichting

Visuele inspectie uitvoeren

1.5.  Gebruikte symbolen

Opmerkingen met het signaalwoord WAARSCHUWING 
waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die de dood of 
ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze situatie niet 
vermeden wordt.

Opmerkingen met het signaalwoord VOORZICHTIG 
waarschuwen voor een situatie die licht of middelzwaar 
letsel tot gevolg kan hebben als deze situatie niet vermeden 
wordt.

Opmerkingen met het signaalwoord LET OP waarschuwen 
voor een situatie die materiële schade of milieuschade tot 
gevolg kan hebben als deze situatie niet wordt vermeden.

 WAARSCHUWING

2.	 Veiligheid
2.1.  Uitleg van de waarschuwingen

 VOORZICHTIG

LET OP

	► Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

De volgende punten moeten in acht worden genomen 
om een veilig en langdurig gebruik van het product te 
garanderen en schade te voorkomen: 

	► Lees en volg deze handleiding.
	► Let op de toepasselijke documenten.
	► Gebruik het montagemateriaal volgens het beoogde 

gebruik.
	► Controleer voor de inbedrijfstelling de werking en 

correcte montage.  

Het gebruik is verboden in de volgende gevallen: 

	� Schade aan het product of de afzonderlijke modules.
	� Na onjuiste installatie.
	� Als veiligheidsvoorzieningen ontbreken of niet werken.

2.2.  Algemene veiligheidsinstructies

Neem de volgende aanwijzingen in acht om materiële 
schade en persoonlijk letsel te voorkomen:  

	► Bescherm het werkgebied tegen toegang door 
onbevoegde personen.

	► Bij werkzaamheden die door meer dan één persoon 
moeten worden uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat er 
een assistent beschikbaar is.

	► Gebruik geschikte beschermende uitrusting om letsel te 
voorkomen.

	► Gebruik het montagemateriaal uit het montagepakket.
	► Zorg ervoor dat het juiste bevestigingsmateriaal wordt 

gebruikt om schade te voorkomen.

2.3.  Aanwijzingen voor een veilige montage

2.4.  Vereiste beschermende uitrusting

	� Werkhandschoenen
	� Veiligheidsschoenen
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	► Hang de C-rail aan beide zijden in de voorgemonteerde 
plaatschroeven boven de framebasis.

	► Plaats het voorgemonteerde kozijnframe aan de 
binnenkant voor de doorgang.

	► Controleer of de schroef volledig in het gat van de C-rail 
klikt.

	► Draai de schroef goed aan.
	► Herhaal deze handeling aan de andere kant van het 

kozijn.

3.	 Kozijnframe met montagerail plaatsen

3.1.  Vereisten vóór de montage

3.2.  Rail tussen de frames monteren

3.3.  Kozijnframe opstellen

	5 Hoofdstuk 3.5. in de montagehandleiding is voltooid.
 WAARSCHUWING

Letsel door onjuiste montage.
Verkeerd opgestelde kozijnframes kunnen omvallen en 
ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

	► Het opzetten van het kozijnframe moet door minimaal 
twee personen worden uitgevoerd.

	► Zorg ervoor dat de kozijnframes bij het opzetten niet 
kantelen en in een rechte hoek ten opzichte van elkaar 
staan.

LET OP
Functiestoringen en materiële schade door 
onnauwkeurige uitlijning van het kozijnframe.

	► Let bij het uitlijnen van het kozijnframe op de juiste 
afmetingen uit de montagehandleiding.

	► Controleer na voltooiing van de montage de uitlijning en 
de juiste bevestiging.

1

2

3.2 / 1

3.3 / 1

3.2 / 2
T20
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	► Breng de gestanste markering van het kozijn aan beide 
zijden in lijn met de markering op het metselwerk.

	► Lijn het kozijnframe uit in het midden van de 
deuropening.

	► Meet de afstand tussen de bovenste en onderste 
frames. 
De afstanden moeten boven en onder hetzelfde zijn. 
Spanningsmaat = bestelmaat

	► Controleer de diagonale afmetingen.
	► Controleer of het kozijnframe horizontaal in de 

deuropening is bevestigd.

	► Fixeer de positie met schroefklemmen.

	► Controleer of de linker en rechter kozijn verticaal zijn 
uitgelijnd met de deuropening.

	► Indien nodig de uitlijning van het kozijn corrigeren.

3.4.  Kozijnframe uitlijnen en bevestigen 3.5.  Uitlijning van het kozijnframe controleren

3.5 / 1

3.5 / 2

3.4 / 2

3.4 / 1
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Verdere montage wordt beschreven 
in de inbouw-, bedienings- en 
onderhoudshandleiding. 

	► Ga verder met de primaire handleiding.
	► Volg de montage-instructies vanaf hoofdstuk 3.8 "Het 

kozijnframe vastschroeven".

	► Controleer of het linker- en rechterkozijn loodrecht op 
de muur zijn uitgelijnd. 

	► Als het kozijn niet verticaal staat, moet deze worden 
opgevuld.

	► Draai aan beide zijden de schroef los waarmee het 
C-profiel is bevestigd. 

	► Verwijder het C-profiel.
	► Leg het C-profiel opzij voor later gebruik.
	► Verwijder de schroef uit de kozijnafdichting.
	► Gooi de schroef weg.

3.6.  Montagerail verwijderen

3.7.  Montage van de deurinstallatie vervolgen

	5 Controleer de uitlijning van het kozijnframe.
	5 Het kozijnframe staat verticaal.
	5 Het frame en de latei zijn in een rechte hoeken (90 o) 

met elkaar verbonden.

Voorwaarde:
Zie hiertoe: 

	► Inbouwhandleiding garage sectionaaldeur 
 
 
 
 
 

	► Inbouwhandleiding CarTeck sectionaaldeur XL

3.5 / 3
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Hebt u vragen? Wij helpen en adviseren u graag! Neem contact op met uw Teckentrup adviseur. 
Zo kunt u ons bereiken:
Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50 • 33415 Verl
T: +49 5246 504 - 0 • F: +49 5246 504 - 230
info@teckentrup.nl • www.teckentrup.nl
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