TECKENTRUP
Produkte nach EN 16034 DOOR SOLUTIONS

Einbaubestatigung

Diese Bestatigung sowie die beizufuigende Einbau- und Wartungsanleitung des Herstellers sind dem
Bauherrn vor Aufnahme der Nutzung und zur gegebenenfalls erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen und in die Dokumentation des Bauherrn aufzunehmen.

Bauvorhaben
PLZ, Ort und Stral’e des Einbauortes:

Lage im Objekt (z. B. Gebaudeteil, Geschoss, Tirnummer):

Einbaudatum / -zeitraum:

Identifikation des Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses
Hersteller: Teckentrup GmbH & Co. KG

Produkttyp und/oder -bezeichnung FS-Tiiren: Produkttyp und/oder -bezeichnung FS-Schiebetore:
FS1S,, FS /RS (S,,)

[ ], ] EL30-C5-S, ,,Teckentrup 62* 1flg. [ ], ] EL30 ,Teckentrup 62 1flg.

[ ], ] EL30-C5-S, ,,Teckentrup 62* 2flg. [ ], ] EL30 ,Teckentrup 62 2flg.

[ ], ] EL90-C5-S, ,,Teckentrup 62* 1flg. [ ], ] EL90 ,Teckentrup 62 1flg.

[ ], ] EL90-C5-S, ,,Teckentrup 62* 2flg. [ ], ] EL90 ,Teckentrup 62 2flg.
Seriennummer oder Referenznummer des Produkts:

202_ _ o000O0OOO _ _ _ _ _ _ _ 202_ _ 000000 _ o
202_ _ o0o0000OO0 _ _ _ _ _ _ _ 202_ _ 000000 _ _ _ _ _ _ _
202_ _ o0o0000O0 _ _ _ _ _ _ _ 202_ _ 000000 _ _ _ _ _ _ _
202_ _ 000000 _ 202_ _ 000000 _

Feuerwiderstand - und/oder Rauchschutzklassifizierung und Klassifizierung der SelbstschlieRung:

Angaben zum Unternehmen und zum Einbauenden
Name und Anschrift des Unternehmens, das den Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss eingebaut hat:

Name des/der Einbauenden, der/die den Feuer - und/oder Rauchschutzabschluss eingebaut hat/haben:

Bestitigung des Einbauenden

Hiermit wird bestatigt, dass der oben genannte Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss fachgerecht nach
Einbauanleitung eingebaut und eingestellt wurde.

(Ort, Datum) (Name) (Unterschrift)



